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取扱説明書 


■ご使用前にこの説明書をお読みくださし、。 


■大切なちの（海が旅行など）をお撮りになる前には、必ず試し撮りをし 
て、カメラび正常に機能ずることをお確かめください。 




















はじめに 

このたびは才 u ンパスデジタルカメラをお買上げいたださ、ありびとラ 

ございます。この説明書をよくお読みのラえ、安全に正しくお使いくださ 

しんまた、お読みになったあとは、必ず保管してください。 

參本書の内容については将来予告なしに変更することびあります。商品 
名、型番等、最新の情報についてはカスタマーヴポートセンターまでお 
問い合わせください。 

♦本書の内容については、万全を期して作成しておりますび、万一ご不審な 
点、誤り、記載ちれなど、お気づさの点びございましたらご連絡 < ださい。 

参本書の内容の一部または全部を無断で複写することは、個人としてご利用に 
なる場合を除さ、禁止されています。また、無断転載は固くお断りします。 

♦本製品の不適当な使用により、万一損害び生じたり、逸失利益、または 
第三者からのいかなる請求に関し、当社では一切その責任を負いかねま 
すのでご了承ください。 

♦本製品の故障、才 U ンパス指定外の第三者による修理、その他の理由に 
より生じた画像データの消失による、損害および逸失利益などに関し、 
当社では一切その責任を負いかねますのでご了承ください。 

♦本製品で撮影された画像の質は、通常のフィルム式カメラの写真の質と 
は異なります。 


電波障害自主規制について 

この装置は、情報処理装置等電波障害自主規制協議会 ( VCCI ) の基準に基づくクラス B 情 
報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますび、この装置び 
ラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことびありま 
す。 

取扱説明書に従って正しい取り扱いをしてください。 

飛行機内では、離発着時のご使用をお避けください。 

本製品の接続の際、当製品指定のケーブルを使用しない場合、 VCCI 基準の限界値を超えること 
び考えられます。必ず、指定のケーブルをご使用ください。 

商標について 

Windows は米国 Microsoft Corporation の登録商標です。 

Macintosh および Apple は米国アップルコンピュータ社の登録商標です。 

その他本説明書に記載されているすべてのブランド名または商品名は、それらの所有者の商 
標または登録商標です。 


カメラファイルシステム規格に 

カメラファイルシステム規格とは、電子情報技術産業協会 ( JEITA ) で制定された規格 
「Design rule for Camera File system / DGF 」 です。 







このカメラででまること 


撮彰した画像は スマー 
トメディア（カード） 
に記録されまず 


口 


撮影した画像を 
コンピュータに転送 


充実した露出モード 

S-Prg :シーンプ□グラム 
P :プ□グラムオート 
A :絞り優先 

S :シャッタースピード優先 
M :マニュアルモード 
励：マイモード 

連続写真び撮れまず••— 




底！ 一 1 

零、1 


齡 


◄( 画質モード j (モードメニュ ー)► 
、 (ホワイトバランス) / 

かんたんメニュー操作 

使いやすく機能の役割ごとに分か 
れたメニュー 


AEL / 国 


a 



カメラのボタンに使用頻度の高い 
メニュー項目を登録ずることがで 
をます 


ムービー（動画）ち撮影します 

静止画だけでなく、ムービー映像 
を記録することびでさます。 
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まをにおほいいただくために 

ご使用の前に、この r ををにお巧いいただ<ために J の/^容ぞよ< お 
読みのラえ、 製品をままにお使い<ださい。 


製品を正しくお使いいただき、お客様や他の人々へのを害と財厘の損害を未然に防止ず 
るために、いろいろな給表示をしていまず。その表示と意肋ま次のようになつていまず。 


图 

国 

V 

この表示を無視して誤った取り扱いをずると、人び死 
t または重傷を負ラ差し迫った危険の発生び想定され 
る内容を示していまず。 

J 


V 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び死 
t または重傷を負う可能性び想定される内容を示して 
います。 

J 

国 

V 

この表示を無視して誤った取り扱いをすると、人び傷害 
を負う可能性び想定される内容および物的損害のみの 
発生び想定される内容を示していまず。 


製品の取り扱いについてのご注意 


可燃性ガス、爆発性ガス等びある場所では使用しない。 

可燃性ガスおよび爆発性ガス等び、大気中に存在するおそれのある場所 
での本製品の使用はおやめください。引乂-爆発の原因となります。 
cr フラッシュを人（特に乳幼児）に向けて至近距離で使用しなし、。 

フラッシュを人の目の前（特に乳幼児）に向けて、至近距離で発光しな 
いでください。目に近づけて撮影すると、視力障害をさたすおそれびあり 
ます。特に乳幼児に対して、至近距離で撮影しないでください。 

mm 



















cr 幼児、子供の手の届く場所に置かない。 

幼児、子供の手の届く範囲に放置しないでください。下のよラな事故 
発生のおそれびあります。 

•誤ってストラップを首に巻き付け、窒息を起こす。 

• 電池や小さな付属品を飲み込む。万一飲み込んだ場合は直ちに医師に 
ご相談ください。 

•目の前でフラッシュび発光し、視力障害を起こす。 

• カメラの動作部でけびをする。 

だカメラで日光や強し、光を見ない。 

曰光および強い光に向けて、本製品を使用しないで<ださい。視力障害 
をさたすおそれびあ0ます。 

cr 通電中①巧電器、巧電中①電池に長時間触れない。 

充電中の充電器や電池は温度び高くなります。また、別売の AC アダプタ 
をご使用時も長時間お使いになっていると、本体の温度び高くなります。 
長時間、皮膚び触れたままになっていると、低温やけどの原因となるこ 
とびあります。 

cr ほこりや湿気、油煙、湯気のをい場所で使ったり、保管しない。 

このよラな場所でカメラを使ったりイ呆管しないでください。乂災や感電 
の原因となることびあります。 

な フラッシュの発光部分を手で覆ったまま発光しない。 

フラッシュの発光部分を、手で覆ったまま発光しないでください。また、 
連続発光後、発光部分に手を触れないでください。やけどのおそれびあ 
0ます。 

cr 分解や改造をしない。 

本製品の分解、改造はしなしでください。感電やけびをする原因となります。 

cr 内部に水や異物を入れない。 

万一、水に落としたり、内部に水び入ったりしたとさは、乂災や感電の 
原因になりますので、すぐにスイッチを切り電池を抜さ、販売店または 
当社サービスステーションにご相談ください。 

CF 異臭、異常音、煙び出たりずるなどの異常び生じたときは使用をやめる。 

異臭、異常音、ちしくは煙び出たりするなどの異常び生じた場合は、や 
けどにミち意しなびらすぐに電池を取り外し、販売店または当社サービス 
ステーションにご連絡ください。乂災や、やけどの原因となります。（電 
池を取り出す際は、素手で電池を触らないでください。また、可燃物の 
そばを避け、屋外で行ってください。） 

濡れ尸モマ^操作した■し、 

謡れた手で操作しないでください。感電の危険びあります。また AC アダ 
プタの抜き差しは、請れた手では絶対にしないでください。 




cr 持ち運びのときは、ストラップび引っかか 5 ないようを意ずる。 

カメラをストラップで下げているとさは、他のちのに引っかかったりしな 
いよラに、ミち意してください。けびや事故の原因となることびあります。 

cr 温度の高い所へ放置しない。 

異常に温度び高くなるところに置かないでください。部品び劣化したり、 
乂災の原因となります。 
cr 専用の A C アダプタ L ソ外は使用しない。 

カメラで指定されてしぶ専用 AC アダプタ（曰 AJ 規格-極性統一型プラグ 
付）1；(州ホ、絶対に使わないでください。カメラ本体または電源び故障し 
たり、思わめ事故び起きる可能 I ’生びあります。また別売の AC アダプタは 
曰本国内用です。海外ではご使用になれません。専用外の AC アダプタ 
の使用により生じた傷害は保証しかねますので、あらかじめご了承くださ 
しん 

cr 電源コードを傷つけない。 

AC アダプタのコードを引っ張ったり、継ぎ足したりは絶対にしないでく 
ださい。必ず電源プラグを持って、抜さ差しを行ってください。 

1；(下の場合はただちに使用を中止し、販売店または当社サービスステー 
シヨンに御相談ください。 

• AC アダプタやコードび熱い、焦げ臭い、煙び出た場合。 

• AC アダプタのコードに傷、断線、またはプラグに接触不良びあっけ易合。 


使用祭件についてのごま意 


♦ 本製品には精密な電子部品び組み込まれています。本製品を使用中または 
保管する場合、下のよラな場所に長時間放置すると動作不良や故障の原 
因となる可能性びありますので、避けてください。 

■高温多湿、または温度•湿度変化の激しい場所 
直射日光下や夏の海岸、窓を閉め切った自動車の中、冷暖房器、加湿器 
のそばなど 

■砂、ほこり、ちりの多い場所 
■乂気のある場所 
■水に謡れやすい場所 
■激しい振動のある場所 

♦ カメラを落としたりぶつけたりして、強い振動やショックを与えないでくだ 
さい。 

♦ レンズを直射曰光に向けて放置しないでください。 CCD の擢色-焼さつさ 
を起こすことびあります。 

♦長期間使用しないと、カビびはえたり故障の原因になることびあります。 

使用前には動作点検をされることをおすすめします。 

♦三脚に取り付ける際、カメラを回さないでください。 

♦本体の電気接点部には手を触れないでください。 

♦ レンズに無理な力を加えないでください。 







電池についてのご注意 


液漏れ、発熱、 発乂、 破裂、誤欲などによるやけどやけびを避けるため、 
下記のミち意事頂を於ずお守り下さい。 

♦充電式電池は、専用の才 U ンパス製電池と充電器をご使用ください。電池 
は指定の充電器！;(外で充電しないでください。ご使用になる際は、電池、充 
電器等の説明書をよく読んで、正しくお使いください。 

♦ 乂中への投下や、加熱をしないでください。 

♦ + — を金属等で接続したり、金属製のネックレスやヘアピン等と一緒に持ち 
運んだり、イ呆管しないでください。 

♦強い曰なた、炎天下の車内やストーブの前面など、高温の場所で使用•放置 
しないで < ださい。 

♦直接八ンダ付けしたり、変形や改造•分解をしないでください。端テ部安全 
弁の破壊や、アルカ U 液の飛散び生じ危険です。 

♦電源コンセントや自動車のシガレットライターの差し込み等に、直接接続し 
ないで < ださい。 

♦電池の液び目に入った場合は、失明の原因になります。こすらずに、すぐ水道 
水などのきれしな水で充分に洗し、流し、直ちに医師の治療を受けてください。 
♦ 電池を誤って飲まないよラ、乳幼児の手の届かめ場所で保管及び使用して 
ください。万一飲み込んだ場合は、直ちに医師に相談してください。 

♦ 電池を水や海水などにつけたり、端子部を濡らさないでください。 

♦ 1；(下の内容を守らない場合、電池の液漏れ、発熱、発乂、破裂により、乂災や 
けびのおそれびあります。 

■ このカメラで指定されていない電池を使わないでください。 

■ちい電池と新しい電池、充電した電池と放電した電池、また、容量、種 
類、銘柄の異なる電池を一緒に混ぜて使用しないでください。 

■充電でさないアルカ U 電池や U チウム電池、 CR - V 3 ( U チウム電池パッ 
ク）を充電しないでください。 

■ +- を逆にして装着•使用しないでください。また、機器にうまく入らな 
い場合は無理に接続しないでください。 

■外装シール（絶縁被覆）を一部またはすベて剥びしている電池や、破れび 
ある電池をご使用になりますと、電池の液漏れ、発熱、破裂の原因になり 
ますので、絶対にご使用にならないでください。 

■市販されている電池の中にち、外装シール（絶縁被覆）の一部またはすベ 
てび剥がれている電池びあります。このよラな電池ち絶対にご使用になら 
ないで < ださい。 





安をにお使いいただくために 


♦このようなお状の電池はご使用になれません 



シール（絶縁被覆）をす 
ベて剥びしているちの（裸 
電池)、または一部び剥び 
されているちの 



負極（マイナス面）の一 
部に膨らみびあるび、負極 
びシール（絶縁被覆）で 
覆われていないちの 



負極（マイナス面）び平 
らな電池。（負極の一部び 
シールに覆われていてち、 
また覆われていなくてち使 
用でさません） 


♦ニッケル水素電池の充電び、所定充電時間を越えても完了しない場合は、 
充電を中止してください。 

♦液漏れや、変色、変形その他異常び発生した場合は使用を中止し、販売店 
または才 U ンノくスサービスステーシヨンにご相談ください。乂災や感電の原 
因となります。 

♦電池の液び皮膚-あ類へ付着したとさは、直ちに水道水などのされいな水 
で洗い流してください。皮膚に傷害を起こす原因になります。 

♦ カメラの電池室を変形させたり、異物を入れたりしないでください。 

♦ 電池に強い衝撃を与えたり、投げたりしないでください。 


♦電池の+—極び汗や油でミちれていると、接触不良をおこす原因になります。 
乾いた布でよく拭いてから使用してください。 

♦才 U ンパス製ニッケル水素電池は才 U ンパスデジタルカメラ 「CAMEDIA 
キヤメディア」専用です。他の機器に使用しないでください。 

♦ 充電式電池をお買い上げ後初めてご使用になる場合、また長時間使用しな 
かった場合は、必ず充電してください。 

♦充電式電池は必ず使用する電池を同時に（機種により4本または2本）充 
電してご使用ください。 

♦電池を使ってカメラを長時間連続使用した後は、すぐに電池を取り出さな 
いで<ださい。やけどの原因となります。 

♦アルカ U 電池は電池の銘柄、製造曰からの保存期間、使用温度により内部 
あ抗-容量に差びあるため、ニッケル水素電池や CR - V 3 などに比べて寿命 
び極端に短い場合びあります。また、低温時は使えません。 

♦マンガン電池は使用でさません。電池寿命び短いばかりでなく、電池の発熱 
等により本体に損害をもたらすおそれびあります。 

♦電池は、一般に低温になるにしたびって一時的に性能び低下します。寒冷 
地で使用するとさは、カメラを防寒具やお服の内側に入れるなどしてイ呆温し 
なびら使用してください。なお、低温のために性能の低下した電池は、常温 
に戻ると回復します。 


の 






♦ ニッケル水素電池ご使用推奨温度範囲 
放電（機器使用時）； 〇〜40で 
充電： 〇〜40む 
保存；一20〜30で 

上記温度範囲外での使用は性能-寿命の低下の原因となります。保管の際 
はカメラから電池を取り出してください。 

♦長時間ご使用にならない場合は、カメラから電池を外しておいてください。 

電池の液漏れ-発熱により、乂災やけびの原因となることびあります。 

♦ 撮影条件、使用環境及び電池により撮影枚数び減少する場合びあります。 
♦ニッカド電池などの充電式電池を含め、電池を捨てる際は、地域の規定に 
従って処分してください。 

♦長期間の旅行などには、予備の新しい電池を用意することをおすすめしま 
す。特に海がでは、地域によって入手困難なことびあります。 


液晶モニタとバックライトについて 

本製品は背面の表示には、液晶モニタを使用しています。 
これ6は液晶モニタに関するごを意です。 


♦液晶モニタは強く押さなしでください。画面上ににじみび残り、画像び正しく 
再生されな<なったり、液晶モニタび割れたりする恐れびあります。 

♦液晶モニタの画面上下に光び帯状に見える事びありますび、故障ではあり 
ません。 

♦被写体び斜めの時、液晶モニタにギヴギヴび見えますび、故障ではありま 
せん。再生時には目立たなくなります。 

♦一般に低温になるにしたびってバックライトは点灯に時間びかかったり、一 
時的に変色したりする場合びあります。寒冷地で使用するとさは、イ呆温し 
なびら使用してください。低温のために性能の低下したバックライトは、常 
温に戻ると回復します。 

♦液晶モニタに使用されている液晶画面のバックライトおよびコント□ールパ 
ネルには寿命びあります。画面び暗くなったり、ちらつさ始めたら、当社 
サービスステーションにお問い合わせください。（保証期間外の修理は有料 
となります。） 

♦本製品の液晶画面は、精密度の高い巧術でつくられていまずび、一部に常 
時点打あるいは常時点打しない画素び存在ずることびありまず。これ5の 
画素は、記録される画像に影響はありません。また、見る角度により、特 
性上、色や明るさにむらび生じることびありまずび、液晶画面の構造によ 
るもので故障ではありません。ご了承ください。 





カメラ 



各部のち前 


mm 
























































マク □/ スポットボタン（化/回） （ P . 108、 113) 
プリント予約ボタン（旦 ）（ P .170) 

消去ボタン（が） （ P .147) 

フラッシュモードボタン （4) ( P . 97) 


ファインダ （ P .18) 


液晶モニタ 



0 K / メニューボタン 
( P . 52) 

マニュアルフオーカスボタン 

(( D ) ( P . 82) 

AE □ックボタン ( AEL ) ( P .110) 
カスタムボタン（画） （ P . 1已 2) 

プ□テクトボタン（な n) (P. 146) 

電池カバー□ック 
( P . 31、 32) 


電池 カバー 
( P . 31) 


^モードダイヤル 

( S-Prg - A / S / M / 輔 
.P . OFF . 囚） 

( P . 3巨、70、71、 
74、13巨） 


液晶モニタボタン （画） 
( P . 86) 


カードアクセスランプ 
( P . 76) 



:脚穴 （ P . 1已 8) 


各部の名前 



































































ファインダ表示 



〇オレンジランプ ( P . 84、 97) 

• シャッターボタンを半押ししたときにこのランプび点灯すると、フラッシ 
ュび発光します。 

• ムービー撮影中は点灯します。 

•フラッシュび発光禁止モードで、被写体び暗く、シャッター速度び遅く 
なり、手振れのおそれびあるとさにこのランプは点滅します。 

• フラッシュを発光禁止から他のモードに変えたとさ、またはフラッシュ撮 
影のあとにこのランプび点滅すると、フラッシュは充電中です。点滅び終 
わるのを待ってから、シャッターボタンを押してください。 

〇緑ランプ ( P . 77、 84) 

•シャッターボタンを半押しして、ピントび合うと点灯します。合わないと 
点滅します。 

♦撮影後の画像処理中やカード残量びなくなったとさなど、次の撮影びで 
さないとさに点滅します。 

• カードチェックの際、カードに異常びあると点滅します。 

〇 AF 夕ーゲットマーク ( P . 77、 84) 

• このマークを被写体に合わせます。 


各部のち前 


mm 













コント□—ルパネル表巧 



〇フラッシュモード ( P . 93〜9己） 

• ち_(フラッシュモード）ボタンを押してフラッシュモードを選択すると、 
表示されます。 

表示なし；オート発光 <§> :赤目軽減発光ち：強制発光 

V SLOW :ス□-シンク □ 承：発光禁止 
〇マニュアルフオーカス ( P . 82、 83) 

• マニュアルフオーカス機能を使って、ピントを固定しているときに表示さ 
れます。 

©フラッシュ補正 ( P . 100) 

• メニューでフラッシュの発光量を補正すると表示されます。 

〇電池残 量 ( P . 32) 

• 電池残量び少なくなると、次のよラに表示び変化します。 


残量充分 


残量ねずか 


点滅後、消灯 

残量なし 

• 使用する電池の種類によって、残量表示のタイ三ングび変わりますので、ご注意く 
ださい。 


©力ード警告 ( P . 37、201、 202) 

•電源び入ったとき、カメラび自動的にカードをチェックし、カードに問題 
びあるとさに表示されます。 

〇ホワイトバランス沪.1 28) 

• ホワイトバランスびオート1：!外のモードに設定されると表示されます。 

〇 IS 0( P . 124) 

• 旧日びオート1：!外のモードに設定されると表示されます。 


各部の名前 


の 


























コント□—ルパネル表巧（つづき) 



0露出補正 ( P .126) 

• 露出び01；(外に設定されると表示されます。 

0 才ートブラケット撮影 ( P . 10已） 

• ドライブモードびオートブラケットに設定されると表示されます。 

©マク□モード ( P . 1 13) 

• マク□モードび設定されると表示されます。 

の スポット測光モード ( P . 1 08) 

• スポット測光モードび設定されると表示されます。 

の 連写 ( P . 104) 

• ドライブモードび連写または AF 連写に設定されると表示されます。 

® セルフタイマーモード ( P . 1已 8) 

• セルフタイマー撮影び設定されると表示されます。 

⑩画質 ( P . 1 20) (TIFF • SHQ • HQ • SQ) 

• 画質を表示します。 

©力ード書き込み 

• 撮影した画像びカードに記録されているあいだ表示されます。 

(©撮影可能枚数 ( P . 121) 

• 撮影でさる静止画の枚数を表示します。 

撮影可能秒数 ( P . 121) 

• 画 （ムービー）モード時に撮影でさる時間を表示します。 

エラーコード ( P . 37) 

• カードに問題びあるとさに表示されます。^エラーコード表示一覽参照 
( P . 201、 202) 


各部のち前 
























液晶モニタ表示〜撮影情報 


表示内容は撮影モードにより異なります。 
下図の情報を撮影中、常に表示。 



ボタンやモードダイヤルを操作し 
たあとや、メニューから抜けたあ 
とに約3秒間表示されます。 



* イラストはモードダイヤルを 「 P 」 
に設定している場合 

〇撮影モード ( P . 70、 71) 

• モードダイヤルの位置を表示します。 

S-Prg :シーンプ□グラムモード（巧：ポートレートモード、图：ス 
ポーツモード 、 g :記念撮影モード、图：夜景モード、画：ムー 
ビーモード )、 P :プ□グラムモード 、 A :絞り優先モード、 

S :シャッター優先モード、 M :マニュアルモード、喊：マイモード 
0絞り値 ( P . 73) 

•絞り値を表示します。 

©シャッ ター速度 ( P . 74) 

•シャッター速度を表示します。 

〇露出補正 ( P .126) 

•露出補正値を表示します。 

露出状態 ( P . 75) 

• マニュアルモード ( M ) 時に設定してしぶ絞り値/シャッター速度から算出 
される露出値と、カメラの適正露出値の差を表示します。 

@露出の固定 ( P .110-112) 

[ AELI : AE □ック 

• 1コマ撮影び行われるまで、露出は固定されます。撮影すると表示は消 
えます。 

[ memo ] : AE メモリ 

• 撮影後も露出は記憶されています。 AE メモ U び解除されるまで表示して 
います。 



各部の名前 



















液晶モニタ表巧〜撮影情報にづき) 



0 AF 夕ーゲットマーク ( P . 76、 78) 

• このマークを被写体に合わせます。 

〇 画質 ( P . 1 20) (TIFF • SHQ • HQ • SQ ) 

•画質を表示します。 

〇マニュアルフォーカス ( P . 82、 83) 

• マニュアルフォーカス機能を使って、ピントを固定しているときに表示さ 
れます。 

0撮影可能枚数 ( P . 121) 

• 撮影でさる静止画の枚数を表示します。 

撮影可能秒数 ( P . 121) 

•画 （ムービー）モード時に一度のシャッター操作で撮影でさる時間を表 
7J\ しよ 9 〇 

⑩メモリ ゲージ ( P . 88、 90) 

•カメラの内蔵メモ U にある画像の量を表示します。 

連続して撮影すると、次のよラに表示び変化します。 



各部のち前 
































® ドライブモード ( P .104) 

• メニューでドライブモードび設定されると表示されます。 

□:単写 （1 コマ撮影） & ;セルフタイマー撮影 

Q ) :連写 BKT :才ートブラケット撮影 

afQj : AF 連写 

© スポット測光/マク□モード ( P . 108、11 3) 

• A / 回（マク □/ スポット）ボタンを押してスポット測光/マク□モー 
ドを選択すると、表示されます。 

表示なし；デジタル ESP 測光（初期設定） A :マク□モード 
囚：スポット測光 因 A :スポット測光+マク□モード 

0 ホワイトバランス ( P . 1 28) 

• メニューで設定したホワイトバランスを表示します。 


電球 
堂光灯 

ワンタッチホワイトバランス 


表示なし：オート 巧- 

-谷- :晴天 爲 

な：曇天 圏 

⑩旧〇感度 ( P .124) 

• メニューで選択した感度（才ート.100 . 200 . 4日日）を表示します。 
「オート」を選択していてを、モードダイヤルを A / S/M にすると100に 
なります。また、「オート」を選択していてを、暗いところでフラッシュ 
を使わない場合は、手ぶれ防止のため感度は自動的に上びります。 

0フラッシュ モー ド ( P . 93〜 96) 

• (フラッシュモード）ボタンを押してフラッシュモードを選択すると、 
表术されます。 

表示な し： オート発光 
<§> :赤目軽減発光 
%強制発光 

VSLOWl / VSLOW 2/<§> VSLOW 1 ス□ーシンク □ 

@ :発光禁止 №£9 


各部の名前 







液晶モニタ表示〜巧生情報 


画面に表示させる情報量をメニュー機能を使って選択することびでさます。 
^肩報表示 ( P . 1 40) 



情報表示オフ選択時 

〇電池残量 

• 電池の残量によって次のよラに 
表示び変化します。 

cf"! —► ir~Ji 

残量充分残量わずか 

♦使用する電池の種類によって、残量 
表示のタイ三ングび変わりますので、 
ごを意ください。 

0プリント予約 マーク 

( P . 170、 171) 

• プ U ント予約びされていると表示 
されます。 

©プリント枚数 

( P . 170、 171) 

• プ U ント予約の枚数び表示され 
ます。 

〇プ□テクトマーク ( P .146) 

•画像び保護されていると表示さ 
れます。 


情報表示オン選択時 

0画質モード 
〇コマ番号 
〇時刻 
0 曰付 

• 2001 年は’01と表示されてい 
ます。 

〇画像サイズ 
⑩絞り値 
0 シャッター速度 
® 露出補正値 
©ホワイトバランス 
⑩信〇感度 

® ファイル番号/コマ番号 


静止画再を情報 


各部のち前 
























ムービー風画）再生情報 




〇電池残量 ( P . 24) 

0ム ービーマー ク ( P .136) 

〇プロテクトマーク ( P .146) 

•画像び保護されていると表示さ 
れます。 

〇コマ番号 
©曰付 

♦ 2001 年は’01と表示されてい 
ます。 


情報表示オン選択時 

〇画質モード 
〇画像サイズ 
Q 時刻 

〇ファイル番号/コマ番号 

•ムービー再生中では、記録時間 
び次のよラに表示されます。 

面/ 


再生している秒数 


全体の秒数 


各部の名前 


ク注意- 

♦ムービーの場合は、画像を選択して表示したとさと、ムービー再生中で表示 
内容び異なります。 （ P .136 s 138) 

















本書の見方 


本取扱説明書では、モードダイヤルのセット位置と使用するボタンをイラスト 
で記載しています。記載されているモードダイヤルの位置にセットした後、そ 
れぞれのステップに示されているボタンを押し、番号にしたびってカメラを操 
作していさます。 

. 例1 . 


モードダイヤルのセット位置を示しています。 
(この例では、 P にセットします。） 


日時の設定 


n 


力^ラに内蔵されている時 時間と日付の設定をします。 

曰時は撮影した画像と一お；存されますので、撮影前に正しく設定されてい 
るかを再度ご確認くださし’ 



Iモードダイヤルを撮影朱ード （P、 

A/S/M/ 輪、 S-PrJ にしまず。 

•レンスカ巧:0出しるので、レ 
ンズキヤップは外/ておさます。 
• 力ー ドに画傲びされている 
とさは、囚(^)モードでを 
日時の 言延 


ク © を押して、 メニ ューを表示し 
まず。 （P. 己 2) 

•液晶モニタび自動的に点灯しま 
す。 _ 


r モー ドメ ニ: 


3 十字ボタン< 

-」を選択します。 

•この手順政降の画画ま、 P モードで設定 
した場をのちのです。 


4 ▽を押して「設定 J タプを選択1 
巧しまず。 

• 設定メニュー項目び表示されます。 


5 A ▽を押して「日時設定 J を選択後 
を巧します。 

• 日時設定画面び表示されます。 


十字ボタンのどの方向キーを押すかを A 、 ▽、 
づ、1>マークで示しています。 

(この例では十字ボタンのち方向キーを押しま 
す。） 







































例 2 


この機能を使う前に、モードダイヤルをこの位置にセツトします。 



夕一速度の設定〜シャッター優巧撮霞 


- CE^1 主 

トップメニユ- 
■\モ-ド」-巧」 


プメニューか5「モードメニュ ー J 一 r 撮影 J 


> rA/S/M /& 守 
。撮影ずるには再 


居徵を巧します。 


□ 


玄 


シャッター速度を速<する 
には A を巧します。 



シャッター速度を雇くする 
には▽を巧します。 


Imu 


ッター逆畳がホく表示される 


▲び表おされる一 A を巧して、: 


一を度を速くします。 


シャツター速度選択範囲： 

4 - 1/800 m) 




lasi お 


ここではメニューの使い方び示されています。矢印の順にメニューで機能を 
設定します。メニューを使う前に、詳細について3章「メニューのしくみ」 
をお読みください。 


の 
































u 


準備 


カメラを使う前には、必ずこの章 
の内容にしたびって準備をしてくだ 
さい。 





ストラップを取 D 付ける 




〇 あとでストラップの長さを調 
節ずるために、止め具の位置 
でストラップをゆるめておを 
まず。 

© ストラップを図の矢印にした 
びい、止め具にとおしまず。 
長さびミ夫まった5、ストラッ 
プの巧を引っ張って、ゆるみ 
をとりまず。止め具のところ 
で、ゆるまない、巧けないこ 
とを確かめまず。 


4 



〇 もラー方の金具にも手順3〜 
己にしたびって、ストラップ 
を取り付けまず。 


'を意- 

•カメラを持ち運びの際には、専用ケースに保管してください。 

•カメラをストラップで下げているときは、他のものに引っかかったりしないよ 
ラに、ミち意してください。けびや事故の原因となることびあります。 

•上の図にしたびってストラップは正しく取り付けてください。万一、誤った 
取り付けによりストラップび外れて本体を落とすなどした場合、損害など一 
切の責任は負いかねますのでご了承ください。 











電池を入れる 


電池は単3アルカ U 電池4本、 CR - V 3 (当社製 LB -01) U チウム電池パック 
2個、あるいは単3ニッケル水素電池、ニッカド電池、リチウム電池4本を使 
用します。 

• 電更： 

• CR-V3 (当社製 LB-01) は充電式電池ではありません。 

•リチウム電池パック CR - V 3 (当社製 LB -01) のラベルは、剥びさないでください。 
端テ部に絶縁シールび貼られている場合は、そのテープのみはびしてお使い 
<ださい。 


〇 

a 


カメラの電源び入つていないこと 
を（モードダイヤルび OFF の位 
置）確認しまず。 




電池カバーロックを、の方向 
ヘスライドしまず。 



電池カバーを矢印の方向へスライドさせま 
ず。 

• カバーをスライドさせるときは指の腹を使 
つてあけてください。 m などを使ラとけ 
びをすることびあ0ます。 






















































電池を入れる（つづき) 


電池カバーで電池を押さえなびら閉じて、力 
パ‘一の矢印の刻印と逆方向へスライドさせま 
ず。 

•カバーの端を押すと、カバーび閉まりにく 
くなります。 

• カバーは閉じた状態で固定されます。 



電池贈の目ミ 



電池残量び少なくなると、カメラの電源を入れたとさや使用中にコント□ール 
ノてネル上の電池残量表示びしソ下のように表示されます。 



点な 点滅 10秒点滅後、消打 

電池の残量は十分 電池の残量びかなくなりまし電池の残量び完全になくなりまし 

にあります。 た。新しい電池と交換してくた。新しい電池と交換してくだ 

ださい。 さい。 

♦電池残量び少ない状態で撮影を行ラと撮影後や電源を入れたときに「ピピピピ • • •」 
と警告音び連続して鳴り、コマ番号び点滅することびあります。この場合は正常に撮 
影び行われていません。新しい電池に取り替え、再度撮影し直してください。 


■ •クま意- 

* 電池室内の電極びミちれていると、電池の寿命び著し<短<なります。電池を 
外した状態で内部をさわらないでください。 

•電池を外した状態で約]時間放置すると、全ての設定は初期設定に戻ります。 








































•クミ主意- 

•アルカ IJ 電池の寿命は、お使いの電池の種類、メーカー、カメラの使 
用条件などにより大さく異なります。 

•) てソコンと接続してお使し伯)場合は、別売の AC アダプタのご使用をお 
すすめします。 (P.192) 

• Iソ下の条件では撮影をしなくてち電力を消費するため、撮影可能枚数 
び減少することびあります。 

•液晶モニタび点灯している。 

•撮影モードでシャッターボタンの半押しをして、オートフォーカス動 
作を繰り返す。 

•ズーム動作を繰り返す。 

-フルタイム AF をオンにしている。 

•再生モードで長時間、液晶モニタを点灯する。 

•パソコンとの通信時。 




カードについて 


このカメラで撮影した画像は、スマートメディアに記録されます。この取扱説 
明書では、スマートメディアをカードと呼びます。 

スマートメディアとは？ 

撮影した画像を記録するためのフィルムにあたるをのです。スマートメディア 
に記録された画像は自由に削除したり上書きしたり、パソコンで加工すること 
びでさます。 


使用できるスマートメディア 

•付属の1目 MB の標準カード 

•別売の才 U ンパス製力ード (4 • 8 • 16 • 32 • 64 -1 28 MB) 

•市販の 3V 口. 3V) 力ード （4. 8 . 1目. 32 .目4 . 1 28 M 巨） 

•ク注意- 

• 2MB のカードは使用でさません。 

•オリンパス製]^が4の市販の力ード （3V (3.3V) など）や、パソコンなどの 
他の機器でフオーマットしたカードは、このカメラで認識でさないことがあ 
ります。お使いになる前に、必ずこのカメラでフオーマットしてください。 
(P. 37、1 49) 

• 市販の己Vカードは使用でさません。 



〇接触面（コンタクトエリア） 

カメラの信号読取接点び接触する部分です。 

0ライトプ□テクトエリア 

書き込み禁止状態にしたいとさは、ここに付属の 
ライトプ□テクトシールを貼ります。 

0インデックスエリア 

カードに保存されている内容びわかるよラにここ 
に付属のラベルを貼ります。 


スマートメディアのお取り扱い上のを意 

•動作温度： 0〜已已む、イ呆管温度： 一20 〜目己で、 

動作-保管湿度； 95%]^^下 

•保管時-携帯時は、静電気防止ケースに入れてください。 
•カードを曲げたり、衝撃を与えないでください。 

•スマートメディアの取扱説明書（付属）わお読みください。 

• カードのコンタクトェ U アには直接手を触れないでください。 
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力ードを入れる/取り出す 



〇 



接触面（コンタクトエリア）を液晶モニ 
夕側にして、カードびカチッとはまるま 
で奥に巧し込みまず。 


♦カードを表裏逆にしたり、入れる向さ 


を逆にして押し込むと、抜けなくなる 
ことびあります。 



0 

カードを一度奥に向かって巧し、取り出 
しやずい位置まで出てさた！5つまんで引 
さ巧さまず。 



〇 


カードカバーを閉めまず。 


•，迂忌- 

•カメラ作動中やパソコンとの通信中には、絶対にカードカバーを開けたり、 
カードや電池を取り出したり、電源プラグを抜いたりしないでください。 立 

- ド内のデ~夕が破壊されることがありまず。 

♦破壊されたデータの復旧はでさません。 





























電源を入れる/切る 


n I レンズキャップのつまみを矢印のように巧してレンズキャップを外しまず。 


備 A モードダイヤルを S - Prg 、 P 、 A / S / M / 輸 または 囚 にしまず。 

•電源び入ります。 

• モードダイヤルを因!;(外に設定していると、レンズびせり出してきます。 


スモードダイヤルを OFF にしまず。 

• 電源び切れます。 



-〇ヒント)- 

• カメラび動かない。 

^電源を入れたままで何を操作しないと、電池の消耗を防ぐため、カメ 
ラは3分でス U —プモード（待機状態）に入ります。ズームレバーや 
シャッターボタンなどのいずれかのボタンを操作すると動さます。 


•，汪局- 

•撮影可能枚数び日になるとピーっと音びして、液晶モニタに「撮影可能枚数 
び0です」と表示されます。新しいカードや空さ容量のあるカードに交換す 
るか、不要な画像を削除してカードに空さ容量を作るなどの処理を行なって 
<ださい。 

♦撮影可能枚数は、撮影対象によって容量び異なるため、撮影を行ってわ減ら 
なかったり、画像を削除してを増えないことびあります。 
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電源を入れると、カードチェックび自動的に行われます。 


コント□—ルパネル 


液晶モニタ 


ヒント 



町 


カードを認識でをません 


力ードびカメラに入っていな 
い、またはカードが奥まで 
しっかりと入つてし、ません。 

^カードをしっかりと奥ま 
で差し込みます。 


カード警告マーク 




カードに問題びありまず。 

^新ししのードを使用しま 

す。 




カードびこのカメラのシス 
テムでは読めません。 

ーカードのフオーマットを 
行います。 

①十字ボタンの▽を巧し 
て「フオーマット」を選 
択し、©を巧しまず。 

• 「フオーマット」画面 
び表示されます。 

③ A を巧して「フオーマ 
ット」を選択し、 （ D を 
巧しまず。 

•フ オーマッ トび始まり 
ます。フ オーマッ トび 
終わると、撮影する被 
写体の画面に変わりま 
す。 
























































日時の設定 


カメラに内蔵されている時計の時間と日付の設定をします。 

日時は撮影した画像と一緒に保存されますので、撮影前に正しく設定されてい 
るかを再度ご確認ください。 


I モードダイヤルを撮影モード （ P 、 
A / S / M / 喊、 S - Prg ) にしまず。 

•レンズびせり出してくるので、レ 
ンズキヤツプは外しておさます。 
• カードに画像び記録されている 
ときは、囚（再生）モードでも 
曰時の設定びでさます。 



〇 獲）を巧して、メニューを表示し 
まず。 （ P . 已 2) 

•液晶モニタび自動的に点灯しま 
す。 



ク十字ボタンの1>を巧して、「モードメニュ 
一」を選択しまず。 

•この手順!;(降の画面は、 P モードで設定 
した場合のものです。 


ドライブ 


画質モード )1 モードメニ: I —)► 
\ (ホヮ仆バランス) ^^ 


4 ▽を巧して「設定」タブを選択後、 
巧しまず。 

• 設定メニュー項目び表示されます。 


0を 



>却ジ 
>却ジ 
Dy 框 。夕 



5 A ▽を巧して「日時設定」を選択後、！> 
を巧しまず。 

• 曰時設定画面び表示されます。 







































A ひに緑の枠びついて選択されているとき 
W に、 A ▽を巧して日付の順序を選択しま 
ず。 

•順序は 

D - M - Y (日.月.年)、 

M - D - Y (月•日•年)、 

Y - M - D (年.月.日)、 

の中から選択します。 

•この手順し:!降は、 Y - M - D に設定した場 
合の説明をします。 



日時設定画面 


7 t > を巧して、年 ( Y ) の設定に移動しまず。 



g A ▽を巧して、「年」を設定しまず。「年」び確定した5、1>を巧して 
「月」の設定に移動しまず。 

•「分」までの設定を同様に繰り返します。 

•づを押すと、ひとつ前の数値の設定位置に戻ります。 






































日時の設定（つづき) 


9 ©を巧しまず。 

•設定メニュー画面に戻ります。 
•再度©を押すとメニューび消え 
ます。 

• 0 秒の時報に合わせ©を押す 
と、正確に時間を合わせられま 
す。時計はこのとさ動さ始めま 
す。 



電源を切るとさは、モードダイヤ 
V ルを OFF にしまず。 

•撮影モードから日 FF にすると、 
レンズび元の位置に戻ります。 


•ク注意- 

♦電源を切っても、設定は変更するまで保存されます。 

♦電池を抜いた状態で約1時間放置すると、設定した日時は解除されます(当社 
試験条件による)。この場合は再度日時の設定を行ってください。また、カメ 
ラに電池を入れていた時間び短かった場合は、これよりも早く日時び解除さ 
れます。 









視度調節〜ファインダを見やず < ずる 


視度調節ダイヤルをまわし、 AF ターゲットマークび鮮明に見える位置に合わ 
せます。 

フ7インタ' 視度調節ダイヤル 



1 

〇 

1 


〇 


AF ターゲット7—ク 


カメラの構え方 


両手でしっかりカメラを持ち、脇をしっかりしめます。 

レンズ、フラッシュに指やストラップびかからないようにごミち意ください。 
ズームを使用したときは、画像びぶれやすくなるので、特にミち意してください。 



mm 






































巧い方早わか tJ ガイド 

いちばん簡単な撮影と再生ち法に 
ついて述べています。すぐにこの力 
メラをお使いになりたいとさに、こ 
の使い方早わかりガイドをご活用く 
ださい。 

カメラを使う前には、必ず]章の 
内容にしたびって準備をしてくださ 
し、 









•ク注意- 

•力ードアクセスランプの点滅中には、絶対に力ードカバーを開けたり、電池や 
カードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。今撮影した画像 
び記録されないだけでなく、記録済みの画像び破壊されるおそれびあります。 
•強い逆光の状態で撮影すると画像の影の部分に色びつく場合びあります。 
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使 

い 

方 

早 

わ 

か 

D 

ガ 

イ 

ド’ 




















































6 カメラを被写体に向けて、液晶モニタを見なび5構図をミ夫めまず。 


e 階逸り媽咖）⑩诚 



に- 

"T 1 [ 1 


7シャッターボタンを全巧しして、撮影を始めま 
ず。 

•オレンジランプび点灯します。 

• ムービー撮影中は常にピントは合っています。 
一「フルタイム AF 」 参照 （ P . 80) 


8再度シャッターボタンを全巧しして、撮影を終 
了しまず。 


AF ター ゲット マーク 



撮影可能秒数 


•カードアクセスランプび点滅して、カードへ 
の記録びはじまります。 

• 表示されている撮影可能秒数まで撮影を続け 
ると、自動的に撮影を終了し、カードへの記 


録を始めます。 
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静止画を見る〜簡単再生 


回 （液晶モニタ）ボタンをず 
ばやく 2回続けて巧しまず。 

•液晶モニタび点灯し、撮影し 
た画像び表示されます。 



〇十字ボタンを使って、見たい 
画像を表示させまず。 

•巧のついた画像はムービー 
コマです。一「ムービーを見 
る」参照 （ P . 48) 

10コマ前の画像を表示。 


巧の画像を表示。 


10コマ巧の画像を表示。 
1コマ前の画像を表示。 


ズームレバーを 使う 
と、な下のよラなこ 
とびでさまず。 

:画像をホ広大 
表示一 P . 141 
W : 複数の画イ羣を 
—度に技术 
一 P . 142 




早 

わ 

か 


3撮影モードに戻るには、シャツターボタンを半巧ししまず。 

•液晶モニタび消灯します。ファインダをのぞいて、撮影してください。 


ゾ注意- 

♦液晶モニタ点灯時は、3分！;(上何もカメラの操作をしないと、自動的に消灯 
します。再度、点灯させるには、回ボタンを押すか、いずれかのボタン操作 
をして < ださい。 


の 
































ムービーを 見る〜簡単再生 



ムービー再生したいコマ（巧マークのついた画像）を表示しておきま 
ず。一 P . 47の手順1、2参照 



ぶ 


4撮影モードに戻るには、 
シャツターボタンを半 
巧ししまず。 

•液晶モニタび消灯し 
ます。ファインダを 
のぞいて、撮影して 
<ださい。 


十字ボタンの A を巧して、 
r ムービー再生」を選択しまず。 

• カードアクセスランプび点滅し 
て、カードからカメラへの画像 
の読み出しの後、再生び始まり 
ます。 



再生び終わると、ムービーの最 
初に戻ります。 

再度©を押すと「ムービー再 
生」画面び表示されます。 



十字ボタンの A または▽を押 
して設定を選んでから©を押 
すと、次の操作をすることびで 
さます。 

再生 . ちラー度再生を 

はじめる。 

コマ送り……コマ送りで再生を 
はじめる。 

中止 . 再生をやめる。 


g 使い方早わかりガイド 














































画像を消まずる 



I 消したい画像を表示しておきまず。一 P . 47の手順1、2参照 





早 

わ 

か 


ゾ注意- 

* 画像を消さないためのプ□テクトシールびカードに貼られていたら、剥びし 
て < ださい。 

•一度消した画像は元の状態に復旧することびでさません。 





































使 


い 


•了•扇 




u 


メニューのし < み 

このカメラには、メニューで設定で 
さる様々な機能び備わっています。 
ここではメこューのし<みについて 
7スターし ます。 





メニューについて 


カメラの電源を入れて (D (日 K / メニュー）を押 
したとさ、液晶モニタに表示される画面をメニュ 
一と呼びます。©と A 7 <l !>を使ってメニュ 
一を操作していさます。このカメラで利用でさる 
多くの機能はメニュー操作び必要となるため、メ 
ニューのしくみを理解することで、よりスムーズ 
にメニュー機能を使った撮影を楽しむことびでさ 
ます。まず、下図でメニュー操作の基本的な流 
れをご確認ください。 




H メニユ I のしくみ 



































トップメニユー 


メニューを表示させたとさに、最初に液晶モニタに表示される画面を「トップ 
メニュー」と呼びます。トップメニューはモードダイヤルの位置によって異な 
ります（下図参照)。 

トップメニュー上には大きく分けて モードメニュ ー ( P . 已 4) とその他のメ 

ニュー (シヨートカットメニュ —— - P . 63) びあります。 


A / S / M / 跡 トップメニュ ー 


S-Prg トップメニュー 




メ 


の 

し 

< 

み 


* ムービー再生時のトップ メニュ 
一では「自動再生」び「ムー 
ビー再生」になり、「回転再 
生」びな<なります。 










































モー ドメ ニユー 


モードメニューを選択するには、|>を押します。モードメニュー内には使用で 
さる全ての機能び入っていますび、モードダイヤルの位置により使える機能に 
制限びあります。また、モードメニューの機能は働きによりさらに4つのグ 
ループ（撮影-画像•カード-設定）に分けられています。次頁の「タブにつ 
いて」をご覧ください。 


P トップメニュ - 


ドライブ 


◄し画質 モード )( モー ドメ ニュづ ► 
、を V ヮィトバランス)/ 


モー トメ ニユー 



タブ 


選択しているメニュー機能で設定 
でさる項目び表示されます。 

































タブについて 


モードメニューを選択すると、役割別に分けられた4つのタブび画面の左端に 
表示されます。 A ▽ボタンを使ってそれぞれのタブへ移動でさます。 


P トップメニュ - 


撮影タブ 


ドフイノ ) \、 
画質モード J 〔モードメニ: L —)► 

、をヮィトバランス)/ 


連写モードを設定したりデジタルズ- 
るなど、主に撮影時に使う機能。 


画：画像 

画質モードの設定やホワイトノ くランスの調整など、 
主に画像に関する機能。 

力：力ード 

カードのフォーマットや全コマ消去など、使用す 
るカードに関する機能。 

設：設定 

曰時設定や、前ページで説明したショートカット 
設定など、主にカメラの設定に関する機能。 



PI しくみ 











































機能を選択-設定-巧をずる 


撮影-画像•力ード-設定のいずれかのタブを選択したら、機能の選択-設定 
をします。選択されたタブの画面で!>を押すと、し^下のようにそれぞれのタブ 
に含まれる機能び表示されます。 A ▽ボタンを使って設定したい機能を選択 
し、1>を押します。 
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メニユ-機能の設定例 


手順に従って、実際にモードメニュー内の機能を設定してみます。しソ下は、モ 
ードダイヤルび P のとき「ビープ音」を「オフ」に設定する場合です。 

1モードダイヤルを P に合わ 
せ、©を巧してトップメニュ ー 
を表/ちさせまず。 


画質モード ） 〔モードメニュ ー)► 
ヮ仆バランう' 



2 1>を巧して「モー 
ドメニュー」へ入り 
まず。 


左側にタブびつ 
いた画面び表示 
されます。 


3▽を繰り返し押し 
て「設定」のタブへ 
移動しまず。 


タブの文字の色 
び変わり、 ► 
マークの 位置び 
選択されたとこ 
ろへ移ります。 



4 1>を巧して「設赴 
①項目へ入りまず。 



5 ▽を巧して「ビー 
プ音」を選択しま 
ず。 


6 t > を巧して「オフ」 
/「小」/「大」を 
表示させます。 



初期設定では 
「ル」に設定さ 
れています。 



7 A を巧して「オフ」 

を選択しまず。 

8 ® を巧ずと設定び完了 ^ 
しまず。撮影に戻るに 
は、再度®を巧しまず。 

•'注意- 

•メニュー機能には、モード別に個別の設定びできる機能と設定のできない機 
能びあります。詳しくは各メニュー機能説明にある「設定制限および初期設 
定」をご覧ください。 
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E — ドメニュー機能一覧（撮影) 


下のメニュー機能は、その設定範囲や機能の有無び撮影（再生）モードごと 
に異なります。詳しくは「メニュー機能の初期設定一覧」 （ P . 65) あるいは 
各メニュー機能説明にある「設定制限および初期設定」をご覧ください。 


だ P . 104、105、1己8 

^連写モードの切り替えや、オートブラケット撮影時の設定を行いま 
呂< す。また、セルフタイマーをご使用になるとさも、ここで切り替えま 

'宁一す。 

y ■巧"を油 な P . 124 

銀塩カメラに基づいた IS 日感度を、才ート、または100/200/400 
の中から選択でさます。 

だ P . 73〜7已 

撮影モードを A (絞り優先撮影 )、 S (シャッター優先撮影 )、 M (マ 
ニュアル撮影)、喊（マイモード設定）のいずれかに切り替えます。 

だ P . 100 

被写体に合わせてフラッシュの発光量を増減でさます。 

だ P . 9巨 

遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。 

百 P . 134 

長時間露光時において画像に発生するノイズを軽減します。 

だ P . 91 

光学ズームの最大倍率から さらに 高倍率（最大 7.5 倍まで）のズー 
ム撮影び可能です。 

だ P . 80 

シャッターボタンを半押ししなくてを、カメラを向けている被写体に 
常にピントを合わせます。 


H メニユ—①しくみ 


•ホ • 
















g のよぶ • だ P . 79 

な^オートフォーカスの方式を、 ESP 方式、またはスポット方式から選 
択でさます。 

P . 117 

才 U ンパス標準カードを使っているとさ、パノラマ撮影びでさます。 
撮影画像の合成は、 CAMEDIA Master びぶ、要です。 




P . 11已 


モノク□やセピアカラーなどの画像撮影び楽しめます。 



fcnMi Ja だ P . 120 

撮影する画像の画質を選択します。 


ygj だ P . 128 

光源に応じて、適切なホワイトバランスを設定でさます。 

感 だ P . 131 

I 画 手動による微妙なホワイトバランス設定び可能です。 

I 像 のぶ&乂ん • だ P . 132 

画像の鮮鋭度を調節します。 

P . 133 

画像のコントラスト（明暗の差）を調節します。 
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ドメニュー機能一覧（撮影）（つづき) 



I 力 だ P . 143 

I I 力ードをフォーマットします。 （* 力ード内のずべてのデータは失われ 
ド 未ず。） 



みリ W だ P . 1已9 

カメラに設定した機能を電源を切ったときに保持するかどうかを選択 
します。 

• S & lk # だ P . 160 

カメラの操作音や警告音をオフにしたり、またその大ささを設定で 
さます。 

だ P . 160 

撮影した画像の記録中にその画像を液晶モニタに表示するかどうかを 
選択します。 

ん だ P . 161 

自分で機能を設定することびでさます。跡モードで電源を入れると 
その設定で動作します。電源を切ってをその設定は保持されます。 

fciig 化ぶ巧 だ P . 164 

カメラ内に自動的に記録されるフォルダ名/ファイル名の付け方を選 
択します。 

だ P . 88 

液晶モニタの明るさを調整します。 

■=此端- • だ P . 38 

日付と時間を設定します。 





























肌 A だ P .16 巨 

マニュアルフオーカス時 I こ表示される長さの単位をメートル、 
フィートに切り替えます。 

P . 1已已 

お好みのメニュー機能をトップメニューに登録でさます。 


または 


•化が馬だ P . 1已2 

I をカメラ本体のカスタムボタンに、使用頻度の高いメニュー機能を設 
定でさます。 


P— しくみ 


の 















■—ドメニュー機能一覧（再生） 


P. 149 

I 力ードをフォーマット （* 力ード内のずべてのデータは失われまず。）、 

. 、、またはカード内の画像を全て消去します。 



ミの 

巧 

定 


だ P. 1 已 9 

カメラに設定した機能を電源を切ったとさに保持するかどラかを選択 
します。 

な P. 160 

カメラの操作音や警告音をオフにしたり、またその大ささを設定で 
さます。 


P. 88 


非或 

液晶モニタの明るさを調整します。 

■=1 も就 -* だ P. 38 

日付と時間を設定します。 

P. 143 

液晶モニタに一度に表示する画像の枚数を設定します。 
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—トカツトメニユー 


ショートカットメニューはトップメニュー上のモードメニュー外の機能項目で 
す。ショートカットメニューの多くはモードメニュー内に含まれている機能で 
すび、トップメニュー上にあることにより、途中のメニュー操作をせずにその 
機能の設定画面までダイレクトにジャンプでさる便利な機能です。また、モー 
ドダイヤルび P 、 または A / S / M / 喊に設定されているときのみ、ショートカ 
ットメニューをお好みの機能項目に変更することびでさます。 

詳しくは「ショートカット設定」 （ P . 1日日)をご覧ください。 


画質モード設定画面 



ホワイトバランス 
設定画面 



ドライブ設定画面 



ly ■け . y 通 

パのお ■ 




メ 


の 

し 

< 

み 


































ドダイヤル位置による シヨー トカツトメ ニ ユ- 


じ(下のイラストは各モードダイヤル位置で利用でさるショートカットメニュー 
を表しています。モードメニューじ(外の項目びショートカットメニューです。 

P トップメニュー 
(A/S/M/ 面がち項目は同じ） 


これらのシヨートカツトメニ:!一は、「シヨート- 
カット設定」 （ P . 1已已)により他の機能と置き換 
えることびできます。機能の説明は「モードメニ 
ュー機能一覧」 （ P . 日8〜巨 2) をご参照くださ 
い。 


S-Prg -1 

已つの撮影モード（ポートレート、スポーツ、記 し 
念撮影、夜景、ムービー）から場面に適したモ 
ードを選択します。 P 

画質 モード-1 

撮影する画像の画質を選択します。 

デジタル ズーム- r 


光学ズームの最大倍率からさらに高倍率のズーム 
撮影び巧能です。 


自動再生- 

カードに記録されている画像を、連続で再生し 
ます。 

情報表示- 

撮影した画像の情報をすべて表示するか、最ル 
限にするかを選択します。 


ムービー再生- 



▲ 


ドラィブ）、 


^画質 モー ド) (モー ドメ ニユ ー)► 

V ノ 


、【ホヮィト A ’ フンス)/ 

▼ 


s - p 「 旨トップメニュ - 


ブ 


S-Prg 


^画質 モード )（ モードメニ;1-)> 
W デジタルズ-ム)' 


と J (再生）トップメニュー 
(静止画） 


ブ 


自動再生 


情報表示 ） (]e- ドメニ: I — 
、( 回輔生 ）' 


と J (再生）トップメニュ ー 
仏ービ ー) 


撮影したムービーを再生します。 

情報表示- 


撮影した画像の情報をすべて表示するか、最ル 
限にするかを運択します。 



H メニユ I のしくみ 

































































モードタイヤルび P 、 A / S / M / 励または因の場合 


- ;機能なし 

* 輸モードの初期設定だけは才ートとなります。 


\ モードダイヤル 

S-Prg 

P 

A / S / M / 醜 

因 

メニュー機能 \ 

ドライブ 


単写 

旧 KT を選択したときは、 
次の設定になっています。 
露出段階：±1 .0 
撮影枚数；X 3) 

- 

IS 日感度 


才ート 

100* 

- 

A / S / M / 輪 


- 

A 

- 

フラッシュ補正 


±0 

- 

ス□-シンク □ 


先幕効果 

- 

ノイズリダクション 

P. 67を 

オフ 

- 

デジタル ズーム 

じ 'h くた 
さい。 

オフ 

- 

フルタイム AF 

オフ 

- 

AF 方式 


iESP 

- 

フアンクシヨン 
撮影 


オフ 

- 

画質モード 


HQ、 2048 X 1巳36 
(他の画質を選択したときは、 
次の設定になってしほす。 
TIFF: 2日48 X 1已36、 
SHQ: 2048 X 1己36、 

SQ: 64日 X 48日/標準） 

- 


メニユ-機能の初期設定-覽 


I メニユーのしぐみ 


圓 


•£9 
































メニュー機能の初期設定一覽（つづを) 


\ モー ドダイヤル 

S-Prg 

P 

A / S / M / 喊 

因 

メニュー 機能 \ 

ホワイトバランス 

P . 目 7、 

P . 68 をご覧 
ください。 

オート 

(プリセットを選択したとき： 
晴天） 

- 

WB 補正 

±0 

- 

シャープネス 

±0 

- 

コントラスト 

±0 

- 

設定ク U ア 

オン 

ビ-プ音 

ル 

レックビュー 

オン 

- 

マイモード設定 

- 

ファイル名メモ U — 

リセット 

- 

モニタ調整 

±0 

曰時設定 

YMD /200 1/1/1 

m/ft 設定 

m 

- 

シヨー ト 
カット設定 

A :ドライブ 

B :画質モード 

C :ホワイトバランス 

- 

カスタムボタン設定 

AE □ック 

プ□テクト 

インデックス表示 

- 

9 

情報表示 

- 

オフ 


- :機能なし 
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モードダイヤルび S-P「 呂の場合 


\モードダイヤル 
\ (モードメ ニュ ー） 

メニュー機能 \ 

S-Pr 旨 
ポートレート 

巧 

S-Prg 

スポーツ 

图 

S-Prg 
記念撮影 

a 

S-Prg 

夜景 

图 

S-Prg 
ムービ ー 
画 

ドライブ 

単写 

- 

IS 日感度 

- 

才ート 

フラッシュお止 

±0 

- 

ス□-シンク □ 

- 

先帝朔も 

- 

ノイズリダクション 

- 

オン 

- 

デジタルズーム 

オフ 

フルタイム AF 

オフ 

オン 

オフ 

オン 

AF 方式 

iESP 

フアンクション撮影 

オフ 

画質モード 

HQ 

ホワイトバランス 

才ート 

イタ景専用 

ミ 。中 
欧化 

才ート 

WB 補正 

±0 

シャープネス 

±0 


-:機能なし 



メニユーのしくみ 


の 





メニュー機能の初期設定一覽（つづを) 


\モードダイヤル 
\ (モードメ ニユ ー） 

メニュー機能 \ 

S-Prg 
ポー トレート 

巧 

S-Prg 

スポーツ 

图 

S-Prg 
記念撮影 

a 

S-Prg 

夜景 

画 

S-Prg 
ム ーヒー 
画 

コントラスト 

±0 

設定クリア 

オン 

ビ-プ音 

ル 

レックビュー 

オン 

マイモード設定 

- 

ファイル名メモリー 

リセット 

モニタ調整 

±0 

日時設定 

YMD /2001/1/1 

m / ft 設定 

m 

ショートカット設定 

- 

カスタムボタン設定 

- 

インデックス表示 

- 

情報表示 

- 


-:機能なし 
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この章を順番に読んでいくと、基 
本的な撮影びマスターでさます。 
カメラを使う前には、必ず「本書 
の見ち」と]章「準備」をお読み 
<ださい。 
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撮影モードの設定〜モードダイヤル 


モードダイヤルを S - Pr 呂 • P • A / S / M / 跡のいずれ 
かに設定します。 

•電源び入り、レンズび前に出てくるので、先にレ 广 n 

ンズキャップをはずしておさます。 

• S - Prg 、 A / S / M / 跡にすると、自動的に液晶モ 
二夕び点灯します。 


Job - Pr ^ I シーンプ□グラム撮影 

撮影状況（シーン）に合わせて、露出やフラッシュなどの設定を最適に組み 
合わせた日つのモード（巧ポートレート、图スポーツ、 g 記念撮影、 
图夜景、画ムービー）び用意されています。シーンに合ったモードを選ぶ 
だけで簡単にされいな写真を撮ることびでさます。 

因ポートレート撮影 

人物撮影をするのに最適です。背景をぼかし人物だけにピントび合ラよラに 
することで、人物を背景から浮さ出させる効果びあります。 

图スポーツ撮影 

スポーツ選手などのすばやい動さや、走っている車などを撮影するのに適し 
ています。すばやい動さでも止まっているよラに撮れるので、ふと見せる人物 
の表情など一瞬のシャッターチャンスを逃しません。 

g 記念撮影 

人物と背景を一緒に撮るのに適しています。近くの被写体と背景の両方にピ 
ントび合うよう、カメラび自動的に記念撮影に適した条件を設定します。 

國夜景撮影 

夜の景色を撮るのに適しています。通常の撮影では街灯び輝く街の夜景を撮 
影すると明るさび不足して、光っている点だけの画像になってしまいます。 
夜景撮影モードでは、カメラび自動的に夜景撮影に適した条件を設定し、夜 
の街の様子を映し出します。三脚のご使用をおすすめします。 




P モードで撮影 


夜景モードで撮影 












画 ムーピ '—撮影 

ムービー（動画）を撮影することびでさます。 



プ□グラム撮影 


絞り値とシャッター速度はカメラび自動的にミ夫めて、静止画を撮影します。 



絞り優巧/シャッター優巧/マニュアル/マイ • （イメー 
ジ）.モード撮影 


絞り値やシャッター速度を自分でミ夫めたい場合は、 A / S / M / 喊モードにしま 
す。モードダイヤルを A / S / M / 喊に設定したとき、どの撮 
影モードに設定するかは、メニュー画面での選択になります。 

A (絞り優先撮影） 

絞り値を自分で設定できます。シャッター速度は、カメラび自動的に設定します。 
絞り値 （ F 値）をルさくすると、ピントの合う範囲び狭くなって、背景のぼけ 
び強くなります。絞り値 （ F 値）を大きくすると、ピントの合う範囲び前後に 
広くなって、背景にもピントび合いやすくなります。背景の描写に変化をつけ 
たいとさに、このモードをお使いください。 

絞り値の設定一 P . 73 



絞り値 （ F 値）をルさくする 



絞り値 （ F 値）を大さくする 

















撮影モードの設定〜モードタイヤル（つづき) 


S (シャッター優先撮影） 

シャッター速度を自分で設定できます。絞り値は、カメラび自動的に設定します。 
目的に応じて、シャッター速度を設定してください。 

シャッター速度の設定一 P 74 



シャッター速度を速くすると、すばやい動きシャッター速度を遅くすると、動いている 
をとらえて、止まっているように撮影します。ちのは、ぶれて撮影されます。このぶれび 

躍動感や動きのある仕上びりになります。 

M (マニュアル撮影） 

絞り値とシャッター速度を自分で設定します。適正露出かどうかは、露出レべ 
ル表示で確認でさます。このモードは、適正露出にとらわれることなく、独自 
の撮影意図を反映することびでさます。 

絞り値とシャッター速度の設定^ド. 7己 

跡 （マイ-(イメ ージ）•モード撮影） 

静止画を撮影します。メニューの「設定」内の「マイモード設定」では、各種 
の機能を自由に設定して登録しておくことびでさます。電源を入れるたびに設 
定された撮影モードで動作します。設定には、絞り値やズーム位置などびあり 
ます。また、このモードを P (プ□グラム撮影）モードや A / S / M モードに設定 
することわできます。マイモード設定一 P . 161 

•ク注意- 

•モードメニュー機能の中には、ある撮影モードで設定を変更しただけでは、 
全ての撮影モードに反映されない機能びあります。このよラな場合は、各メ 
ニュー機能説明にある「設定制限および初期設定」を参照しなびら、個別に 
設定してください。 


シーンモードの選択〜シーンプログラム撮影 


防 S-Prg|l 

トップメニューか!5 rS-PrgJ -►モード（巧ポートレート、图スポーツ、 
a 記念撮影、图夜景または画ムービ ー） を選択しまず。 

















I トップメニューか 5 「モードメニュー」一「撮影」一 「 A / S / M / 输 
モード」一 「 A 」 を選択し ( D を巧ずと設定び完了しまず。撮影ずるには再 
度獲)を押しまず。 
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絞りを絞る （ F 値を大さく 
する）には A を巧します。 



絞りを開く （ F 値をルさくす 
る）には▽を押します。 


■ 絞り値びホく表示される 

設定した絞り値では、適正露出（正しい露出）び得られません。 
▼び表示される^7を押して、絞り値をルさくします。 
▲び表示される^么を押して、絞り値を大さくします。 


緑の表术： 

設定した絞り値で適正露出び得られる場合 



ホの表示： 

設定した絞り値では適正露出び得られなし觸 

厶 



ズーム 位置 

設定節囲 

広角 （ W 側） 

F 2.8 〜 F 11.0 

望遠 （ T 側） 

F 2.8 〜 F 11.0 


クミ主意- 

•フラッシュびオート発光に設定されている際、シャッター速度は、ズームで 
もっとも広角側 （ W 端）で1/30秒、もっとも望遠側 （ T 端）で1/100秒 
よりも低速にはなりません。 



































撮影モードの設定〜モードタイヤル（つづき) 



I トップメニューか5「モードメニュー」一「撮影」一 「 A / S / M / 廊 
モード」一巧」を選択し©を巧ずと設定び完了しまず。撮影ずるには再 
度©を巧しまず。 
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シャッター速度を速くする 
には A を押します。 



シャッター速度を遅くする 
には▽を押します。 


■ シャッター速度びホく表示される 

設定したシャッター速度では、適正露出び得られません。 

▼ び表示される一▽を押して、シャッター速度を遅くします。 
▲び表示される一 A を押して、シヤッター速度を速くします。 


シャッター速度選択節囲： 

4-1/800 m 



シャッター速度 


お巧みの撮影モードに設定〜マイ-(イメージ）•モード撮影 


マイ-(イメージ）•モードでは、メニューで選択した撮影モードで動作します。 
選択した撮影モードや、機能の設定を記憶させておさ、カメラをすぐにその状 
態に設定でさます。また、現在使用している設定を、喊モードで呼び出せる 
ように記憶することびできます。^マィモード設定 ( P .1 目1 ) 



トップメニューか5「モードメニュー」一「撮影」一 「 A / S / M / 输 
モード」一「輔」を選択しまず。 


•ク注意 


びできますび、ズ-ムの位 


の 




















トップメニューか！ 5 「モードメニュー」一「撮影」一 「 A / S / M / 廊 
モード」一 「 M 」 を選択し©を巧ずと設定び完了しまず。撮影ずるには再 
度©を巧しまず。 
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シャツター速度を速くするには A を押します。 


絞りを絞る （ F 値を大さ< 
する）にはづを押します。 



絞りを開く （ F 値をルさくす 
る）には [> を押します。 


シャツター速度を遅くするには ▽ を押します。 


絞り値： 2.8 〜11 .0 ( W ) . 2.8-11.0 ( T ) 
シャツター速度： 1巨〜1/800 (秒） 


■ 露出状態 

* 設定されている絞り値とシャッター速度から算出される露出と、カメラび算 
出する適正露出との露出差び一 3.0 〜 + 3.0 EV の範囲で、画面ち上に表示 
されます。 

* 露出差び一3.日 EV よりもルさい、または +3. OEV より大きいとさは、表示 
びホくなります。 

• AEL/ 固を押すと、ち下図のように露出状態を示すバーび表示されます。シ 
ヤツターボタンを半巧しすると、左下図のように適正露出との差を表示します。 


絞り値 （ F 丄直） 


-シャッター速度 


_.啤 階逸!で做離 ) r -3. ot ]- 露出状態 
IIJI 


iwti 



バー表示したとさ 


•'迂思- 

* シャッター速度を遅くする場合は、カメラ振れを防ぐために三脚のご使用を 
おすすめします。 


撮影の基本 



























シャッターボタンの使し、方 


カメラを被写体に向けまず。ファインダを 
のぞきなび！5、 AF ターゲットマークを被 
写体に合わせまず。 

シャッターボタンを静かに軽く巧しまず。 
これを半巧し といい まず。 

• ピントと画像の明るさ（露出）び固定さ 
れると、ファインダ横の緑ランプび点灯 
します。 


ぶ 


ファインダ 



AF ター ゲット マーク 緑ランプ 


〇半押しした状態から、シャツターボタンを 
さらに巧し这みまず。これを全巧しといい 
まず。 

• 撮影び行われ、緑ランプび点滅します。 

• S-Pr 旨 • P • A / S / M / 廊 モードの場 
合：撮影した画像はカードへ記録されま 
す。カードへの記録中は、カードアクセ 
スランプび点滅します。 

• ムービーモードの場合：動画の撮影び開 
始します。 


T r 


3画モ-ド（ムービー撮影のみ）撮影を終 
わ5せるために、もう1度シャッターボタ 
ンを全巧ししまず。 

•カードアクセスランプび点滅して、撮影 
した画像の力ードへの記録び始まります。 
カードアクセスランプの点滅中は、次の 
撮影はでさません。 



U 撮影の基本 


mm 





























AF ターゲットマークを被写体に合わせ、 シャッ タ 
ー ボタンを半巧しすると、緑ランプび点なします。 
これはピント合わせび自動的におこなわれたことを 
术しています。 

もし、緑ランプび点滅したら、ピントは合っていま 
せん。その場合は AF 方式を変えるか ( P . 79)、マ 
ニュ アルフ オー カス ( P . 82) - フオー カス □ック ( P . 
78) をします。 


1 

〇 




AF ター ゲット マーク 


ほとんどの被写体に対してオートフオーカスび可能ですび、じ(下〇〜 0 のよラ 
な条件ではピントび合わず、緑ランプび点滅することびあります。また、〇、 
©のような被写体では、緑ランプび点灯し、シャッターは切れてちピントび合 
わないことびあります。その場合はじ(下の方法で撮影するか、 マニュアル フオ 
-カス ( P . 82) を使用してください。 

〇明暗の差びはっきりしない被写体 ^~~ 

被写体と同距離にある明暗の差（コントラスト）び 一 ^^% 

はっさりしたもので フオー カス□ック ( P . 78) した 後、 X /// 

元の構図に戻して撮影してください。 6 Jw 


〇 縦線のなし佩写体 

カメラを縦位置に構えて フォー カス□ック ( P . 78) し 
た後、構図を横に戻して撮影してください。 
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ピントの合いに<いちの 

〜才ートフォーカスの苦手な被写体 


撮影の基本 








ピント（つづを) 


0画面中央に極端に明るいものびある被写体 

被写体と同距離にあるコントラストのはつさりした 
もので フオー カス□ック ( P . 78) した 後、 元の構図 
に戻して撮影してください。 


〇違いものと近いものび混在ずる被写体 

緑ランプび点灯してち撮影したい被写体びぼけてい 
るとさは、同じ距離にあるものでフオーカス□ック 
( P . 78) してから元の構図に戻して撮影してくださ 
しん 

0動きの速し佩写体 

あらかじめ撮影したし W が写体と同じ距離にあるちの 
で フオー カス□ック ( P . 78) してから、元の構図に 
戻して撮影してください。 



—カス□ック〜中央なかの被写体にピントを合わせる 


AF ターゲットマークを被写体に合わせて 
いない構図では、撮影したい被写体にう 
まくピントを合わせることびでさないこと 
びあります。このよラな場合は次の手順 
で撮影を行ってください。 


AF ター ゲット マーク 



([oS-Prgl[op|Fi-( 


ピントを合わせたいちの 
に AF 夕ーゲットマーク 
を合わせ、シャツターボ 
タンを半押ししてピント 
を合わせまず。 


同時に画像の明るさ 
(露出）ち固定され、緑 
ランプち点巧します。 


ぶ 



緑ランプ 


U 撮影の基本 


⑩ 

























































O シャツターボタンを半押ししたま3シャツタ-ボタンを全巧ししまず。 
ま、撮影したし、構図に戻しまず。 



- ( 4^ヒント ) - 

• 緑ランプび点滅ずる。 

^ピントと露出び固定されていません。しりたん指をはなし、ピントを合 
わせる位置を少しずらして、緑ランプび点灯するまで、手順1を繰り 
返します。 

• ピント合わせをずる構図と、露出を合わせたい構図び異なっている。 

一 AE □ックを使います。 （ P . 1 10) 


AF 方式〜ピント合わせの範囲を変える 


被写体の焦点を合わせるエ U アを選択します。 

ESP :画面の範囲内から、ピントを合わせる被写体を判断します。被写 
体び中央になくてを、ピントを合わせることびできます。 

スポット ： AF ターゲットマークで狙ったものを中むに、ピントを合わせま 
す。 


iESP スポット 



撮影の基本 


の 







ピント（つづを) 


loplL^TI 

トップメニューから「モードメニュー」一 r 撮影」一 「 AF 方式」一 HESPJ 
か「スポット」を選択しまず。 


設定制限およびネリ期設定 （ AF 方式） 

撮影モードにより AF 方式の設定は次の表のよラに異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一：設定不可能） 

初期設定 

S-Prg 

- 

ESP 

P 

ESP / スポット設定可能 

A / S / M / 喊 


• AF ち式は、 P 、 A / S / M / 喊モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残りのモード 
ちそのモードと同じ設定になります。 


フルタイム AF 〜スポーツ撮影時などの動きの速い被写体 
にピントを合わせる 


シャッターボタンを半押ししなくてち、常にレンズの前のちのにピントを合わ 
せます。この機能により、シャッターを押したとさのピント合わせの時間を短 
縮することびできます。「オフ」設定時は、シャッターを半押しするまでピント 
は合いません。 

fop \Mn 


1トップメニューから「モードメニュー」一 r 撮影」一「フルタイム AF 」 一 
「オン」を選択しまず。 


2液晶モニタを点打させまず ( P . 86)。 

•液晶モニタを点灯させていないとさは、フルタイム AF は作動していませ 
ん。 


U 撮影の基本 


C9 




















設定制限および初期設定（フルタイム AF ) 

撮影モードによりフルタイム AF の設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一：設定不可能） 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

- 

オフ 

因 

オン 

a 

オフ 

图 

画 

オン 

P 

オン/オフ設定可能 

オフ 

A / S / M / 邮 


•フルタイム AF は、 P 、 A / S / M モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残りのモー 
ドちそのモー ドと同じ設定になります。 

• [ My ? モードの場合は各々の個別設定び可能です。 


'注意- 

•フルタイム AF を設定しているとさは、電池寿命び短くなります。 

* 液晶モニタを点灯させていないとさは、フルタイム AF は作動していません。 



の 


















ピント（つづを) 


ニユアルフォーカス〜ピントを自分で合わせる 


オートフオーカスでうまくピントび合わないときは、手動でピント合わせびで 
さます。 


§ p ぶ。斬! 


I ©をり义似上押し続けまず。 

液晶モニタにマニュアルフォーカスの撮影 
距離の選択画面び表示された5、！>を巧 
して MF を選択しまず。 



〇 A ▽を巧して、撮影距離を選択しまず。 

•操作中は、画像び拡大されます。液晶モ 
二夕の距離表示は、あくまで目安です。 
0.8 m じ(下にカーソルを移動させると、 
自動的に20 cm 〜80 cm の目盛りにな 
ります。 




4撮影しまず。 

• ピントは設定された距離で固定されます。 


C9 






































5 MF を解除ずるときは、再度©を1秒 m 上巧して、撮影距離の選択画面を 
表示させまず。 


6 



{ ^言ヒント> 



• いつも同じピント位置で撮影したい。 

ーフォーカス□ックした距離に、 MF を固定させることびできまず。 

〇距離を合わせたいものに AF ターゲットマークを合わせて、シャッ 
ターボタンを半押しします。 

〇シャッターボタンを半押ししたま 
ま®を]秒上押すと、撮影距離 
の選択画面び表示されます。このと 
き MF び選択され、 カーソルは フォ 
ーカス □ ックをした距離に設定され 
ています。 


• MF を選択して距離表示でもっとも上にカーソルを合わせても、ピント 
び M (無限位置）に合わない。 

一液晶モニタを見て、 A ▽ を少しずつ動かして調整してください。 
•設定したのに、その S 巨離び変わった。 

-設定した後でズーム操作をすると、設定距離び変わることびあります。 
再度、設定び必要です。 


































静止画を撮る 


ファインダを使って静止画を撮る 


ファインダをとおして決めた構図よりも、やや広い範囲び撮影されます。 

i|oS-Prgiop|i|o^i| 


I ファインダをのぞき、カメラを被写体に向 
けて、 AF 夕ーゲットマーク中央に被写体 
を合わせまず。構図をミ夫めまず。 
•ファインダの撮影範囲フレームは、撮り 
たいをのまでの距離び近づくにつれて、 
写る範囲び下に移動します。このよラな 
場合は、液晶モニタを使ってください。 
( P . 86) 


ファインダ 



近距離のとさの撮影範囲 


2 


シャッターボタンを半巧ししまず。 

•ピントと露出（画像の明るさ）び固定され、緑ランプび点灯します。 
•オレンジランプび点灯したら、フラッシュび自動的に発光します。ーフラ 
ッシュ撮影 ( P . 97) 



緑ランプ 


クシャツターボタンを全巧ししまず。 

• 緑ランプび点滅し、カード記録び始まり 
ます。緑ランプの点滅び終わると、次の 
撮影びでさます。 

•カード記録中は、カードアクセスランプ 
び点滅します。 

• 1目 M 目カード使用時の撮影可能枚数 

画質モードび H Q (2048 X 1已 36) 
のとき：約21枚 

画質モードび SQ (640 X 480 標準） 
のとき：約16已枚 



C9 


カードアクセスランプ 











































-ヒント J — 

♦被写体を拡大ずるには、ズームレバーを T 側へ 
まわしまず。より広し、節囲を撮るには、ズーム 
レバーを W 側へまわしまず。 ( P . 91) 

• 液晶モニタを使って撮影したい。 

^画（液晶モニタ）ボタンを押します。 

( P . 86) 

• 撮影びできない。 

一オレンジランプび点滅したら、フラッシュは充電中です。充電中は、 
シャッターは切れません。オレンジランプび消えたら、再度シャッター 
ボタンを押します。 

^液晶モニタに「撮影可能枚数び0です」と表示されていると、カードに 
空さびありません。不要な画像を消去する （ P . 147、148)、新しい 
カードに取り替える ( P . 3日)、すでに撮影した画像をパソコンに転送す 
るの.178〜19 0) などして、力ードの空き容量を増やしてください。 

• 撮影ずる構図では被写体び AF ターゲットマークから外れる。 

一被写体に AF ターゲットマークを合わせ、フォーカス□ックをします。 
( P . 78) 

• 緑ランプび点滅している。 

一被写体に近づいて撮影したいとさはマク□モード（最短撮影可能距 
離： 20 cm ) を使しなす。 （ P . 11 3) 

^被写体の条件によって、ピントや画像の明るさび固定されないことび 
あります。 （ P . 77) 

• シャッターボタンの半押しで、ピント合わせの時間を短くしたい。 

^フルタイム AF に設定して( P . 8日)、液晶モニタを使って撮影します。 
( P . 86) 

• 露出だけを固定したい。 

一 AE □ックを使います。 （ P . 110)これは液晶モニタを使ラ撮影になり 
ます。 

• 撮影した画像をずぐに確認したい。 

- レックビューをオンに設定すると、液晶モニタ上で画像を確認でさま 
す。 （ P . 1目〇) 


ズームレバー 



撮影の基本 













液晶モニタを使ラと、実際に写る範囲を確認しなびら撮影でさます。また、力 
メラの； 


y 注意- 

* シャッターボタンは静かに押してください。シャッターボタンを強く押すと力 
メラび動さ、画像びぶれる原因になります。 

* 電源を切ったり電池の交換や取り外しを行ってち、撮影した画像はカードに 
保存されています。 

♦力ードアクセスランプの点滅中には、絶対に力ードカバーを開けたり、電池や 
カードを抜いたり、電源プラグを抜いたりしないでください。今撮影した画像 
び記録されなし、だけでなく、記録済みの画像び破壊されるおそれびあります。 


乂モリゲージや絞り値、シャッター速度などの情報も確認できます。 

-《ファインタ’と液晶モニタの特徴》- 


カメラびぶれに<<、周囲び明 
るくても写したものびはっきり見 
えまず。電池の消耗び少ないで 
ず。 

撮影ずる節囲を正しく確認でさま 
ず。 

近くのものを撮影ずるとさ、ファ 
インタで見える節囲と撮影できる 
画像とのあいだにずれび生じま 
ず。 

手振れび起こりやずく、周囲び 
明るいときや暗い場合では、見 
えにくしにとびありまず。電池の 
消耗び早 < なりまず。 

スナップや風景写真など、気軽 
につざつざと撮影したいときに。 

実際に写る節囲を確認しなびら、 
撮影したいときに。被写体び 
0.2 m 〜0.8 m の節囲のとき 
(マク□撮影)。 



•ファインダで見た構図より、実際にはやや広 
い範囲び撮影されます。 

•図のよラに写すものとの距離び近いと、実 
際に撮影される画面の範囲は、ファインダ 
で見ている範囲と多少異なってさます。 


実際に撮影される範囲 


静止画を撮る（つづを) 


長所 短所 こんな撮影に 







foS-PrgllFpFil 


1 画 （液晶モニタ）ボタンを巧して、液晶モニタを点打させまず。 

• S - Prg 、 A / S / M / 跡モードでは、自動的に液晶モニタび点灯します。 


〇カメラを被写体に向けて、液晶モニタを見なび5、 AF 夕ーゲットマークを 
被写体に合わせまず。構図をミ夫めまず。 


クシャッターボタンを半巧ししまず。 

•緑ランプび点灯します。この状態でカメラは適正な露出とピントを決定 
します。 

•オレンジランプび点灯すると、フラッシュは自動的に発光します。 
ーフラッシュ撮影 （ P . 97) 



オレンジランプ 


ファインダ 

— 


1 

1 

1 

6 

9 


緑ランプ 


1 


本 



撮影巧能枚数 AF ターゲットマーク 


4シャッターボタンを全巧ししまず。 

• メモ U ゲージの一番下び点灯し、力ードアクセスランプび点滅して、力一 
ド記録び始まります。 



⑩ 



































静止画を撮る（つづを) 



■ - ^ヒント ) - - 

• 液晶モニタび点打しない。 

一3分 lU 上何を操作をしないと、液晶モニタは消灯します。シャッター 
ボタンやズームレノ く一を操作すると再び点灯します。 

• 液晶モニタび見にくい。 

^晴天下のよラに明るい場所で液晶モニタを見たとさ、モニタの画像に 
縦スジび入ることびあります。この場合は、ファインダをお使いくださ 
しん 

• 液晶モニタを明るく/暗くしたい。 

一〇トップメニューから「モードメ 
ニュー」一「設定」一「モニタ 
調整」を選択します。 

0明るくするには、 A を押し、暗 
くするには、▽を押します。設 
定びままったら、©を押しま 
す。 

• 液晶モニタよりファインダを使う撮影のほうび、カメラぶれび起こりにく 
いでず。 

♦ r ファインダを使って静止画を撮る ( P . 8已)」①「ヒント」もお読みくだ 
さい。 


y 注意 

♦液晶モニタの使用は、ファインダの使用よりも電池を消耗します。 



U 撮影の基本 






































ムービー（動画）を撮る 


[foS-Prgll 

I トップメニューか5 rS-PrgJ -「画ムービ ー 」を選択しまず。 

) カメラを被写体に向けて、液晶モニタを見なび5、構図をミ夫めまず。 

タシャッターボタンを半巧ししまず。 

•緑ランプび点灯します。 



4シャッターボタンを全押しして、撮影を始めまず。 

♦撮影中は常に被写体にピントび合います。 



撮影可能秒数* 


* 表示される撮影可能時間は、1 
回のシャッターボタンの全巧し 
で、連続して撮影でさる時間で 
す。カードに記録でさる全時間 
ではありません。 
























ムービー風画）を撮る（つづき) 


5再度シャッターボタンを全押しして撮影を 

終了しまず。 

•カードアクセスランプび点滅して、カー 
ドへの記録び始まります。ランプの点滅 
中は、次の撮影はでさません。 

• 力ードアクセスランプの点滅び終わると、 
カードへの記録は終わりです。カードに 
空さ容量びあれば、撮影可能秒数び表示 
され、次の撮影びでさます。 

• 表示されている撮影可能秒数まで撮影を 
続けると、終了のためにシャッターボタ 
ンを押さなくても自動的に撮影を終了し、 
カードへの記録を始めます。 



連続して撮影すると、メモ U ゲージは次のよ 



します。 


撮影終了後、なおこの表示び出ていると 
きは次の撮影はできません。 


- - ( 5ヒント ) - ' 

• 撮影びできない。 

ーメモリゲージび点灯していませんか？点灯中は力ードへの記録を行って 
います。メモ U ゲージび全て消灯するまで待って、次の撮影に進んで 
<ださい。 

-「撮影可能枚数び0です」と表示されていると、カードに空さびあり 
ません。不要な画像を消去する （ P . 147、148)、新しい力ードに 
取り替える （ P . 3己）、すでに撮影した画像をパソコンに転送する 
( P .1 78〜1 90) などして、力ードの空さ容量を増やしてください。 
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:—ム〜望遠や広ち撮影をする 


光学ズーム倍率3倍 （3 日 mm カメラ換算： 32 mm 〜9目 mm ) まで、望遠や 
広角撮影び行えます。デジタルズームと組み合わせて使用すると 7.5 倍相当の 
撮影び可能です。 


広角 

ズームレノ く一を W 側にしたとさ 


望演 

ズームレノ（一を下側にしたとさ 


1 1 

〇 

W 、 T 

HP 

臓 1 

〇 

1 

: し•，バ 1’. ，，，， .1 


1 mmf 



1 〇 


義為 

〇 


gS-Prg||op|j-l 


I トップメニューから「モードメニュー」一 r 撮影」一「デジタルズーム」一 
「オン」を選択し©を巧ずと設定び完了しまず。撮影ずるには再度獲）を 
押しまず。 

•液晶モニタび点灯します。 


〇ズームレバー を T 側にまわしまず。 

A •液晶モニタをオフにすると、1倍に戻ります。 



オン時 ズームの拡大率によって、上下に移動します。 



デジタルズ—ム 


I 撮影の基本 


の 





































c - ム〜望遠や広ち撮影をずる（つづき) 


設定制限およびネリ期設定（デジタルズーム） 

撮影モードによりデジタルズームの設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

ネリ期設定 

S-Prg 

オン/オフ設定可能 

オフ 

P 

A / S / M / 邮 


♦デジタルズームは、鼠でモードを除さモード別に個別の設定をすることはでさません。あ 
る撮影モードで設定を変更すると、設定変更でをる全ての撮影モードでち同じ設定になり 
ます。 

• [ My ? モードの場合は各々の個別設定び可能です。 


'注意- 

* 子ジタ) レズームの領域で撮影すると、画質び粗くなる場合びあります。 

•高倍率になるほど手ぶれび起こりやすくなります。手ぶれ防止のため、三脚 
を使ラなどして、カメラを固定してください。 


U 撮影の基本 












フラッシュ撮影 


撮影状況-目的に合わせてフラッシュモードをお選びください。被写体にあわ 
せてフラッシュの発光量を補正することをできます （ P . 1日0)。 

フラッシュモードには、次の種類びあります。 


r ■卜発光 


暗いとさや逆光のとさに、自動的に発光します。 


ホ目軽減発光 


本発光の前に10数回予備発光 
を行い、目びホく写ってしまラ 
現象を起こりにくくします。予 
備発光をする！;(外はオート発光 
と同じです。 



目な赤く写ります。 


•，汪局- 

♦最初のフラッシュ発光からシャッターび切れるまで、約1秒かかりますので、 
途中で動かさないようカメラをしっかり構えてください。 

•フラッシュを正面から見ていない場合、予備発光を見ていない場合、被写体 
までの距離び遠い場合や、個人差により、赤目軽減の効果び現れにくくなり 
ます。 


強制発光 


必ず発光させたいとさに。 

木かげなどで顔にかかった陰をや 
わらげるとさや、逆光、堂光灯 
などの人工照明下での撮影のと 
さなどに使います。 



ゾ注意 

•非常に明るい状況下では効果びあらわれにくくなることびあります。 



























フラッシュ撮影（つづき) 


発光禁止 


暗いところでち発光させたくない時に。このモードでは暗くてもフラッシュは 
光りません。美術館などのよラに、フラッシュを使えない場所や夕景•夜景な 
どを撮影するとさに使います。 

•ク注意- 

•暗いところの撮影ではシャッタースピードび長くなりますので、カメラぶれを防 
ぐため三脚のご使用をおすすめします。 


ス□—シンクロ 


SLOW ! ち SLOW2 み％ SLOW 


遅いシャッター速度でフラッシュを発光させます。通常のフラッシュ撮影では、 
手ぶれを防ぐためシャッター速度び遅くならないよラに設定されています。こ 
のとき夜景などをバックに撮影すると、背景はフラッシュの光び届かなしすこめ、 
暗くつぶれてしまいます。遅いシャッター速度で背景を写し込むことびでさ、 
被写体と背景を両方撮影することびでさます。 
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■先幕効果（先幕シンクの：み SLOW ! 

フラッシュはシャッター速度にかかわらず、シャッターび開いた瞬間（直後） 
に光るようになっています。これを先幕シンク□といい、一般的にフラッシュ 
撮影はこの方法で行なわれます。初期設定は「先幕効果」です。 

■ 後幕効果（後幕シンク □) : 4 SL 0 W 2 

先幕シンク□に対して、シャッターび閉じる直前にフラッシュび光るようにな 
っています。フラッシュを発光させるタイミングを変えることで、夜間走行中 
の車のテールライトび後方に流れる様子を表現するなど、作画に変化をつける 
ことびできます。シャッター速度びより遅いほうび効果的です。 

ちっとも遅いシャッター速度は、撮影モードの設定により異なります。 


S モード 
M モード 
P / A モード 


4秒 
1目秒 
1秒 


シャッター速度び4秒に設定されたとき 



後幕発光ポイント 
シャッターび閉じる 


先幕発光ポイント 

シャッター全巧し 


■ ホ目先幕：みち SLOW 

ス□ーシンク□を使ってフラッシュ撮影をしなびら、ホ目軽減発光も使いたい 
ときに「ホ目先幕」を選択します。 

例えば、夜景などの暗い被写体を背景にして人物を写すと、赤目現象び出やす 
くなります。この機能では、後幕シンク□では予備発光から撮影までび長くな 
り赤目軽減効果び得られにくしすこめ、先幕シンク□のみの設定となります。 


撮影の基本 


•達 















フラッシュ撮影（つづき) 


ス□—シンク□を設定する 


iroS-PrglFopiFTl 

トップメニューか!5「モードメニュー」一 r 撮影」一「ス□—シンク□」一 
モード（先幕効果、ホ目先幕効果または後幕効果）を選択し©を巧ずと設定 
び完了しまず。撮影ずるには再度©を巧しまず。 

設定制限および初期設定（ス□ーシンク □) 

撮影モードによりス□ーシンク□の設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

ポートレート、スポーツ、記念撮影モードでは 
機能しません 

图 

a 

图 

全モード設定可能 

先幕効果 

画 

ムービーモードでは機能しません 

P 

全モード設定可能 

先苗効果 

A / S / M / 輔 


•ス□-シンク□は、夜景モード、应？モードでは独自に設定することびでさます。 P 、 
A / S / M モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残りのモードちそのモードと同じ設 
定になります。 



U 撮影の基本 





















フラッシュを使 5 


|oS-Prg|opETl 


I 使いたいフラッシュモードの表示び出るまで、繰り返し4 (フラッシュモ 
ード）ボタンを押しまず。 

•フラッシュモードの表示は、次のように切り替わります。 


オート発光（表示なし） ■ 


発光禁止@ 


赤目軽減発光ぷ> 

♦ 

強制発光み 

♦ 

■ ス□-シンク□も SLOW 


コント□ールパネル 

… 10 

フラッシュモード 


〇シャッターボタンを半押ししまず。 

•フラッシュび発光する前には、オレンジ 
ランプび点灯します。 



^シャツターボタンを全巧ししまず。 

• フラッシュび発光します。 


フラッシュの到達距離 

最広角時：約0.8 m 〜 3.6 m 
最望遠時：約 0.2 m 〜 3.6 m 



の 




















フラッシュ撮影（つづき) 


設定制限およびな]期設定（フラッシュモード） 

撮影モードによりフラッシュモードの設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニュ ー） 

設定制限 

初期設定 

S-Prg 

巧 

強制発光、発光禁止のみ 
設定可能 

強制発光 

图 

a 

オート発光、発光禁止のみ 
設定可能 

オート発光 

图 

ス□ーシンク□、 

発光禁止のみ設定可能 

ス□-シンク □ 

(先幕効果） 

画 

ムービーモードでは機能しません 

P 

全モード設定可能 

オート発光 

A / S / M / 輔 

A 

S 

M 

ス□ーシンク□、発光禁止 
のみ設定可能 

発光禁止 

喊 

全モード設定可能 

オート発光 


D 撮影の基ホ 





















- -ヒント J - - 

• フラッシュび発光しなし、。 

^次の場合は発光しません。被写体び明るいとさ-動画撮影モード•連 
写 ( P . 1 04) - AF 連写 （ P . 1 04) -才ートブラケット撮影 ( P . 1 05) - 
フアンクシヨン撮影の白板-黒板モード ( P . 115)-パノラマ撮影 

( P . 11 7) 

• オレンジランプび点滅した。 

ーフラッシュは充電中です。シャッターは切れません。いったん、シャッ 
ターボタンから指をはなし、ランプび消えてから撮影します。 

• フラッシュ自動発光時のシャッター速度について（オート発光-ホ目軽 
減発光.強制発光） 

オレンジランプび点灯するとフラッシュは自動発光しますび、シャッター 
速度はその時点の秒時（最も遅い秒時）に固定され、それより遅くはな 
りません。また、固定される秒時はズームの位置によって変わります。 


ズーム 位置 

シャッター速度 

最広角時 

]/30秒 

最望遠時 

1/100秒 


ゾま意- 

♦マク□撮影時、特にズームび W (広角）側にあるとさは、画面内で光の量び 
ムラになることびあります。撮影後、必ず再生して確認してください。コン 
バージヨンレンズを使用すると、影びでさたり、光びけられるためフラッシュ 
は使用でさません。 



撮影の基本 
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フラッシュ撮影（つづき) 


フラッシュ補正 


フラッシュの発光量を増減することびでさます。 

撮影する被写体びルさい、被写体の背景び遠いなど、場合によってはフラッシ 
ュの発光量を調節した方びよいとさびあります。また、明暗差（コントラスト) 
を意図的につけたいといった場合にち、この機能び便利です。 


lo^oTI 


トップメニューから「モードメニュー」一 r 撮影」一「フラッシュ補正」を選 
択し、発光量ををくずるには、 A を巧し、減らずには、▽を巧しまず。設定び 
ミ夫まった5、©を巧しまず。 


フラッシュ補正の節囲 

I 発光量減]<- G 適正発光量]->1発光量増^ 


-2EV -1EV ±0 +1EV +2EV 



+1/3EV A ボタンで1 /3 EV ずつ増 


▽ボタンで 1/3 EV ずつ減 
(EV :補正値の単位） 


〕ント□—ルパネル 




HQ 1 !] 


フフッソユ補止 


U 撮影の基本 






















設定制限および初期設定（フラッシュ補正） 

撮影モードによりフラッシュ補正の設定は次の表のよラに異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一：設定不可能） 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

- 

±0 

因 

a 

图 

画 

ムービーモードでは機能しません 

P 

全範囲 （-2 〜 + 2) 

補正可能 

±0 

A / S / M / 喊 


♦フラッシュ補正は、 P 、 A / S / M モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残りのモー 
ドちそのモー ドと同じ設定になります。 

* 齒)モードの場合は各々の個別設定び可能です。 


'ま意- 

•シャッター速度び速い場合は、フラッシュ発光量補正の効果び十分に得られ 
ないことびあります。 


S 撮影の基ホ 


















本 







測光モードや特殊効果で画像に変 
化をつけるなど、さらに進んだ撮 
影ち法を説明します。 


5 



luim 吕 






連写機能 


連続撮影（連写）には、連写- AF 連写-オートブラケツトの 3 種類びありま 
す。連写は、メニューのドライブモードを切り換えることで設定できます。 


-ドライブモード 

単写 □ 


連写 Q ) 

AF 連写 afQ) 

セ J レフタイマー& 

オートブラケット BKT 


一度のシャッターボタンの全押しで、 

1コマだけ撮影されます。（通常の撮影 
モード、1コマ撮影） 

連写- AF 連写をする一 P . 104 
連写- AF 連写をする一 P . 104 
セルフタイマー撮影一 P . 158 
オートブラケット撮影一 P . 10己 


連写. AF 連写をする 


連写 Qi 


:最初の1コマで、ピント-明るさ屬出）-ホワイトバラン 
スび固定されます。 

AF 連写 afQi : 1 コマごとに、ピントび測定され、固定されます。連写速 
度は遅くなります。 


匯 S-Prgl!op|5^ 


トップメニューから「モードメニュー」 
または 「 AFQ 」 を選択しまず。 


r ドライブ」一 「 Q )」 


〇撮影しまず。 

•シャッターボタンを全押ししている間は 
連写び続さます。指をはなすと連写び止 
ま0ます。 

•連写速度 （ HQ モード）： 約 1 .7 コマ/ 
秒、連写可能枚数：最大己枚 


•ク注意 


コント□ールパネル 



連写 マーク 


• P . 10 目の「設定制限および初期設定」と P . 107 「ま意」をお読みください。 


g 撮影の応用 






















r - トブラケット撮影 

-1コマごとに露出を自動的に変えて連写する 


状況によっては、カメラび算出する最適な露出で撮影するより、露出を補正し 
て撮影をするほラび、良い仕上びりになる場合びあります。オートブラケット 
撮影び設定されると、シャッターボタンを全押しし続けることで1コマごとに 
自動的に露出を変えて撮影でさます。変化させる露出差は、メニューで選択し 
ます。ピントとホワイトバランスは最初の1コマで固定されます。 


例： BKT 設定び+1.0、 X 3の場合 

-1 0 +1 



Hop ■们 

I トップメニューか5「モードメニュー」一 r 撮影」一「ドライブ」一 
「 BKT 」 を選択して t > を巧しまず。 


ク A ▽を押して、コマごとの明るさ（露出） 
の段階（±0.3、±0.7、 ±1.0) を選択 
し、 [> を巧しまず。 


ク A ▽を巧して、撮影枚数 （ X 3、 X 已）を 
選択し、獲）を巧しまず。 

•画像サイズと画質（標準/高画質）の組 
み合わせにより、 X 3しか選択でさない 
場合びあります。 
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オートブラケット撮影 


設定制限および初期設定（ドライブ） 

撮影モードによりドライブの設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

単写、連写、 

セルフタイマーのみ 
設定可能 

単写 

图 

a 

图 

単写、セルフタイマーのみ 
設定可能 

画 

ムービーモードでは機能しません 

P 

全モード設定可能* 

単写 

A / S / M / 邮 


* BKT を選択したとさの初期設定は、露出段階：±1.0、撮影枚数： x 3 となります。 
•ドライブは、ソ下のグループ内で、ひとつのモードで設定を変えると残りのモードもその 
モードと同じ設定になります。 


グループ1 

s - p 「 邑 撮影モード（团ポートレート、脚スポーツ、 g 記念撮影モード) 

グループ2 

S - P 「 邑撮影モード（回夜景撮影モード） 

グループ3 

P 、 A / S / M 撮影モード 

グループ4 

鼠乎撮影モード 


g 撮影の応用 
























•画質モードび TIFF ( P . 120には、連写 （ Qj 、 afQj 、 BKT ) はできませ 

* 連写モード（連写- AF 連写-才ートブラケット）時は、フラッシュは発光し 
ません。 

♦オートブラケット撮影では、カードの残りの容量びなくなった時点で、次の 
撮影はでさません。 

♦オートブラケット撮影は TIFF 、 SHQ 1； (外の画質モードでお使いいただけま 
す。また、 SQ 高画質 (1 600 X 1200) では撮影枚数は X 3のみ設定でき 
ます。 

♦に日感度設定を2001上に設定して撮影すると、条件によっては画像にノイ 
ズび写ることびあります。 （ P .124) 

♦連写中に、電池を消耗して電池残量マークび点滅したら、撮影を中止して 
カードに記録を始めます。電池の状態によっては、すべての画像を記録でさ 
ない場合びあります。 

* 暗し觸写体の場合は露出不足の画像になることびあります。 


I 撮影の応用 


CE9 




測がモード〜被写体の明るさを測る 


被写体の明るさを測る方法には、デジタル ESP 測光-スポット測光の2種類 
びあ0ます。 

デジタル ESP 測光^則光構図の中央部と周辺部を別々に測光し、演算して最 
適な露出を求めます。カメラは通常、この設定になっています。 

スポット測光ーファインダの AF ターゲットマークの範囲を測光し、露出をミ夫 
定します。逆光などで被写体び暗くなるとさに、背景の光などに影響されるこ 
となく、被写体を適正露出で撮影でさます。マク□撮影の範囲内でを、スポッ 
卜測光はできます（スポット測光+マク□モード)。 


於 S-Prd 网 f 

0威 1 


I コント□—ルパネルに因（スポット測光）または囚化（スポット測光+ 
マク□モード）び表示されるまで、化/回（マク □/ スポット）ボタンを繰 
り返し}甲しまず。 

デジタル ESP _^ nn 

(表示なし） • V 

A ♦ 又ポットミ則光 

。化ィ-化 

A :マク□モードー P . 113 


2撮影しまず。 

撮影可能距離 （ m ) 

通常（マク□撮影しソ外） ： 0.8 〜〇〇 

マク□撮影 ： 0.2 〜0.8 


コント□—ルパネル 

















設定制限および初期設定（測光モード） 

撮影モードにより測光モードの設定は次の表のよラに異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一；設定不可能） 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

- 

デジタル ESP 

因 


图 

画 

デジタル ESP、 

スポット測光のみ設定可能 

P 

全モード設定可能 

A / S / M / 械 


* 測光モードは、ムービー、 P 、 A / S / M モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残り 
のモードちそのモードと同じ設定になります。 

•輔モードの場合は各々の個別設定び可能です。 


•'汪局- 

•強い逆光の状態で撮影すると画像の影の部分に色びつく場合びあります。 
♦マニュアルフオーカスに設定されていると、マク□モードに設定でさません。 





Q 撮影の応用 















測がモード〜被写体の明るさを測る（つづき) 


AE ロック〜露出を固定する 


被写体のコントラストび強いとさなど、適正露出び得られないとさに使います。 
例えば、太陽び構図の中にあって、自動露出では被写体び暗くなってしまラと 
さには、太陽び入っていない構図にして露出を測り AEL / 国ボタンを押して、 
測光値を一時的に□ックします（露出を固定します)。その後、太陽を入れた 
構図に戻して撮影します。露出を合わせたい構図と撮影したい構図び、異なる 
とさに使える機能です。 


-妻一 

L 


1 


一 


I 可 。 T 


測光値を□ックしたい（露出を固定したい) 

を巧しまず。 

• AE □ックをやめるには、再度 AEL / 国 
ボタンを押して、すぐにはなします。を 
ラー度違った露出を固定したいとさは、 
再度構図をまめて AEL / 国ボタンを押し 
ます。押すたびに、□ックと解除び繰り 
返されます。 

• AE □ックをしていたのに、解除されて 
しまつた。ーヒント （ P . 1 12) 


構図にして、 AEL / 国ボタン 



g 撮影の応用 






















2 ピントを合わせたいものに AF ターゲ 
ツトマー クを合わせ、 シャツターボタ 
ンを半巧ししまず。 

•緑ランプび点灯します。 

AE □ツク中は P 百]と表示されます。 
シャッターボタンの半押し中は 、 AED 
ックを解除でさません。 



3シャッターボタンを全押ししまず, 


•撮影後 AE □ックは解除され、区 EL] の表示は消えます。 


設定制限およびネリ期設定 （AE □ック） 

撮影モードにより AE□ ックの設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

ネリ期設定 

( 一：初期設定なし） 

S-Prg 

S-Pr 呂モードでは機能しません 

P 



A / S / M / 邮 

A 

設定可能 

- 


S 




M 

M モードでは機能しません 


输 

設定可能 

- 


•ク注意 


•モードダイヤルび A/S/M/ 醜に設定されている場合、 M (マニュアル撮影) 
び設定されていると AE □ックは設定でさません。 


Q 撮影の応用 

























測がモード〜被写体の明るさを測る（つづき) 


- -ヒント J -> 

• ロックした測光値を撮影後も記憶させたい （AE メモリ）。 

一手順2か3のあとで、 AEL / 国ボタンを1秒し^上押します 。 「MEMOl 
と表示されます。 IMEMOI び表示されている間は、露出は記憶され 
ています。 AE メモ U を解除するには、 AEL / 国ボタンを押してすぐ 
にはなします。 

• AE □ックびでさない。 

ーメニューび表示されています。メニューから抜けてください。 （ P . 日 4) 

• AE □ックをしていたのに、解除されてしまつた。 

- モードダイヤルの位置び変えられています。 

^電源を一度切つた後、再び入れ直しています。ただし、ス U —プ動作 
では、解除はされません。 

ースポット測光/マク□モード-ドライブモード-フラッシュモードび変 
要されています。 














マク□撮影〜巧くのらのを撮る 


ズームををっとち広角 （ W ) 側にして、被写体に 通常撮影で撮った画像 

20 cm の距離まで近づいて、名刺サイズをほぼフ 
レームいっぱいに撮影でさます。 

ち下の写真のよラに画面中央に撮りたい被写体びあ 
る場合、スポット測光 （ P . 108) +マク□モード 
で撮影するとされいな画像び撮れます。 

被写体の距離び近いと、ファインダ内の画像と実 
際に写る範囲にずれび生じます ( P . 84)。液晶モニ 
夕を使って撮影することをおすすめします。 

( P . 86) 


眼 S-Prg|IopF 線 I 

I コント□-ルパネルに化（マク□モード）または回化（スポット測光+マ答、 

ク□モード）び表示されるまで、化/回（マク □/ スポット）ボタンを繰用 
り返し}甲しまず。 

デジタル ESP 
(表示なし） 


囚 A ィ 


コント□ールパネル 


囚 

♦ 

化 


マク□モード 




2撮影しまず。 

撮影可能距離 （ m ) 

通常（マク□撮影し:^外) 
マク□撮影 


8 
の d 
一一 
8 2 
d 〇 
















マク□撮影〜おくのものを撮る（つづき) 


設定制限およびネリ期設定（測光モード） 

撮影モードにより測光モードの設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一：設定不可能） 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

- 

デジタル ESP 

图 

a 

图 

画 

デジタル ESP 、 

スポット測光のみ設定可能 

P 

全モード設定可能 

A / S / M / 輔 


•測光モー问ま、ムービー、 P 、 A / S / M モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残り 
のモードちそのモードと同じ設定になります。 

•鼠 f モー ドの場合は各々の個別設定び可能です。 
















ン撮霧〜モノク□やセピアをなどで撮る 


特殊効果をつけて撮影することびでさます。次の4種類から選択することびで 


さます。 


モノクロ ： 

白黒に撮影でさます。 

セピア 

セピア色に撮影でさます。 

白板 

白黒写真になり白板に書し V ■こ黒字び強調され、読みやすくなりま 
す。 

黒板 : 

白黒写真になり黒板に書いた白字び白黒反転して強調され、読 
みやす<なります。 

け | oS - Prg|||oP lloTI 

トップメニュ 

一から「モードメニュー」一 r 撮影」一「フアンクシヨン撮影」 


ーモードを選択し©を巧ずと設定び完了しまず。撮影ずるには再度©を巧 
しまず。 


設定制限およびネリ期設定（ファンクシヨン撮影） 

撮影モードによりファンクシヨン撮影の設定は次の表のように異なります。 


モー ドダイヤル 
(モー ドメ ニユ ー ） 

設定制限 

ネリ期設定 

S-Prg 

オフ、モノクロ、セピア 
のみ設定可能 

オフ 

P 

全モード設定可能 

A / S / M / 邮 


•フアンクシヨン撮影は、 S - P 「 邑モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残りの 
モードちそのモードと同じ設定になります。 P 、 A / S / M モードでは、ひとつのモードで設 
定を変えると残りのモードちそのモードと同じ設定になります。 

•鼠でモードの場合は各々の個別設定び可能です。 


Q 撮影の応用 














誤が勝モノクロ體色などで撮る 


- -ヒント ) - 

• r 白板」 r 黒祝を選択しても、文字びきれいに撮影されなし、。 

一露出補正をします。 （ P . 126) 


'注意- 

• 「白概「黒板」を選択すると、フラッシュは感（発光禁止モード）になり 
ます。 （ P . 94) 

•フアンクシヨン撮影時はホワイトバランスと W 目補正の設定はできません。 


Q 撮影の応用 


CIS 



パノラス撮影 


オリンパス標準スマートメディアを使うと、パノラマ撮影び簡単に楽しめます。 
被写体の端び重なるよラにして撮影した何枚かの画像を 、 CAMEDIA Master 
(同捆）でつなざ合わせ、1枚のパノラマ合成画像を作成することびでさます。 


{[oS-Prglilop] 


トップメニューから「モードメニュー」 
しまず。 


「パノラマ」を選択 


〇 1>を巧しまず。 

•パノラマ撮影モードになります。 


3 十字ボタンを巧して、つなげる方向を上下左ち4方向か5指定しまず。 

• つなげる方向び表示されます。 

ちち向につなぐ撮影をする場合 上ち向につなぐ撮影をする場合 


4 被写体の端び重なるようにして、撮影しまず。 

•ピント•露出-ホワイトバランスは1枚目で固定されます。1枚目の撮影 
には、太陽を入れた被写体などを選ばないでください。 

•] 枚目を撮影した後は、ズーム操作をしないでください。つなぎ合わせ 
びでさな < なります。 

• 最大10枚までのノ く ノラマ撮影び巧能です。 



前に撮影した画像のも端(左回りのときは左端は同じ画像び撮影できるよう 
に構図を設定してください.。 



Q 撮影の応用 
















































パノラマ撮影（つづき) 


5パノラマ撮影を終わるときは、©ボタンを巧しまず。 

•画面内の枠び消えて、通常の撮影モードに戻ります。 


設定制限およびネリ期設定（パノラマ） 

撮影モードによりパノラマの設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

ネリ期設定 

(一；初期設定なし） 

S-Prg 

巧 

設定可能 

- 

图 

a 

图 

画 

ムービーモードでは機能しません 

P 

設定可能 

- 

A / S / M / 融 

A / S / M / 威モードでは機能しません 


•，江局- 

*パノラマ撮影では、フラッシュは発光しません。 

♦オリンパス製の標準力ード1ツ外の力ードでは、パノラマモードは使えません。 
♦パノラマ合成はカメラ本体ではでさません。パノラマ合成画像を作成する場 
合は 、 CAMEDIA Master をご使用ください。 

• HQ / SHQ モードで多量のパノラマ撮影を行うと、パソ]ンびメモリ不足にな 
ることびあります。 

•TIFF (非圧縮）でパノラマ撮影をすると、同じ画像サイズの JPEG (圧縮) 
で記録されます。 

♦パノラマ撮影中にモードダイヤルを操作すると、パノラマモードは解除され 
通常の撮影モードに戻ります。 


g 撮影の応用 



















6 



E J 

luim 三 


ぶ壁 
謬詢 
の 


# 







画質モード 


画質モードを選択する 


撮影する画像の画質を設定します。プ U ント用、パソコンでの加工用、ホーム 
ページ用など、用途に合わせて画質モードをお選びください。設定可能なモー 
ドや記録サイズ、またカードへの撮影可能枚数については次買の表をご参照く 
ださい。数値は目安です。 


恥 S-Prg|| 

トップメニューか5「モードメニュー」一個像」一 r 画質モード」の順に選 
択し、 「 SHQ 」「 HQ 」 または 「 SQ 」 を選択しまず。 

•ムービーモードでは 「 SHQ 」 は選択できません。 

• S - P 「 呂モードでは SQ の記録サイズは選択できません。 640 X 480 (標準） 
に設定されています。 



画 

像 


露 

出 

の 


|oP|-Tl 


I トップメニューか！5「モードメニュー」一 r 画像」一個質モード」の順 
に選択し、0を巧しまず。 


2 A ▽を巧して画質モードを選択し（於下の表参照)、0を巧しまず。 


画質モード 

特徴 

画質 

ファイルサイズ 

TIFF 

最高画質モードです。非圧縮データとして保 
存されるので、プリントやパソコンで画像を 
加工する際に最適です。また、目的に応じて 
記録サイズを変更でさます。 

されい 

♦ 

U 

普通 

大さい 

U 

U 

ルさい 

SHQ 

」 PEG お式の高画質モードです。圧縮率びお 
いため、高画質を維持することびでさます。 

HQ 

標準レベルで圧縮された高画質モードです。 
SHQ より圧縮率び高く、ファイルサイズび 
ルさくなるので、より多くの画像を記録でさ 
ます。 

SQ 

SHQ や HQ よりノ」ぶし帰録ヴイズを選べるモ 
ードです。各記録サイズで「高画質 （JPEG 
ノイズを抑制)」または「標準（よりをく撮 
影)」を選択でさます。プ U ント用、ホーム 
ページ用など用途に合わせて、選んでくださ 
い。 



























3 SQ . TIFF モードのときは、 [> を巧してか 5 A ▽を巧して記録サイズを選 
択しまず（な下の表参照)。 

•「 SQ 」 を選択している場合、記録サイズを選択後!>を押し、さらに 
A ▽で「高画質」「標準」のいずれかを選択します。 


静止画画質モード 


カー ドの撮影可能枚数は目安です。 


画質モード 

記録サイズ 

圧縮 

ファイル形式 

力ードの撮影可能枚数（枚） 






16 MB 

32 MB 


2048 X 1536 



1 

3 

TIFF 

1600 X 1200 

非圧縮 

TIFF 

2 

5 

1280 X 960 

4 

8 


1024 X 768 



6 

13 


640 X 480 



16 

33 

SHQ 

2048 X 1536 

低圧縮 


8 

17 

HQ 

2048 X 1536 

標準 


21 

42 


1600 X 1200 

高画質 



12 

25 


標準 



32 

64 


1280 X 960 

高画質 


JPEG 

21 

42 

SQ 

標準 

本 

49 

99 


1024 X 768 

高画質 



26 

53 


標準 



76 

153 


640 X 480 

高画質 



66 

132 


標準 



165 

331 


*高画質^ぉ圧縮/標準^標準 



画 

像 


露 

出 

の 


ムービー 画質 モード 

一度に連続して撮影でさる時間（秒) 


画質モード 

記録サイズ 

8 MB 

1巨 MBW 上 

HQ 

320 X 240 (15 コマ/秒） 

24 

38 

SQ 

160 X 1 20 (15 コマ/秒） 

10已 

168 















































画質モード（つづを) 


® を巧して選択を確定しまず。 コント □ー ルパネル 

• 画質モード設定画面に戻ります。 

• 設定された画質モードは、コント□ール 
パネルに表示されます。 

HQ I 日 


画質モード 


設定制限およびネリ期設定（画質モード） 

撮影モードにより画質モードの設定は次の表のよラに異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

SHQ 、 HQ 、 SQ のみ 
設定可能 

HQ 

图 

a 

國 

画 

HQ 、 SQ のみ設定可能 

P 

全モード設定可能 

A / S / M / 邮 


* 画質モードは、け下のグループ内で、ひとつのモードで設定を変えると残りのモードちそ 
のモードと同じ設定になります。 


グループ1 

S - P 「 旨 撮影モード （0 ポートレート、匯 I スポーッ、0記念撮影、お)夜景モード) 

グループ2 

5- P 「 旨 撮影モー_ド（画ムービー撮影モー_ド')_ 

グループ3 

P 、 A / S / M 撮影モード 

グループ4 

因^撮影モード 


g 画像•画質•露出の調整 






















- -ヒント J -- 

• 記録サイズ 

画像を記録する際の大ささ（横の画素数 X 縦の画素数）です。画像をプ 
リントする時は、大きなサイズで記録しておくとされいにプ U ントされま 
す。ただし、記録サイズび大さくなるほどファイルサイズ（データの量） 
を大さくなり、カードに保存でさる枚数は少なくなります。 

• 言日録サイズとパソコンモニタ上での画像の大きさ 

撮影した画像をパソ]ンで見る際に表示される画像の大きさは、パソ]ン 
のモニタ設定によって異なります。例えば、目 40 X 480 の記録サイズで 
撮影された画像は、ノ くソコンのモニタ設定び目40 X 480のとき画像を等 
倍で表示すると、モニタ全体に表示されます。モニタ設定びそれ！;(上 
(1024 X 7 目8など）になると、モニタの一部にしか表示されません。 
•圧縮率 

TIFF モード];(がの画質モードでは、画像を圧縮して保存します。圧縮率 
び高いほど画質は粗くなります。 

• ファイルお式 

このカメラでは、 TIFF または JPEG (ムービーの場合は 、 Quick Time 
Motion JPG ) のどちらかの形式で保存されます。 TIFF モード!;(外はす 
ベて JPEG 形式で保存され、圧縮率も異なります。 （ TIFF 二高画質/ファ 
イルサイズ大、 JPEG 二中 • 低画質/ファイルサイズル） 


•ク注意- 

♦表中のカードの撮影可能枚数はおおよその目安です。 

♦撮影可能枚数は画質モード、カードの容量、またはプ U ント予約の有無によ 
つても変わります。 
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旧 0 感度 


に0感度は数値び大きいほど感度び高く、より暗いところ（光量び少ないとこ 
ろ）での撮影び可能になりますび、感度び高くなるにつれて画像にはノイズび 
増えます。 

i)S-Prg||opl^Tl 

トップメニューか！5「モードメニュー」一 r 撮影」一「旧〇感度」の順に選択 
し、「才ート」、「100」、に00」、「400」の中から目的に合わせて設定し© 
を押ずと設定び完了しまず。撮影ずるには再度 ( D を巧しまず。 

オート ： 被写体の条件に合わせて自動的に感度び変わります。 

100/200/400 :通常10日は、日中の撮影に最適でシャープな画像を得 
ることびでさます。感度び高くなるにつれて、同じ光量 
でもより速いシャツター速度び使えます。 


設定制限およびネリ期設定（旧0感度） 

撮影モードによりに日感度の設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一：設定不可能） 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

- 

才ート 

图 


图 

画 

全感度設定可能 

P 

A / S / 

M / 融 

A 

100、200、400のみ 
設定可能 

100 

S 

M 

輔 

全感度設定可能 

才ート 


♦旧0感度は、ムービー、 P 、 A / S / M / 協？モードでは、ひとつのモードで旧0設定を変え 
ると残りのモードちそのモードと同じ設定になります。 
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液晶モニタ 


コント□ールノ f ネル 



旧〇齊居 

r オート」に設定されているときは表おさ 


旧0感度 


れません。 


•，汪局- 

•感度を高く設定するほど画像にノイズび増えます。 

* 感度は銀塩写真のフィルム感度を基準に設定していますび、数値は目安です。 
♦ IS 日びオートに設定されているとき、暗いところでフラッシュを使わずに撮影 
すると、シャッター速度び遅くなり手ぶれする可能性びあるため自動的に感 
度び上びります。 

♦ IS 日感度び「オート」の設定で、被写体び遠くフラッシュ光び届かない場合、 
自動的にカメラの感度び上びります。 














露出補正 


十字ボタンを使って、露出を手動で微調整でさます。撮影する被写体によっ 
ては、カメラび自動的に設定した露出を補正したほうびよいときびあります。 
1/3段刻みで± 2.0 の範囲で設定でさます。設定を変更すると液晶モニタ上で 
確認でさます。 


i)S-Prg||opiTTl 



- 2.0 0.0 + 2.0 

コント□-ルノな、ル 


露出補正 • 


設定制限および初期設定（露出補正） 

撮影モードにより露出補正の設定は次の表のように異なります。 


モー ドダイヤル 
(モー ドメ ニユ ー ） 

設定制限 

ネリ期設定 

S-Prg 

全範囲 （-2 〜 +2) 

補正可能 

±0 

P 

A/S/M/ 邮 

A 

S 

M 

M モードでは機能しません 

輔 

全範囲 （-2 〜 +2) 

補正可能 

±0 


•露出補正は、モード別に個別の設定をすることはできません。ある撮影モードで設定を変 
要すると、設定変更でさる全ての撮影モードでち同じ設定になります。 


0 ^ 
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> 通常、白い被写体（雪など）を撮影ずると実際より暗く写ってしまいま 
ずび、+に補正ずることにより見たままの白を表現ずることびできまず。 
また、黒い被写体を撮影ずるときは、逆に一に補正ずると効果的でず。 




ホワイトバランス 


被写体は光源によって色び変わります。たとえば、白い紙に晴天時の太陽びあ 
たっているとさ、夕曰びあたっているとさ、電球のひかりびあたっているとさ 
では、それぞれの白び違います。ホワイトバランスを調整することにより、こ 
のような光源による微妙な色の違いを見たままの色に表現することびできます。 



トップメニューか5「モードメニュー」一個像」一「ホワイトバランス」を 
選択し、「オート」、「プリセット」、「ワンタッチ」の中から撮影状況に合わせ 
て設定しまず。 


才ートホワイト/ V ランス 


光源によらず、全体の色のバランスを自動的に調整します。 


プリセツトホワイトバランス 


撮影する光源に応じて、次の中からプ U セッ プ U セットホワイトバランス画面 
トホワイトバランスを選択でさます。 

-谷-:晴天 
公）：曇天 
な：電球 
ち： ぎ■光灯 

また、実際の光源とは異なるプ U セットホワ 
イトバランスを選択することにより、様々な 
色調を楽しむことわでさます。 


ワンタッチホワイトパランス 


この機能を使うと、プリセツトホワイトバランスでは調整しきれなし側妙な色 
合いを設定することびでさます。撮影する光源で照らされた白いちのにカメラ 
を向けて設定することで、適切なホワイトバランスびカメラに記憶されます。 
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1 「トップメニューから「モードメニュー」 
一 r 画像」一「ホワイトバランス」一「ワ 
ンタッチ」を選択しまず。 

• ンタッチホワイトバランス」画面び 
表示されます。 


ワンタッチホワイトバランス画面 



〇カメラを白い紙に向けまず。 

♦紙は画面一杯になるように置き、影 
の部分びでさないよラにしてくださ 
い。 


ス © を巧しまず。新しいホワイトバラ 
ンスび設定されまず。 

• ワンタッチホワイトバランスを中止 
するとさはづを押します。 


4 メニュー画面び消えるまで、繰り返 
し獲)を押しまず。 



HQ j[j 


ホワイトバランス- 

r オート」に設定されているときは 
表示されません。 





























ホワイトバランス（つづき) 


設定制限および初期設定（ホワイトバランス） 

撮影モードによりホワイトバランスの設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一：設定不可能） 

ネリ期設定 

S-Prg 

巧 

- 

才ート 

图 

a 

图 

夜景専用 
設定 

画 

才ート 

P 

全モード設定可能 

A / S / M / 融 


B •ホワイトバランスは、 P 、 A / S / M / 喊モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残 
りのモードちそのモードと同じ設定になります。 


羅•クミち意- 

-•通常の撮影ではホワイトバランスはオートで使用することをおすすめします。 
5 •ワンタッチホワイトバランスでは、紙に反射している光び明るすざたり暗す 
g ざたりする場合は、適切な設定びでさません。 

調•特殊な光源下ではホワイトバランスの効まび発揮でさない場合びあります。 

整•ホワイトバランスを使って撮影した場合は、必ず撮影画像を再生して色の確認 
を行なつてくださし、。 




















WB 補正 


ホワイトバランスを微調整することびでさます。 


画^ 


トップメニューか!5「モードメニュー」一「画 
像」一 rwB 補正」を選択し0を巧しまず。 

画面上に WB 補正バーび表示されます。現在 
のホワイトバランスの値に対し、 A を押す度 
に青みびかかり、▽を押すたびにホみびかか 
つた画像になります。調整値をま定するに 
は獲）を押します。 

WB 補正バー 


設定制限および初期設定 （ WB 補正） 

撮影モードにより WB 補正の設定は次の表のよラに異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

(一；設定不可能） 

ネリ期設定 

S-Prg 

- 

±0 

P 

全範囲 （ RED 〜 BLUE ) 
補正可能 

A / S / M / 邮 


*WB 補正は、 P、A/S/M モードでは、ひとつのモードで設定を変えると残りのモードちそ 
のモードと同じ設定になります。 

•輔モードの場合は各々の個別設定び可能です。 
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シヤープネス 


画像の鮮鋭度を調節します。 


[[ oS - Prg|joP 亚緣 

トップメニューか5「モードメニュー」一晒像」一「シャープネス」を選択 
して!>を巧しまず。 

A ▽を使って、プラス方向、マイナス方向それぞれ日段階の調節び可能です。 

数値を選択し®を押すと設定び完了します。撮影するには再度©を押しま 
す。 


+5 


0 


-5 — 



画像の輪郭びよりシャープになり画像び鮮やかになりま 
す。プ U ントなどの鑑賞用に適しています。 


初期設定 



画像の輪郭びソフトになります。パソコンで画像処理 
するとさなどに適しています。 


質設定制限および初期設定（シャープネス） 

占シャープネスの設定は、全ての撮影モードで-日〜+日の範囲で補正びでさ、 
a 初期設定は全ての撮影モードで±0に設定されています。1；(下のグループ内 
で、ひとつのモードで設定を変えると残りのモードもそのモードと同じ設定に 
i なります。 


グループ1 

S - Pr 邑（西ポートレート、图スポーツ、 S 記念撮影、图夜景、画ム 
ービー撮影モード)、 P 、 A / S / M 撮影モード 

グループ2 

威撮影モード 


ゾ注意- 

•プラス方向に設定しすざると、画像にノイズび目立つ場合びあります。 














コントラスト 


画像のコントラスト（明暗の差）を調節します。明暗差のルさい画像にメ U 八 
U を出したり、明暗差の大さい画像を柔らかい仕上びりにすることびでさます。 


|) S - Prg |([ op | j -( 


トップメニューか5「モードメニュー」一個像」一「コントラスト」を選択 
して [> を巧しまず。 

A ▽を使って、プラス方向、マイナス方向それぞれ日段階の調節び可能です。 

数値を選択し®を押すと設定び完了します。撮影するには再度®を押しま 
す。 



い—明暗の差びより大きくなりメ U 八 U のある画質になりま 

、艇阁す。 


初期設定 


明暗の差びよりルさくなり、比較的柔らかい感じの画 
質になります。パソコンで画像処理するとさなどに適 
しています。 


設定制限およびネリ期設定（コントラスト） 

コントラストの設定は、全ての撮影モードで-日〜+日の範囲で補正びでさ、 
初期設定は全ての撮影モードで±日に設定されています。1；(下のグループ内 
で、ひとつのモードで設定を変えると残りのモードもそのモードと同じ設定に 
なります。 


グループ1 

S-P「 呂（图ポートレート、图スポーツ、 S 記念撮影、图夜景、画ム 
"ビー撮影モード)、 P、A/S/M 撮影モード 

グループ2 

輔撮影モード 
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ノイズリタクシ [ 



長時間露光時に画像に発生するノイズを軽減します。夜景の撮影など、遅いシ 
ヤツター速度で撮影する際、画像にはノイズび目立つようになります。この機 
能を「オン」に設定すると、カメラび自動的にノイズを軽減でき、きれいな画 
像を得ることびでさます。ただし、撮影時間は通常の約2倍になります。 
シャッター速度の設定び、1/2秒より遅いときに動作します。 


に P が斬] 


トップメニューか！5「モードメニュー」一「撮影」 
一「オン」の順に選択し、©を巧しまず。 


「ノイズリダクション」 


'ま意- 

♦ ノイズリダクションを「オン」に設定すると、撮影後にカメラびノイズを取 
り除く動作をするため、撮影時間び通常の約2倍になります。その間、次の 
撮影はでさません。 

• ノイズリダクションの設定び「オン」のときは、連写 （ AF 連写）や才ートブ 
ラケット撮影はでさません。 

♦撮影条件や被写体により、効果び出にくい場合びあります。 

♦ノイズ U ダクション設定時は遅いシャッター速度に設定できるようになるた 
め、三脚の使用をおすすめします。 
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再を 

ここでは、撮影した静止画やムー 
ビーの再生方法や、モードダイヤ 
ルを囚（再生）の位置にセットし 
ているとさに使える機能などを説明 
します。 


7 



E J 

1U.U9 三 






静止画の再生 


コマ再生 


撮影した画像 （1 コスを再生します。 


I モードダイヤルを因（再生）にしまず。 

•液晶モニタび点灯し、撮影した画像び液晶モニタに表示されます。 



〇他の画像を再生ずるには、十字ボタンを使いまず。 

•ムービーには巧マークびついています。—*•「ムービー再生」参照 
( P . 1 38) 


1コマ前の画像を表示 


10コマ前の画像を表示 



次の画像を表示 


10コマ巧の画像を表示 


簡単再生 


撮影モードのままで再生でさます。撮影した画像をすぐに見たいとさに便利で 
す。また、簡単再生で表示された画像は、再生モードで表示された画像と同じ 
ように扱えます。 


gpS-Prg|foP^-| 


I 撮影モードのままで、 回 （液晶モニタボタン）を素早く 2回続けて巧し 
まず。 

• 液晶モニタび点灯し、撮影した画像び液晶モニタに表示されます。 

• 1コマ再生と同様に、十字ボタンを使って他の画像を再生でさます。 


2撮影に戻るには、シャツターボタンを半巧ししまず。 




















自動再生 


スライドをみるとさのように、カードに記録されている静止画像を]枚ずつ自 
動的に再生させることびできます。 

ムービーコマは、最初のフレームのみび静止画と同じように再生されます。 

ESI 


I モードダイヤルを因にして、静止画を表 
示させまず。©を巧してトップメニュー 
を表/ちさせまず。 


再生トップメニュー（静止画) 



ィ情報表示 J (モードメニュ ー)► 


回転ち生 


2 A を巧ずと、自動再生び始まりまず。 


a 獲）を巧ずと、終了しまず。 

•ク注意- 

•長時間に渡って自動再生を行う場合には、 AC アダプタ（別売）のご使用を 
おすすめします。電池をお使いの場合、3日分経過すると自動的に自動再生 
び終了し、ス U —プモード（待機状態）に入ります。 

•自動再生は、©を押すまで繰り返されます。 


















ムービー再生 


撮影したムービーを再生します。 

1 ^ 


モードダイヤルび因にセツトされていることを確認し、十字ボタンを使つ 
ての①ついた画像を選択しまず。 


ウ©を巧してトツプメニユーを表示させま 再生トップメニュー仏ービー） 
•ず。 - 



ク A を押ずと、力ードアクセスランプび点滅して、力ード内のムービーのデ 
一夕びカメラへ送5れ再生び始まりまず。 

•全画面の再生び終わると、最初のコマに 
戻ります。 

•再度©を押すと「ムービー再生」画面 
び表示されます。 

再生 ： 再度、ムービーを再生します。 

コマ送り： コマ送りをします。 

中止 ： ムービー再生を中止します。 


4 A ▽对甲して、項目を選択しまず。 


ムービー再生画面 



























5 © を巧して選択した項目を実行しまず。 

• 「コマ送り」を選択したとさは次の操作を行います。 

■ コマ送りの方法 

A :ムービーの最初を表示します。 

V :ムービーの最後を表示します。 

> :押すたびにコマび進みます（コマ送り）。押し続けるあいだ再生し 

ます。 

< :押すたびにコマび戻ります。押し続けるあいだ逆再生します。 

(D :「ムービー再生」画面を表示します。 

y 注意- 

•ムービーを再生するためのダウン□ー ドにかかる時間は、ムービーの録画時 
間や画質モードによって異なります。 








情報表示 


再生時に液晶モニタに表示される撮影情報の量を、オン、オフで切り替えるこ 
とびできます。オフ設定では、最小限の情報のみを表示します。実際に表示さ 
れる内容については P . 24、2己をご覧ください。 




I 獲）を巧してトツプメニューを表示させまず。 再生トップメニュ ー 

(静止画） 



イ情報表示 )（ モードメニュづ ► 
、 （回禍を K 



雲 


〇 <1を押ずと r 情報表示」びオンになり、画面に撮影情報び表示されまず。 

•再度獲）を押してトップメニューを表示させづを押すと、オフに切り誓 
わります。 



オフのとさ 


旦 X 

がみ 、\ HQ 

IZE: ^48x1 536 

too +2.0 


SIZE 、 : 茲 4 扫 
F2.8 巧如 

jfel : 


な 
ISO400 
21:56 
1 23-0020 


オンのとさ 


















ク□-ズアップ再生 


液晶モニタに表示される画像を拡大することびでさます。ズームレバーを T 側 
に回すごとに、画像び1.日倍、2倍、 2.5 倍、3倍に拡大されます。 



I 十字ボタンで拡大したい画像を選択しまず。 

•巧 のついた画像は、拡大でさません。 


クズームレパ‘一を T 側 （ QJ に回しまず。 

•拡大すると、画面に▼び表示されます。表示したい方向の 
矢印と同じ十字ボタンを押すと、画像をずらして表示することびできま 
す。 



- ( ^ヒント J - 

• 元の大きさに戻したい。 

^ズームレバーを W 側にまわします。 

• 別の画像を表示したい。 

^ズームレバーを W 側にまわして、現在表示されている画像を1倍に戻 
してから、十字ボタンを使って拡大したい画像を選びます。 



雲 





















インデックス再生 


1つ前の コマへ 移動 
1つ次の コマへ 移動 
左上の画像の1つ前の画像までの 
インデックスを表示 
:ち下の画像の次の画像からの 
インデックスを表示 


液晶モニタに複数の画像を一度に表示することびでさます。カードに記録され 
ている画像の中から、見たい画像を素早く探したいときに便利です。また、表 
示される枚数を、4、9、1目枚（分割）から選ぶことをでさます。（次ページ 
参照） 


1コマ再生 ( P .136) を 
している状態で、ズー 
ムレバーを W 側（田） 
にまわしまず。 



インデックス再生 （9 分割） 


刊^ぶ 





fe 

司画贼 

i 


を 因 

な^^ 


1コマ再生で表示していた画像を含んで、複数の 
画像びインデックス再生されます。 


■ インデックス再生中の十字ボタンの働さ 


雲 


1 

苗因 

顯4 

哥 咨苗贸 



1 

% 

n&s 



j 

§ 

檢加 

1 



— 俩輸 

& り 

1 

iiM 




9 


7 a '- 

透 4 す 
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■ -ヒント J - 

• インデックス再生で画像を選んで、1コマ再生をしたい。 

^十字ボタンで画像を選択して、ズームレバーを T 側にまわします。 


インデックス表示 


インデックス再生時に表示される分割数を変更でさます。 


师 


I トップメニューか！5、「モードメニュー」一 r 設定」一 r インデックス表示」 
を選択しまず。 


〇 A ▽を巧して「4」、「9」、「16」のいずれ 
かを選択し、©を巧しまず。 



因 

で夏适屋 

池 



4分割に設定した場合 























回輔生 


カメラを縦に構えて撮影した場合の画像は、横向さに表示されます。このよラ 
な場合は回転再生を使って画像を縦向さにすることびでさます。時計方向に 
90度、反時計方向に90度の回転び可能です。 




I モードダイヤルび[日にセットさせていることを確認し、十字ボタンを 
使って回転再生をずる画像を選択しまず。 


〇 ©ボタンを巧してトップメニューを表示さ 

せまず。 再生トップメニュー(静止画) 



























4 A ▽を巧して回転方法を選びまず。 


回転後の映像 

-90。 +90° 一 

(反時計回りに90。回転） （時計回りに90。回転) 



(元の画像) 



5 © ボタンを巧ず。 

• 映像び回転します。 


ゾ注意- 

♦再生する画像びムービーの場合は回転でさません。 

♦電源を切っても、画像び回転された状態は記憶されます。 

♦画像び回転した状態から拡大再生びでさます。ただし、拡大再生中は画像は 
回転しません。 （ P . 141) 

•次の画像は回転再生はでさません；プ□テクトのかかった画像-プ□テクトシ 
ールを貼ったカードに保存されている画像-他のカメラで撮影した画像 


G9 














プ□テクト機能 


画像を誤って消さないよラにするために、その画像にプ□テクト（消去禁止) 
をかけることびでさます。 




I 十字ボタンでプ□テクトをかけたい画像を表示しまず。 

〇か!ボタンを押ずと、その画像にプ□テクトびかかりまず。 

• プ□テクトを解除するロホ、再度〇—ボタンを押します。 



雲 




画像にプ□テクトびかかると表示されます。 


ゾま意- 

•プ□テクトされた画像は、全コマ消去してを消されることはありませんび、フ 
オーマツトするとすベて消去されます。 

•ライトプ□テクトシールの貼ってあるカードには、プ□テクト操作はでさませ 
ん。 



















画像の消ま 


撮影した画像を消去することびでさます。 

再生している]コマのみを消去する]コマ消去と、カード内の画像全てを消去 
する全コマ消去びあります。 

y 注意- 

•カードにプ□テクトシールび貼られているとさは消去でさません。 

♦一度消した画像は、復旧することはできません。 


コマ消去 


喻ボタンを押して、]コマ再生しているコマを消去します。他の画像も消去 
したいときには、]コマ消去を繰り返します。 

I 十字ボタンで消去したし個像を選択しまず。 

•画像にプ□テクト ( P . 14目)びかかっている場合は、解除してください。 


〇 瑜ボタンを巧しまず。 

• 「]コマ消去」画面び表示されま 


す。 




1コマ消去画面 



雲 


ク A を巧して、「消去」を選択しまず。 

4 ( D を巧して、消去を実行しまず。 

•消去を中止するには、手順3で「中止」を選択し、 獲） を押すか、再 
度喻ボタンを押します。 



CE9 


















画像の消去（つづを) 


をコ7消去 


カードに記録されている静止画、ムービーを全て消去します。ただし、プ□テ 
ク HP . 1 46) されている画像は消去できません。 




1トップメニューか! 5 「モードメニュー」一「力ード」一「力ードセットアッ 
プ」一 r 全コマ消去」を選択しまず。 


ク©を巧しまず。 

—• 「全コマ消去」画面び表示されます。 


全コマ消去画面 



3 A を巧して、「消去」を選択しまず。 


再4囑）を巧して、全〕マ消まを実行しまず。 

王 • 画面に処理中を示すノ く一び表示されます。 


•全コマ消去を中止するには、手順3で 
「中止」を選択し、©を押します。 


処理中画面 






















カードのフォーマツ 


カードをフオーマットします。フオーマットとは、カードを使用機器で書さ込 
みでさるよラに初期化することです。才 U ンパス標準カードの使用をおすすめ 
しますび、パソコンなど他の機器でフオーマットされたカードや、当社カード 
じ(外の市販カードをお使いになる場合は、お使いになる前にあらかじめこの力 
メラでフオーマットしてください。なお、力ードのフオーマットは撮影/再生モ 
ードで可能です。 

眼 S-Prg| お FIPtI 朽囚リ 


1トップメニューから「モードメニュー」 — ►「力ード」—*■「力ードセットアッ 
スー「フオーマット」を選択しまず。 


つ © を押しまず。 

• 「フオーマット」画面び表示されます。 


フオーマツ ト画面 



ス A を押して、「フォーマット」を選択しまず。 


4 © を巧して、ネリ期化を実行しまず。 

• 画面に処理中を示すノ く一び表示されます。 
•フオーマットを中止するには、手順3で 
「中止」を選択し、©を押します。 


ゾ注意. 


処理中画面 



•初期化すると、プ□テクトをかけた画像を含む既存のデータは消滅します。 
使用済みカードをフオーマツトするとさは、大切なデータを消さないよラにご 
ミち意ください。 

•才 U ンパス製じ(外のカード、およびパソコンでフオーマツトあるいは使用した 
カードは、書さ込み時間び長くなることびあります。このようなとさは、この 
カメラで再度フオーマツトすることをおすすめします。 

•力ードにライトプ□テクトシ ー ルび貼られている場合は、 フオー マツトできま 
せん。 

•カードエラーなどび発生するカードは、フオーマツトを行ってからご使用くだ 
さい。 
































カメラの便利機能 

この章では、このカメラででさるい 
ろいろな便利機能について説明しま 
す。3章の「メニューのしくみ」と 
合わせてご覧ください。 


8 
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カスタムボタン設定 


カスタムボタンにお好みで使用頻度の高いメニ 
ュー機能を登録することびでさます。メニュ 
一画面を呼び出さなくてち、直接このボタン 
を押すだけでメニュー機能の操作び可能となり 
ます。お買い上げ時は 「AE □ック」に設定さ 
れています。 

登録できるメニュー機能 


AEL/ 因 
〇 


カスタムボタン 


機能 

設定内容 

AE □ック(初期設定） 

( P . 11 0) 

- 

ドライブ ( P .104) 

口逆写） • 〇)旌写）- afQ (AF 連写） 

& (セルフタイマー)•目 KT 

に0 感度 ( P . 1 24) 

才ート- 100- 200 • 400 

A / S / M / 喊 モード 
( P . 73 〜 7 己） 

A • S • M •喊 

ス□ーシンク □( P . 96) 

先幕効果 ■ ホ目先幕効果 ■ 後幕効果 

ノイズリダクション 
( P .134) 

オフ-オン 

デジタルズーム ( P . 91) 

オフ-オン 

フルタイム AF ( P . 80) 

オフ-オン 

AF 方式 ( P . 79) 

ESP • スポット 

フアンクション 撮影 ( P . 11日） 

オフ-モノク □- セピア-白板-黒板 

画質 モード ( P . 1 20) 

TIFF • SHQ • HQ • SQ 

ホワイ ト バランス 
( P .128) 

才ート.な（晴方. む 詹天）. 

を（電球）•ぉ（堂光灯） 

ワンタッチ WB ( P . 128) 

- 


g カメラの便利機能 


































カスタムボタンに機能を営録する 


oPWoT 


1トップメニューから「モードメニュー」 —► 
「設定」^「カスタムボタン設定」①順に 
選択しまず。0を巧しまず。 

• 「カスタムボタン設定」画面び表示され 
ます。 

〇 A ▽で設定したい項目を選択し、©を巧 
して確定しまず。 


カスタムボタン設定画面 



カスタムボタンを使5 


opM^T 


AEL / 国（カスタムボタン）对甲しまず。 

• 登録したメニュー機能び表示されます。 


2 AEL / 回ボタンを繰り返し巧してお好みの設定にしまず。 


(例）「フルタイム AF 」 を登録した場合 



繰り返し巧して「オン」 
か r オスを運択 


カメラの便利機能 







































カスタムボタン設定（つづき) 


設定制限および初期設定（カスタムボタン設定） 

撮影モードによりカスタムボタン設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

初期設定 

S-Prg 

S-Pr 呂モードでは AE □ックボタンは 
機能しません 

P 

全機能設定可能* 

AE □ック 

A/S/M/ 融 


* P . 1日2の慢録できるメニュー機能」に記載のある機能に限ります。 
•カスタムボタン設定は、モード別に個別の設定をすることはできません。 


- -ヒント J - - 

• カスタムボタンに旧0を設定したび、 AE □ックを使いたい。 

一カスタムボタンに AE □ックじ(外のメニュー機能び登録されているとき 
は、 AE □ックは使用できません。 AE □ックを使うには、前ページの 
「設定のしかた」にしたびって、カスタムボタンを AE □ックに設定し 
て < ださい。 


I カメラの便利機能 



















トップメニュー上の「モードメニュー」じ ( 
外の3項目（ショートカットメニュー） 
を、しソ下の表の中から任意に選び、登録 
することびでさます。使用頻度の高い機 
能をトップメニューに登録しておけば、途 
中の操作なしにその機能の設定画面まで 
ジャンプでさるので便利です。 


登録できるメニュー機能 


機能 

設定内容 

ドライブ (P.104) 

口逆写）. Q ) 旌写）- afQ (AF 連写） 
& (セルフタイマー)•目 KT 

旧 0 感度 (P. 1 24) 

才ート-100- 200 • 400 

A/S/M/ 輔モ ー K 
(P. 73 〜 7 已） 

A • S • M •喊 

フラッシュ補正 (P. 100) 

+ 2 〜 ± 0 〜 一2 

スローシンク □(P. 96) 

先幕ンカ果 ■ 赤目先幕が!果 • 後幕ンカ果 

ノイズリダクション (P.134) 

オフ-オン 

デジタルズーム (P. 91) 

オフ-オン 

フルタイム AF(P. 80) 

オフ-オン 

AF 方式 (P. 79) 

ESP • スポット 

パノラマ (P.117) 

オフ-オン 

フアンクション撮影 (P. 11 己） 

オフ-モノク□-セピア-白板-黒板 

画質モード (P. 1 20) 

TIFF • SHQ • HQ • SQ 

ホワイトバランス (P.128) 

オート.プリセット.ワンタッチ 

W 巳補正 (P.131) 

BLUE 〜±0〜 RED 

シャープネス (P.132) 

+己〜±0 〜 一己 

コントラストが. 133) 

+己〜 +□〜 一己 


— ^ ドライブつ 、、 


ス画質 モード ) (モードメニ:1-)> 

\を ヮ仆バランろ)' 


シヨー トカツトメ ニュー 


Q カメラの便利機能 






































3 A ▽で設定する機能を選択し、©を}甲して確定します。 

•旧」とに」も同じ手順で設定します。 



—トカット設定（つづき） 


—トカツトメニユーを登録する 


トップメニューから「モードメニュー」一 
r 設定」一「ショートカット設定」の順に 
選択しまず。1>を巧しまず。 

• 「ショートカット設定」画面び表示され 
ます。 


シヨー トカツト鼓定画面 



〇 「 A 」 を選択して!>を巧ずと、前ぺージ① 
—登録できるメニュー機能項目び表示されま 
ず。 

•画面に表示される 「 A 」 「日」に」は、順 
にトップメニューの上、左、下に当ては 
まる I 頁目です。 


トップメニュー上の頂目の配置 


11モー ドメ ニユ ー)► 


I カメラの便利機能 


























-を使 5 


囑）を巧して、トップメニューを表示させまず。 

• 登録したシヨートカツトメニューびトツプメニュー上に表示されます。 


〇各メニューのそばに表示される▲◄▼に従って、十字ボタンを巧しまず。 

•設定した機能の設定画面までジャンプします。 


(例）シヨートカットメニユ ー A に「デジタルズーム」を登録した場合 


(©■ 


押す 


◄( 画質モード1 〔 E - ドメニ： i—y 

、を'ワィトバランタ 





A を押すとデジタルズーム設定画面 
までジャンプします。 


設定制限およびネリ期設定（ショートカット設定） 

撮影モードによりショートカット設定は次の表のように異なります。 


モードダイヤル 
(モードメニユ ー） 

設定制限 

ネリ期設定 

S-Prg 

S - Pr 呂モードでは機能しません 

P 


A :ドライブ 

A / S / M / 邮 

全機能設定可能* 

B :画質モード 



C :ホワイト 



バランス 


Q カメラの便利機能 


* P . 1已已の慢録できるメニュー機能」に記載のある機能に限ります。 
•シヨートカツト設定は、モード別に個別の設定をすることはできません。 




































セ J レフタイマー撮影 


セルフタイマーを使って撮影でさます。三脚を使って記念写真を撮るとさなど 
に便利です。 


匯 S-Prg| 心 p|^| 


カメラを兰脚などでしっかり固定しまず。 


〇トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 撮影」一「ドライブ」一「の」の順に選 
択し、®を巧しまず。 

•コント□ールパネルに「&」び表示され 
ます。 


コント□ールノ くネル 



セルフタイマー 


イマー撮影を開始しまず。 

• カメラ前面のセルフタイマーランプび約 
10秒間点灯し、さらに約2秒間点滅し 
た後シヤッターび切れます。 



-1 ^ヒント J - 

•作動中のセルフタイマーを中断ずるには、©を巧しまず。セルフタイマ 
ーランプび消打しまず。 


ク注意- 

•セルフタイマーモードは、設定クリア （ P .159) びオフになってし、ても、撮影 
び終わると自動的に解除されます。 

• S - Pr 呂 • P • A / S / M / 输モードでできるセルフタイマー撮影は、1コマ撮影 
のみです。連写はでさません。 


g カメラの便利機能 


































設定クリア 


各機能の初期設定を変更した後ち、その設定を保持するかどラかを選択でさま 
す。なお、この「設定クリア」び適応される項目は、 P . 1目3の表にしの^の設 
定項目を付け加えたをのです。 


設定項目 

初期設定 

LCD * 

オフ 

S-Prg ( P . 77) 

ポート レー ト 

ムービー画質 ( P .121) 

HQ 


* 電源を入れたとさの液晶モニタのオン/オフを設定します。 P モードの場合のみ適応され 
ます。 S - Pr 邑、 A / S / M / 廊モードでは「オン」に固定されています。 


■オフ 

電源を切る直前の設定び保存されます。 

■オン 

電源を切ると、設定び解除されて初期設定に戻ります。（ご購入時は「オン」 
に設定されいています。） 


|oS-Prg||op]Ei-(g[El|| 


1トップメニューから、「モードメニュー」一 
「設定」^ r 設定クリア」の順に選択しま 
ず。 

• 設定ク IJ ア設定画面び表示されます。 


〇「オフ」、「オン」のいずれかを選択し、 
獲）を巧しまず。 

• 設定ク U アは全ての撮影、再生モードに 
共通して機能します。つまり、いずれか 
のモードで設定を変えると、残りのモー 
ドもそのモードと同じ設定になります。 
ただし、 s - prg など一部のモードでは、 
設定ク U アをオフにしていても、初期設 
定のままで設定変更びでさない機能をあ 
0ます。 



Q カメラの便利機能 

























ビープ音 


カメラのボタン操作音や警告音などの音量を、「オフ」、「ル」、「大」の中から 
選択でさます。ご購入時は「ル」に設定されていますび、音を消したいときは 
「オスに設定してください。 

障5か边|。日!囚 （ 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
「設赴^「ビープ音」の順に選択しまず。 

• ビープ音設定画面び表示されます。 


〇「オフ」、 r 小」、 r 大」①いずれかを選択 
し、©を巧しまず。 


レックビユー 


カードに記録中の画像を液晶モニタに表示するかどラかを「オン」、「オフ」で 
選択することびでさます。 

■オン 

撮影した画像をカードに記録中、液晶モニタに表示します。撮影した画像の簡 
単なチェックに便利です。また画像を表示中でわ、シャッターボタンを半押し 
すればすぐに次の撮影に入れます。 

■オフ 

カードに記録中の画像は表示しません。液晶モニタを点灯して撮影していると 
さは、カメラを向けている被写体を液晶モニタに表示し続けます。次の撮影の 
ために被写体を追っているとさなどに便利です。 


Hop 111 们 

トップメニューか！5「モードメニュー」一 r 設定」一「レックビュー」の順に 
選択し、 r オン」か「オフ」かを選びまず。 

ゾ注意- 

•レックビューをオンに設定して、液晶モニタを消して撮影しているときに、電 
池残量び少ない場合はレックビュー表示をしないことびあります。 



g カメラの便利機能 



























マイモード設定 


「マイモード設定」で、機能を自由に設定して登録しておくことびでさます。 
モードダイヤルを A / S / M / 廊にしてから廊モードを選ぶと、その設定で動 
作します。また、 P または A / S / M モードで使用中に、各種の設定をそのまま 
「マイモード設定」に登録することをでさます。なお、この「マイモード設定」 
び適応される項目については、 P .163 の表をご参照ください。 


呵 。緣 W 


トップメニューか!5「モードメニュー」 
を選択して、1>を巧しまず。 


r 設定」一「マイモード設定」 


〇 A ▽を巧して設定したい機能（な下参照） 
を選択し、 [> を押しまず。 

現設定 ：今、使用している設定をその 
まま登録できます。手順3へ。 
クリア ：現在、登録されている設定を 

初期設定に戻します。手順3へ。 
カスタム： ひとつずつ機能を設定します。 
手順4へ。 



3 「現設定」と「クリア」をそれぞれの「マイモード登録」画面で設定しま 
ず。設定を終えた5、獲）を巧しまず。手順7へ。 

•設定をやめたい場合は、「中止」を選択します。 


r 現設定」を選択した場合 

「登録」を選択します。 


「ク U ア」を還択した場合 

「ク U ア」を選択します。 



Q カメラの便利機能 











































マイモード設定（つづき) 


4 「カスタム」を「カスタム設定」画面で設定しまず。 A ▽を巧して設定し 
たし、機能を選択し、 [> を巧しまず。 


5 A ▽を巧して設定を変更し、©を巧して設定を保存しまず。 

•他の項目を変更するには、手順4、日を繰り返します。 


(例）カスタム設定画面で r 絞り値」を設定ずる場合 


カスタム設定画面 


>を巧して絞り値の設定をする 
画面に入ります。 



が浸過 
的夕觀⑩ 
>を⑩ 

>适复101 







(f^i© 


® を巧すと設定び確定され、前の画面に戻ります。 

値を大さくする 


漏 


値をルさくする 


A 「カスタム設定」画面か！5巧けるには、 © を巧しまず。 

•手順2の画面び表示されます。 


( D 对甲してメニューから巧けまず。 


'ま意- 

* 「現設定」で設定を登録したとさに、ズームの位置はずれる場合びあります。 
ズームの位置は、「カスタム設定」内の「ズーム位置」の4つの設定値のラ 
ち、現在使用しているズームの設定値に近い値になります。 


g カメラの便利機能 































マイモードで設定できる項目とその初期設定 


設定項目 

初期設定 

P/A/S/M (P. 73 〜 7 已） 

P 

絞り値 (P. 73) 

F 2.8 

シャッタ速度 (P. 74) 

1/800 

露出補正 (P. 126) 

±0 

ズーム 位置で 

32 mm 

フラッシュが. 97) 

才ート 

スポット/マクロ沪. 108) 

オフ 

ドライブ (P.104) 

口 

AF/MF(P. 82) 

AF 

旧 0 感度 (P. 124) 

才ート 

フラッシュ補正 (P. 100) 

±0 

ス□-シンク □(P. 9 已） 

先幕効果 

ノイズリダクション 
(P. 1 34) 

オフ 


設定項目 

初期設定 

デジタル ズーム (P. 91) 

オフ 

フルタイム AF(P. 80) 

オフ 

AF 方式 (P. 79) 

iESP 

フアンクシヨン撮影 
(P. 11 已） 

オフ 

スチル画質 (P.121) 

HQ 

ホワイトバランス (P.128) 

才ート 

WB 補正 (P.131) 

±0 

シャープネス (P.132) 

±0 

コントラスト (P.133) 

±0 


*1 これらの初期設定は r 設定クリア」の初期設定と同じになります。 

*2 電源を入れたときのズーム位置を 32 mm / 已 0 mm /70 mm /9 日 mm の中から選択でき 
ます。（表示されるズーム位置は3已 mm カメラの換算値です） 



力 

と 

© 


便 


利 


能 





































ファイル名メモリー 


記録される画像に、ファイル名とそのファイルび入るフォルダ名びカメラ内部 
で自動的に生成されます。ファイル名とフォルダ名はそれぞれファイル 
No .(000 1-9999)、フオルダ No .(] 00 -999) を含み、次のように付けられ 
ます。 


フオルダ名 

ファイル名 

¥ DCIM ¥'***0 LYM 

1 1 1 

P ¥ Pmdd****.jp 邑 

フオルダ No . 

月り〜 C )| ファイル No . 

(100-999) 

1 (000]〜白999) 


日 (01-31) 

•ファイル名の「月」の表記は、1月〜 

‘9月は！〜9、10月は A 、 11月は6、12月は 

C となります。 



フオルダ No . とファイル No . の付け方は「リセット」、はート」の二通りびあり 
ますので、ノてソコンに画像を取り込む際に扱いやすし巧をお選びください。 


■ リセット 

力ードを入れ換えたときにフオルダ No .、 ファイル Ncl び両方とも IJ セットされ 
ます。フオルダ No . は No . 100に、ファイル No . は No . 0001に戻ります。 
カード別に画像を管理するとさに便利です。 

■ 才ート 

カードを入れ替えてち、フオルダ No . ファイル No . とちに前のカードから継続 
されます。複数のカードを管理するとさでちファイル名び重複することびあり 
ません。全ての画像を通し番号で管理するのに便利です。 


'注意- 

♦ファイル名メモ U —の設定をオートにしても、電池を取り出して1時間じ(上 
放置すると、その時点までカウントされたフオルダ No . とファイル N 日.はリセ 
ットされます。 


g カメラの便利機能 








お OP I 曲。 Til, 


1 トツプメニユ-から「モードメニユー」ー ファイル名メモ U- 設定画面 
r 設定」一「ファイル名メモリー」の順に 
選択しまず。 

• ファイル名メモ U —設定画面び表示され 
ます。 



2「リセット」、「才一りのいずれかを選択し、 © を巧しまず。 


- -1^0ヒント J - 

• ファイル No 力の999を超えたとき 

ファイル No . は0001に戻りますび、フオルダ No . び変わります。 

( No . 100 一 No . 101など） 

• 最大のフォルダ No .(999)、 ファイル No .(9999) に達したとき 

カードに残量びあってち撮影可能枚数び0になり、撮影びでさません。 



























m / ft 設定 


マニュアルフォーカスモードの時に、液晶モニタに表示される長さの単位を、 
m (メートル単位）と ft (フィート単位）から選択できます。 ( P . 82) 

長い距離を示す時は、メートル/フィート表示に、短い距離を示す時はセンチ/ 
インチ表示になります。 


1 トップメニューか!5「モードメニュー」一 
r 設定」一 「 m / ft 設定」を選択しまず。 

• m / ft 設定画面び表示されます。 


2 rm 」、 「れ」のいずれかを選択し、獲)を巧しまず。 



g カメラの便利機能 

















プリント設定 

カメラで撮影した画像を、お店や 
お手持ちのプ IJ ンタでプリントでさ 
るように、カードプ IJ ント予約をし 
ます。 










このカメラで撮影し、カードに保存されている画像をプ U ントするには、まず 
力ードプリント予約 ( P .1 70〜 172) をします。力ードプリント予約とは、力 
ードに保存した画像に、プ U ントする枚数や曰付を印刷する指定を記憶させる 
ことです。実際にプ U ントする方法は次のとおりです。 

■ DPOF 巧応のお店でプリント、または DPOF 対応のプリンタでプリント 
• DPOF とは？ 

Digital Print Order Format の略称。デジタルカメラの自動プリントアウト 
情報を記録する形式です。 

プリント予約したカードをお店に持っていくと、その予約内容のとおりにプ 
U ントびできます。家庭でも DPOF 対応のプ U ンタびあれば、可能になりま 
す。 

■ オリンパス製デジタルプリンタ CAMEDIA P - 400 / P - 200 / P - 330 N でプ 
U ント 

パソコンを使わずに、専用プ U ンタにカードを直接差し込んでプ U ントでさ 
ます。詳しくはお使いのプ U ンタの取扱説明書をご覧ください。 

■ 画像をパソコンに転送して ( P .1 78〜190)、パソコンに接続しているプリ 
ンタでプリント 

詳しくはお使いのソフトウェアの取扱説明書をご覧ください。 


- ( 錢ヒント)- 

撮影時の画質モードとプリントの関係 

パソコンやプ U ンタの解像度には一般的に]インチあたりの点(ピクセル） 
の数び用いられ、 dpi (dot per inch ) と呼ばれています。同じ画像をプリ 
ントしても、プリント時の dpi の値を大きくすることでより鮮明に印刷す 
ることびでさますび、撮影された画像のピクセル数は変わらないため、実 
際に印刷されるサイズはルさくなります。その画像を拡大してプ U ントす 
ることをできますび、画質は粗くなります。 

プ U ントすることを前提として撮影するときや、大きいサイズでプリント 
したいときは、撮影時の画質モード ( P . ] 20) をできるだけ高いものに設 
定することをおすすめします。 





•ク注意- 

•他の DPOF 機器で設定された DPOF 予約内容を、このカメラで変更すること 
はでさません。予約した機器で変更してください。また他の機器で DPOF 予 
約されているファイルびある場合、このカメラで新たに DPOF 予約を行なラ 
と、し^前に予約した内容は消去されます。 

♦「この画像は再生でさません」と表示される画像でを、プ U ント予約を設定 
でさることびあります。その場合、1コマ再生だとプ U ント予約マーク（且） 
は表示されません。複数の画像を表示しているとさは（インデックス表示)、 
マーク（旦）び表示され、プ U ント予約を確認でさます。 

•オリンパス製デジタルプ U ンタ P - 300など、カメラに直接プリンタを接続し 
てダイレクトプ U ントを行ラプリンクでは、プ U ントでさません。 

♦プ U ンタまたはラボにより、一部機能び制限されることびあります。 

• P -330 N で印刷する場合、力ード内に記録された999枚目]^^降の画像はプ 
U ントでさません。 

♦プリント予約には時間びかかることびあります。 

•カードにプ□テクトシールび貼られているとプ U ント予約はでさません。 


DPOF を使用せずにプリントサービスを利用される方へ 


写真店などのプリントサービスをご利用になる場合、必ずプリントずる画像の 
ファイル番号を指定してください。 コマ番号を指定すると間違った画像びプリ 
ントされることびあります。 

ファイル番号を確認するには、プリントする画像を再生し情報表示をオンにし 
てください。 （ P . 140) 


ファイルま号 


I プリント設定 









をコマ吊約〜力ードの中のを画像をプリント予約ずる 


〇囚 


モードダイヤルを因にセットして、静止画を表示しまず。 

• 巧のついた画像は、プ U ントできません。（手順2で「力ードプリント 
予約」画面び表示されません。） 



を残すか解除するかの選択画面び表示され 
ます。 （P. 17日） 


J 四旧 J で巧/ J 、 レホ 


爭約量=ド憂還號しても瘡逗 W 


をコマ予約 ) 


r 全〕マ予約」を選択します。 


ス A ▽を巧して「プリント枚数」か r 情報プリント」（日付•時刻の設定) 
を選択しまず。どち！5かを選択した5 [> を巧して設定を行ないまず。 



4設定を終えたら、©を巧しまず。 

•選択画面び消えて、画像び再生されます。 

•画面にプ U ント予約マークとプ U ント枚数び表示されます。 
• プ U ント枚数は10枚までしか設定でさません。 





















































コマず約〜選択した画像のみをプリントホ約ずる 


:o[Fl 


I モードダイヤルを因にセットして、静止画を表示しまず。 

• 篇> のついた画像は、プ U ントできません。（手順2で「力ードプリント 
予約」画面び表示されません。） 




前圖®爭鞠 tfs ◎豪寶 

( 解除する ） 




再生しているカードに、すでにプリント 
予約したコマびある場合は、その予約設 
定を残すか解除するかの選択画面び表示 
されます。 （P . 1 76) 



スプリント予約したいコマを、1コマ再生 ( P . 136)かインデックス再生沪. 
142) をして選択しまず。 



画像を選択しているとさ 



































1 コ 7 モ約〜選択した画像のみをプ iJ ントモ約ずる 
(つづま） 


4プリント予約したいコマを選択した5、©を巧してミ夫定しまず。 

• 「1コマ予約」画面び表示されます。 



5 設定を終えた5、 © を巧して選択画面に戻りまず。 

•続けて他の画像をプ U ント予約するとさは、手順3〜己を繰り返します。 


B ろ旦ボタンを2回巧しまず。 

•選択画面び消えて、画像び再生されます。 
y . • プ U ント予約マーク-プリント枚数び表示されていることを確認ください。 

•プリント枚数の設定び1枚のとさは、枚数は表示されず旦マークのみ表 
卜 示されます。 

i • プ U ント枚数は10枚までしか設定でさません。 






















トリミング設定 


撮影した画像の一部を拡大して、プリントします。 


1 ^ 


n コマ予約〜選択 
した画像のみをプ 
リントずる」の手 
順1〜4をしまず。 ■ 
手順4では「トリ 
ミング」を選択し 
まず。 （ P . 171、 
172) I 


請寺 


ずでにトリミングび設定されている場合は、「卜 
リミング」画面び表示されまず。 
r 再設定」を選択し、 © を巧しまず。 

「ミ夫定」、「解除」を選択して遲）を押すと「1 
コマ予約」画面に戻ります。 （ P . 172の手順 
4の画面） 

設定されているトリミングを保存^ミ夫定 
再度トリミングをしなぉす^再設定 
トリ三ングを解除する^解除 


トリミングび設定されていないとさは「設定」 
を、中止したいときは忡山を選びます。 



〇トリミングのサイズをミ夫める画面び表示されまず。まず、プリントしたい 
画像の左上端の位置をミ夫めまず。於下の方法で、画面の縦横の線を動かし 
まず。 

ズームレバーを W 側に動かす（画面上では、フレームの角 
(緑色）び左上に向かって動きます） 

ズームレバーを T 側に動かす（画面上では、 フレームの 角 
(緑色）びち下に向かって動さます） 

横の線び上へ移動。 




縦の線び左へ 
移動。 


命 

横の線び下へ移動。 


縦の線びちへ 
移動。 


操作中は、反対側のフレーム（白色）び表おされます 


ぺージに続く 


0プリント設定 


































トリミング設定（つづき) 


ク©を巧して左上端の位置をミ夫定しまず。 


4 ち下端の位置をミ夫める画面に変わりまず。縦横の線を動かず方湖ホ、手順 
2と同様でず。 

•再度、左上端の位置を設定したい場合は、旦ボタンを押します。 



ズームレバーを W 側に動かす（画面上では、 フレームの 角 
(緑色）び左上に向かって動きます） 


操作中は、反対側のフレ 
ーム（白色）び表示され 
ます 


ズームレバーを T 側に動かす（画面上では、フレームの角（緑色) 
びち下に向かって動さます） 


5 © を押してち下端の位置をミ夫定しまず。 

•設定された卜 U ミングサイズび約]秒間 
表71^されます。 




プ 

U 

ン 


A 「トリミング」画面（手順1の画面）で、 r ミ夫赴を選択し©ボタンを巧 
しまず。 

• 「1コマ予約」画面に戻ります。 






































7 設定を終えるため、もう一度 © を巧して選択画面に戻りまず。 


g 旦ボタンを2回巧しまず。 

•選択画面び消えて、画像び再生されます。 


y 注意- 

•プリントされる画像の大きさは、プ U ンタの設定によります。卜 U ミングの大 
ささびルさいと、プ U ントするとさの拡大率び大さくなるため、プ U ント画 
像は粗くなります。 

•詳細なク□-ズアッププ U ントを行なうためには、 TIFF 、 SHQ または HQ 
モードでの撮影をおすすめします。 

•トリ三ング画面の縦横比は、十字ボタンを使って変えられますび、ズームレ 
バーを使ラと4 ; 3に固定されます。 







プリントホ約を解除ずる 


カード内のすべての画像のプ U ント予約を解除します。 



I 静止画を表示しまず。 


2旦ボタンを巧して、「カードプリント予約」画面を表示しまず。 

•再生している力ードに、すでにプリント予約した]マびなしな易合は、「解 
除する」、「解除しなしりの画面は表示されません。 


ク r 解除ずる」を選択しまず。 



■ 選択した画像のみの予約の解除 

「解除しない」を選択して先へ進み、1コ 
マ予約のなかのプ U ント枚数の設定を0に 
します。 




す 


ン 


4 ©を巧しまず。 

S 旦ボタンを2回巧しまず。 



























_l に 


ggg 巧 gg 只巧 ggg 
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画像をパソコンに 
読み込む 

力ードに保をされた画働まノ VV コン 
で読み込んでお楽しみいただくこと 
びでさます。 

この章ではパソコンに画像を取り込 
むち法について説明します。 



au 























カメラとパソコンをケーブルで接続する 


US 目ケーブルでパソコンに接続する場合、パソコンの日 S によって手順び異な 
ります。パソコンの動作環境については、お使いのパソコンメーカーにお問い 
合わせください。 



付属の 「 USB インス 
トールガイ问に従って 
USB ドライバをインス 
トールします。 


US 巨ケーブルを接続します （ P .181、182) 



* しソ下の日 S 、 仕様については USB 端子を装備していてを正常な動作の保証 
はでさません。 

• Windows 9 己 / NT 4.0 

• Windows 9 己からアップグレードした Windows 98 

• Mac OS 目. 61 ^下のバージヨン 

(ただし、出荷時に USB 端テ、 USB MASS Storage Support 1 .3 .日を 
装備した Mac OS 8 .目は動作確認びされています） 

• 拡張カードなどで USB 端子を増設した機種 
• 自作パソコンは動作保証外です。 


画像をパソ n ンに読み込む R 1 









•電池を入れたままパソコンに接続しているとき AC アダプタを抜き差しすると、 

カード内の画像データび破壊されたり、パソコンび誤動作することびありま 
す。 

•カメラをパソコンに接続して使用するときは電池の残量び十分にあることをご 
確認ください。パソコンとの接続中（通信中）は、カメラだけで使用すると 
さのようにス U —プ状態（電池節約状態）になったり、自動的に電源び切れ 
たりしません。また、パソコンとカメラの通信中に電池の残量びなくなると、 
カメラび途中で動作を停止するため、画像データ（ファイル）び壊れること 
びあります。パソコンとの通信時には AC アダプタ（別売）のご使用をおすす 
めします。 

• AC アダプタを接続する前にカメラの電源び切れていることを確認してくださ 
しん 

• AC アダプタを取り外す際には、パソコンとカメラの接続を外し、カメラの電 
源び切れていることを確認してください。 

* 誤動作の原因になりますので、パソコンとの接続中はカメラの電源を切った 
り、モードダイヤルを切り替えたりしないでください。 

• USB 八ブを経由してカメラを接続すると、八ブとパソコン間の相性によって 
動作び不安定になることびあります。この場合は、八ブを使用しないでパソ酉 
コンとカメラを直接接続してください。 f 

♦パソコンでムービーを再生するには、 QuickTime びインス!ルされているノス 
必要びあります。 ソ 


お使いの/た/コンのシステムを確認する 


カメラをパソコンへ接続する前にお使いのパソコンのシステム （ OS ) を確かめみ 
§イのパソコンによって、はじめて接続したときの操作び異なります。養 




デスクトップの r マイコンピュータ」アイコンをダブ J レ 
クリックして開さまず 

• この時このウィンドウに現れるドライブアイコンを確認 
しておきましょう。接続の作業び完了したときには、 
ここにもう一つドライブ0」ムーバブルディスク）の 
アイコンび増えます。 







カメラとパソコンをケーブルで接続ずる（つづま) 


ク「コント□-ルパネル」アイコンを 
A ダブルクリックして開さまず。 


„ t _'貪 _ 如も。〕誓脚 " aSt ぶ , 0 %. ,| 

| j アドレス物 I互7イ ] ンピコ -9 



ク「システム」アイコンをダブルクリック 
W しまず。 

•ち下の画面で示すところにお使いの 
システム （ OS ) を示す表記びあり 
ます。 

Windows 2000 、 WindowsGS 
(または SSsecond Edition )、 
Windows Millennium Edition の 
いずれかであることをご確認くださ 
し、。確認び終了したら画面を閉じて 
<ださい。 

Windows 98/98 Second Edition 
をお使いの場合は、月 IJ 紙の 「USB 
ドライバインストールガイド」に従 
つて進めてください。 
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化 Wl Wj 腸 


「アップルメニュ ー」 をクリックしてにのコンピュータについて」をクリック 
しまず。 

• Mac OS 9 (または 9.1) であることをご確認ください。 


ファイル忘ちお示特 M ヘルプ 

^ AirMac 

© Apple DVD Player 
ぷ） Apple システム-プ□フイール 
夕 Sherlock 2 
囚丰一田利 


□ E About This Computer jBS 

Mac OS 9 

なコント ロー ルバネル > 

1 f 司スクラブプブブク 

1み；Xテイク丰ーズ 

1を t レクタ 


Version： Mac OS 9.0 

Built-in Memory： 128 MB 

Virtual Nemo け： 129 MB used on Mac OS 9.0E 

Largest Unused Block： 103.6 MB Apple Computerjnc. 1983-1999 

1函ネクトワークプラウザ 

(a よ < 使ろ巧目 ► 

に ff U モート了クセス巧巧 

固計を巧 

巧ちを ft つたアブリケーシ3ン ► 

な脱 ft った去巧 ► 


妨 SimpleText 已目 0 K B 


接続の手順 


カメラとパソコンを接続するには US 目ケーブルを使います。 

パソコン 



カメラの U: 


カメラの電源を切つて、パソコンに乾送ずる画像の入ったカードを入れて 
おをまず。 


2カメラの端子カバーを開けまず。 


ぺージに続く 
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カメラとパソコンをケーブルで接続ずる（つづま) 


ク USB ヶーブルの网と刻印されているプラグ部をパソコンの USB 端子に差 
W し这みまず。 


4 USB ケーブルの直]と刻印されているプラグ部をカメラの USB 端子に差し 
へ &みまず。 


C モードダイヤルを囚にセツトしまず。 

> •パソ]ンびカメラを新しい機器と認識して、 USB ドライバのインス! — 
ルを開始します。 （2 回目じ(降の接続では、自動的にパソコンびカメラを 
認識するために下記のメッセージは表示されません。） 



巧し川トドウ王アじ'ぶ里ねソフトウ I アをイシストルしています。 


• Windows 2000 Professional/Me をお使いの場合： 

自動的に USB ドライバソフトびインス I -ールされます。インス I -ール終 
了のメッセージび表示されたら、「日 K 」 をク U ックして下さい。「マイコ 
ンピュータ」または「エクスプ□ーラ」を開くと、カメラは 「 U ムーバ 
ブルディスク」として表示されます。 

• Windows 98/98 SE をお使し、の場合： 

USB ドライバをインス!-ールする画面び表示されますび、キャンセルし 
て表示を消し、カメラの電源を切り USB ケーブルを取り外してくださ 
し、付属の 「 USB インス!ルガイド」に従って USB ドライバを付属 
のソフトウエアからインス I -ールしてください。 

• Mac OS 9.0〜 9.1 をお使いの場合： 

自動的にカメラを認識し、デスクトップ上に「名称未設定」アイコンび 
表71^されます。 


A 「画像ファイルをパソコンに読み& 
W む」 （ P .183) に従って、画像ファ 
イ J レをノくソコンにダウン□ー ドしまず。 
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3 [リムーバブルディスク]アイコンを 
W ダブルクリックしまず。 

• [ DCIM ] というフオルダのあるウ 
ィンドウび開さます。 

このアイコンび無い場合はカメラと 
パソコンびうまく接続でさていませ 
ん。接続の手順 （ P .181) に戻つ 
て接続しなおしてください。 


画像ファイルをパソコンに読み込む（ダウン□—ド) 


カメラとパソコンの接続び正しくできると、 Windows ではカメラ（力ード) 
をひとつのドライブ（通常は U ムーバブルディスク）として認識します。 
Macint 日 sh の場合は、デスクトップ上に新しいドライブ（名称未設定）とし 
て表示されます。 

力ード内の画像は、 Windows のエクスプ □- ラのようなファイル管理ソフト 
でフ□ッピーディスクや M 日同様、ファイルとして扱うことび可能です。 
CAMEDIA Master を使って画像ファイルの読み込みや編集をすることもでさ 
ます。詳しくは CAMEDIA Master の取扱説明書をお読みください。 


I 接続の手順 （ P .181) に従ってカメラとパソコンを接続しまず。 

• カメラに入っている力ードはパソコン上では一つのフオルダとして認識さ 
れます。 


2 [マイコンピュータ]アイコンをダブルクリックしまず。 





画像ファイルをパソコンに読み込む（ダウン□-ド) 
(つづを） 


4 DCIM フオルダをダブルクリックし 
1まず。 

•[1000 LYMP ] というフオルダ 
のあるウインドウび開さます。 


C [1000 LYMP ] フオルダを開きま 
3ず。 

•新しいウインドウび開さファイルび 
表示されます。 


A エクスプ□-ラを使って画像をパソコンにコピー(ダウンロード）しまず。 

W • ファイルの移動やコピーなどの操作につい口まパソコンの取扱説明書でよ 
くお確かめください。 

•パソコンでムービーを再生するには、 QuickTime びインス I -- ルされて 
し、る必要びあります。 

• QuickTime につしには、ソフトウェア CD-ROM (インフ オメーシヨ ン 
ディスク）に収録されています。 


わ新こ入り(がツール 。 . 


，包 I なが東をフォルさ 过ぉ旧 I 艳お X 


挣野 

i 巧■机打ので P 1 010002 
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接続の手順 （ P .181) に従ってカメラとパソコンを接続しまず。 
•デスクトップに[名称未設定]というアイコンび表示されます。このア 
イコンび無い場合はカメラとパソコンびうまく接続でさていません。接 
続の手順 ( P .181) に戻って接続しなおしてください。 


〇 [名称未設定]アイコンをダブルク 
A リックしまず。 

• [ DCIM ] というフォルダのある 
ウインドウび開さます。 


□ I 


ををホ設定 i 


1 巧目 、30 MB さを 


% 




ス [ DCIM ] フォルダをダブルクリック 
一しまず。 

•[1000 LYMP ] というフオルダ 
のあるウインドウび開さます。 


画な DCIM I 


じ 


i 囚呂 


1 巧目 、30 MB 空寺 




/I [1000 LYMP ] フオルダをダブル 
1クリックしまず。 

• 新!^いウインドウび開さファイルび 
表示されます。 


齒 

P1010001.JPG 


? り _ 1000 LYMPi 


i 囚吕 


2 巧目 、30 MB 空き 




P1010002.JPG 
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画像ファイルをパソコンに読み込む（ダウン□-ド) 
(つづを） 


5画像をパソコンにコピ-(ダウン□-ド）しまず。 

> • ファイルの移動やコピーなどの操作についロホパソ]ンの取扱説明書でよ 
くお確かめください。 

• QuickTime につしては、 ソフトウェア CD-ROM (インフ オメーシヨ ン 
ディスク）に収録されています。 


- ( 5ヒント^/- 

パソコンに読み込んだ画像は 、 CAMEDIA Master や Paint Shop Pro 、 
Photoshop などのグラフィックソフトやインターネット閲覧ソフト 
(Netscape Communicator /Microsoft Internet Explorer はと) 
① JPEG を扱えるアプリケーシヨンソフトウェアでも見ることびできまず。 
市販の画像処理ソフト①使用方法については、巧応ソフトの取扱説明書を 
参照してください。また、画像処理の際には必ずパソコンに画像をダウン 
口ードしてか5行つてください。ソフトウェアによつては、ファイル（画 
像）びカメラのカードの中にある状態で画像処理（画像の回転など）を行 
うと、ファイルび壊れる可能性びありまず。 


•，迂忌 - 

• I ソ下の場合ではパソコンとの接続を一度中止する必要びあります。 
-使用するカードを取り替える。 

-モードを切り替える。 

-カメラの電源を切る。 
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USB ケーブルの取りかし手順 


パソコンび誤動作する場合びありますので、 USB ケーブルを取り外す際は必 
ず！;(下の手順に従ってください。（誤動作を起こした場合、 USB ケーブルを接 
続しなおすかパソコンを再起動する必要びあります。） 


Windows 38/S8SE の場合 


カメラのカードアクセスランプび消 
えていることを5崔 IS しまず。 



ク 「マイコンピユータ」上から「ドライブアイコン（リムーバブルディスク)」 
を選択し、ちクリックをしてメニューを表示させまず。 


タメニューか5「取り出し」を選択し 
t て左クリックをしまず。 


開く (日） 

ェクスプ□-ラ(の 
検索旧… 


共有脚… 


フォーマットが.. 


シヨ-トカットの作成樹 
名前の変更 ( M ) 


プロバティ(日） 


4カメラの力ードアクセスランプび消えていることを確認したあと、 USB 
ケーブルを取り外しまず。 
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画像ファイルをパソコンに読み込む（ダウン□-ド) 
(つづを） 




カメラのカードアクセスランプび消え 
ていることを確認しまず。 



〇デスクトップ上の r 名称未設定」ア 
イコンをドラッグ&ド□ップで「ゴミ 
箱」に捨てまず。 

または、メニューパー上の r 特別」か 
5「取り出し」を選択しまず。 



クカメラの力ードアクセスランプび消えていることを確認したあと、 USB 
ケーブルを取りがしまず。 


画像をパソ n ンに読み&む E 


























Windows 2000 /Me の場合 


カメラのカードアクセスランプび消えていることを確認してから、次の （A) 
(巳）どちらかの手順で取り外します。 

(A) タスクバーの〇をクリックずる 
1 タスクバー（パソコン画面ち下）に表示されている「八ードウエアの取り 
外しまたは取り出し」（下図の円内の部分）のアイコンを左ク U ックしま 
す。 

2 ドライブを停止するメッセージび表示されたら、メッセージを左ク U ックし 
ます。 

3 安全に取り外しでさることを伝える「八ードウエアの取り外し」メッセー 
ジび表示されたら、「日 K 」 ボタンをク U ックします。 

4 USB ケーブルを取り外します。 


旧）タスクバーの〇をダブルクリックずる 


1 タスクバー（パソコン画面ち下）に表示されている「八ードウエアの取り 
外しまたは取り出し」（下図の円内の部分）のアイコンをダブルク U ックし 
ます。 

2 八ードウ I アの取り外し画面び表示されたら、八ードウてアデバイスの一 
覧からカメラを選択して「停止」ボタンをク U ックします。 

3 安全に取り外しでさることを伝える「八ードウエアの取り外し」メッセー 
ジび表示されたら、「日 K 」 ボタンをク U ックします。 

4 USB ケーブルを取り外します。 


ドゥ 胤が I 派 JiliL I 

4:23 PM 
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に 

読 

み 

么 

む 


10 





カードか5直接画像を読み込む 


カード用のアダプタを使ラと、カメラとパソコンを接続しなくてを、カードか 
ら直接画像を取り込むことびでさます。それぞれの機器の最新の情報について 
は、当社カスタマーヴポートセンターにお問い合わせください。 


パソコンの環境 

使用できる機器 

3.己型（インチ）フ□ッピ 
ーディスクドライブを装備 
するパソコン 

フ□ッピーディスク ぶ 

ァダプタ 聲 

PCMCIA 力ードス□ットを 
装備するパソコン 

PC 力ードアダプタ 

USB 端テを装備する 
パソコン 

スマートメディア/リーダ-ライタ 

を章 ■ 

•パソコンの動作環境やカードの記憶容量等により、ご使用になれない場 
合びあります。ご使用前にお確かめください。 

• お取り扱いについては、各機器の取扱説明書をお読みください。 
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AC アダプタ 


家庭用コンセントを使う場合は専用の AC アダプタに -7 AC 、 別売)び必要とな 
ります。専用の AC アダプタしソ外はご使用にならないでください。また、電源 
は必ず100 V でご使用ください。 


Iカメラの電源び切れていることを確認しまず。 

2 AC アダプタの電源プラグを、コンセントにしっかりと差し这みまず。 

スカメラのコネクタカバーを開けて、 DC 入力端子に接続コードプラグを接続 
しまず。 


4 使用後は必ずカメラの電源を切り、接続コードプラグをカメラから巧を、 
次に電源プラグを家庭用電源コンセントか5巧きまず。 



•クま意 


♦液晶モニタを点灯させて長時間撮影を続けていると、画像にノイズび発生す 
る場合びあります。 

• 「安全にお使いいただくために」および AC アダプタの取扱説明書をよくお読 
み < ださい。 

•カードアクセスランプび点滅中に AC アダプタの抜さ差しは絶対に行なわない 
で < ださい。 

♦電池を入れた状態で AC アダプタを使用した場合、 AC アダプタから電源び供 
給されますび、電池は充電されません。 

♦電池でカメラを動作させているとさでも、 AC アダプタを抜さ差しするとさ 
は、必ずカメラの電源を切った状態で行なってください。画像データを破壊 
したり、カメラの誤動作の原因になります。カメラび誤動作を起こしたら、 
カメラの電源を一度切って入れ直してください。 


別売品を使ぅ I 






















その他 

カメラ操作のトラブルについて説明 
している「修理に出す前にお確か 
めください」や、「エっーコード表 
示一覧」など、知っておくと役立 
つ情報を載せています。 


2 
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修埋に出ず前にお確かめください 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 


カメラび動かない。 1 


①電源び切れている。 

〇モードダイヤルを日 FFi ； (がに 

P . 36 



して、電源を入れてください。 



⑤電池の向さび正し<な 

e 電池を正しく入れ直してくださ 

P . 31 


い。 

い。 



④電池の残量びない。 

0 新しい電池を入れてください。 

P . 31 


@寒さで電池の性能び一 

〇電池をポケットにいれるなど 

P . 14 


時的に低下した。 

して温めてから使用してくだ 




さい。 



©パソコンに接続してい 

©パソコンとの通信時は、カメ 

P . 181 


る。 

ラは動作しません。 



⑥カメラびス IJ ープモード 

0 シャッターボタンやズームレ 

P . 36 


になつています。 

バーを操作してください。 



シャッターボタンを巧しても撮影びできない。 1 


①モードダイヤルび、因 

〇モードダイヤルを因し:!がに 

P . 70 


にセットされている。 

セットして < ださい。 



⑥メモ U ゲージびすべて点 

0 メモ U -ゲージの一番上び消打 

P . 88 


灯している。 

するまで、お待ちください。 



④フラッシュの充電び完了 

0 —度シャッターボタンから指 

P . 97 


していない。 

を離し、オレンジランプの点 




滅び終わってから、撮影して 




<ださい。 



のムービーモードで撮影後、 

〇撮影画像をカードに記録中で 

P . 90 


カードアクセスランプび 

す。カードアクセスランプび消 



点滅している。 

えてから、撮影してください。 



® カードに問題びある。 

©エラーコード表示一覧でご確認 

P . 201 



ください。 



⑥力ードの容量びいっぱいに 

0 カードを交換する、不要な画 

P . 35、 


なった。 

像を消去するなどの操作を 

147、148 

そ 


行ってください。 


の 

仙 

③撮影中やカードの書き込 

〇新しい電池と交換してくださ 

P . 31 

他 

み中に電池びなくな " D た。 

しん 


121 





194 








原因 

こうしましよう 参照ページ 

I シャッターボタンを巧しても撮影びできない。 I 

④コント□ールパネルや液 

©電池を交換してください。 

P . 31 

晶モニタの表示び消え 

(カード記録中の場合、完了す 


た。または、電池残量警 
告マークのみび点滅して 
いる。 

るまでお待ちください。） 


® カードにライトプ□テクト 

0 新しいカードを入れてくださ 

P . 3己 

シールび貼られている、 
またはカメラにカードび入 
つていない。 

しん 


I 画像データに記録される曰付び正しくない。 I 

①曰付び設定されていな 

〇曰付設定をしてください。（お 

P . 38 

い。 

買い上げ時には日付の設定び 
されていないので、記録され 
ません。） 


⑥カメラから電池び抜か 

0 再度、曰付設定をしてくださ 

P . 38 

れ約1時間経過し、曰 
付設定び解除された。 

しん 


1 フラッシュび発光しない。 1 

①フラッシュモードび発光 

〇みボタンを押して、フラッシュ 

P . 93〜 

禁止になっている。 

モードを発光禁止じ(外にしてく 
ださい。 

96 

⑥明るい被写体である。 

0 フラッシュを強制的に発光させ 

P . 93 


たし場合は、強制発光モードに 
してください。 


④連写モード、 BKT モー 

©メニューでドライブを単写に設 

P . 104 

ドび設定されている。 

定します。 


@ムービーモードで撮影 

〇ムービーモード J ツ外の撮影モード 

P . 70 

している。 

にしてください。 
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cr 巧ぺージに続く 







修埋に出ず前にお確かめください（つづき) 


原因 |~こラしましよラ I 参照ぺージ 








原因 

こラしましよラ 

参照ページ 

I パソコンと接続して、画像の転送びでさない。 I 

①ケーブルび正し<接続 
されていない。 

⑤カメラの電源び切れて 
います。 

④電池びない。 

〇正しく接続されていることを 
確認してください。 

0 モードダイヤルを因にしま 
す。 

0 新しい電池を入れるか、 AC ア 
ダプタ(別売)をお使いくださ 
しん 

OUSB ドライバを再度インス 

I -ールし、パソコンびカメラ 
を認識しているかを確認して 
<ださい。 

P .181 

P . 182 

P . 31、 

192 

@ USB ドライバび正しく 
インス I -ールされていな 
しん 

P . 181 〜 
182 

I フラッシュを使って人物撮影した5、目びホく写ってしまった。 I 

①フラッシュモードび才一 
卜発光になっている。 

〇赤目軽減発光モードを使い、 
発生頻度を大幅に軽減でさま 
す。 

(フラッシュを用し V ■こ人物撮影 
では、目び赤く写ることびあ 
ります。これは網膜びフラッ 
シュの光を反射するために、 
起こる現象で完全に防ぐこと 
はでさません。発生頻度や出 
方ち個人差び大さく、また周 
囲の明暗等の撮影条件によつ 
てち異なります。） 

P . 93 

I ピントの合つていない写真びでさた。 I 

①シャッターボタンを押すと 
さにカメラぶれび起こって 
しまった。 

⑥ピントを合わせたいをの 
び、 AF ターゲットマー 
クからはずれてしまっ 
た。 

〇カメラび動かないようにカメラ 
を正しく構え、シャッターボタ 
ンを静かに巧してください。 

0 ピントを合わせたいちのを画面 
中央に持ってくるか、フオーカ 
ス□ック撮影を行ってください。 

P . 41、 

76 

P . 78 


cr 巧ぺージに続く 
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修埋に出ず前にお確かめください（つづを） 


原因 

こラしましよラ 

参照ページ 


ピントの合つていない写真びでさた。 I 


④レンズびミちれていた。 

0 レンズをされいにしてください。 

P . 200 


@被写体までの距離び近 

〇マク□モードに設定してくだ 

P . 113 


すぎた。 

さい。（ズームによって、被写 
体に近付ける距離は異なりま 
す。） 



® セルフタイマー撮影で、力 

©カメラの前に立たず、フアイ 

P . 158 


メラの刖'につてシャッ 

ンダをのぞさなびらシャッター 



ターボタンを巧した。 

ボタンを押して < ださい。 



⑥マニュアルフオーカスで 

0 マニュアルフオーカスの合焦 

P . 82 


被写体までの距離を確 
認せずに撮影してしまつ 
た。 

距離範囲で撮影してください。 



撮影した画像び明るずぎる。 I 


①フラッシュモードび強制 

〇強制発光!^ソ外のフラッシュモー 

P .93 〜 


発光になっていた。 

ドを選んでください。 

96 


⑥被写体び明るすざた。 

0 露出補正をするか、カメラの 

P . 110、 



向さを変えるなどの工夫をし 
て < ださい。 

12巨 


撮影した画像び暗い。 I 


①フラッシュを指などで覆 

〇カメラを正しく構え、フラッ 

P .41 


ってしまった。 

シュを覆わないよラに気を付 
けて < ださい。 



⑥撮りたしみのびフラッシ 

0 フラッシュ撮影可能範囲内で 

P .97 


ュ撮影範囲よりち遠< 
にあった。 

撮影してください。 



④フラッシュモードび発光 

0 な ボタンを押して、フラッシュ 

P .93 〜 


禁止になっていた。 

モードを発光禁止がにしてく 

96 

そ 


ださい。 


の 

@逆光状態で小さい被写 

〇フラッシュモードを強制発光に 

P . 93、 

他 

体を撮影した。 

セットするか、スポット測光モー 

108 

J£l 


ドにして撮影してください。 
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原因 こラしましよラ 参照ぺージ 








カメラのお手入れと保管 


ffi 用をのカメラの取り扱い 


保管の際は、必ずカメラの電源を切り、レンズキャップを取り付けてください。 
防虫剤の使用はカメラを傷める原因となります。 


カメラのお手入れ 


Iカメラの電源を切りまず。 (P. 36) 


2電池を取り出しまず (P. 31)。 （AC アダプタをお使いの場合は、まず接続 
コードプラグをカメラか!5巧き、その後電源プラグをコンセントか5巧いて 
<ださい。） 


スカメラの外側... 柔らかい布でやさしく拭いてください。ミちれびひどい場 
合は、ラすめた低刺激のせっけん水に布をひたして、硬 
く絞ってから、ミちれを拭さ取ります。そのあと、乾いた 
布でよく拭さます。海辺でカメラを使用した場合は、真 
水で浸した布を硬く絞って拭さ取ります。 

液晶モニタとビューファインダ… 柔らかし饰でやさしく拭きます。 
レンズ… レンズブ□ワー怖赋でほこりを吹き仏って、レンズク U - 
ニングペーパー（市販）でやさしく拭さます。 

カード… 乾いた柔らかい布で拭さます。 

'注意- 

♦絶対にベンジンやアルコールなどの強い溶剤や化学雑巾を使わないでくださ 
しん 

•お手入れをする前に、必ず電池や AC アダプタをカメラから取り外してくださ 
しん 

I ♦レンズをミちれたままにしておくと、かびび生えることびあります。 



画 






エラーコード表巧一覽 


このカメラでは各種の警告をエラーコードで表示します。エラー表示は点滅し 
ます。 


つント□-ル 
パネル 


液晶モニタ 


原因 こうしましよう 


の 

カードを認識でさません 


カードび入ってい 
ません、または認 
識でさません。 


正しく力ードを入れる 
か、別のカードを入 
れて < ださい。 


の 

n 


田 

驟巧自筆が0です 


撮影可能枚数び 
0のため撮影でさ 
ません。 


カードを交換するか、 
不要なコマを消去して 
<ださい。 


の 

••口¬ 


の 

書さ这み禁止になつていまず 


カードび書込み禁撮影をする場合は、プ 
止になっていま □テクトシールをはび 


す。 して < ださい。 



田 

この力ードは使用できません 


このカードで撮 
影、再生、消去を 
することびでさま 
せん。 


カードび巧れている場 
合は、ク U - ニングぺ 
ーパーで巧いてから再 
度カードを入れてくだ 
さい。それでちこの表 
示び消えないときは、 
このカードは使用でさ 


ません。 


表のなし 


この画像は再生でさません 


記録されている画 
像びこのカメラで 
は再生することな; 
でさません。 


パソコンなどの画像ソ 
フトで再生して下さい。 
それち出来ない場合 
は、画像ファイルの一 
部び壊れています。 


そ 

の 

他 
























































エラーコード表示一覽（つづき) 


つント□—ル 
パネル 


液晶モニタ 


原因 こうしましよう 



力ードび フオー マ 
ットされていませ 
ん。 


力ードを フォー マットし 
てください。 （* カード 

内のすべてのデータは 

失われます。） 


の 


000 



画像がされていまはん 


記録画像びない撮影画像の入ったカー 
ため、画像び再 ドを入れてください。 
生できません。 


の 


の 

力ード残量がありません 


カードに空さ容量 
びなく、プリント 
予約データを含 
む新たな記録を 
することびでをま 


カードを交換するか、 
不要なコマを消去し 
て < ださい。 


せん。 


-L7- 


私 

力ードカバーび開いていまず 


力ードカノ（一び開力ードカノ く一を閉めてく 
いています。 ださい。 























































ア フターヴー ビス 


参保証書はお買い上げの販売店からお渡しいたしますので「販売店名-お買 
い上げ曰」等の記入されたちのをお受け取りください。をし記入もれびあっ 
た場合は、ただちにお買い上げの販売店へお申し出ください。また保証内容 
をよくお読みの上大切にイ呆管してください。 

• 本製品のアフターサービスに関するお問い合わせや、万一故障の場合はお買 
い上げの販売店、または裏表紙の当社サービスステーションにご相談くださ 
し、。使用説明書等にしたびったお取扱いにより、本製品び万一故障した場 
合は、お買い上げ曰より満ーヶ年間「保証書」記載内容に基づいて無料修 
理いたします。 

♦ 保証期間経過後の修理等については原則として有料となります。 

•当カメラの補修用性能部品は、製造打ち切り後曰年間を目安に当社では有 
しております。したびって本期間中は原則として修理をお受けいたします。 
なお、期間後であってち修理可能な場合ちありますので、お買い上げの販売 
店また、お近くの当社サービスステーションにお問い合わせください。 

•本製品の保証、修理、サービスは曰本国内でのみ有効です。 

本製品は日本国内専用のため、海外での修理受け付けはでさません。万一、 
外国で故障-不具合び生じた場合は、持ち帰って日本国内の当社サービス 
ステーションまでご依頼ください。 

• 本製品の故障に起因する付随的損害(撮影に要した諸費用、および撮影によ 
り得られる利益の喪失など)については補償しかねます。また、保証期間の 
内外を問わず、修理時の運賃諸掛かりはお客様においてご負担願います。 








仕様 


形式 

デジタルカメラ掃録-再生型） 

記録方式 
静止画 

デジタル記録、 JPEG (DCF 準拠)、 TIFF 非圧縮、 

DPOF 対応 

ム ービー 

QuickTime Motion JPEG に準拠 

記録媒体 

3V(3.3V) スマートメディア、 4M 日〜] 28M 巨 
に M 巨は使えません） 

記録コマ数 
(16MB 力-ド使刷寺） 

1枚 (TIFI^: 2048 X 1己3目） 

約8枚 (SHQ: 2048 X 1己 36) 

約21枚 (HQ: 2048 X 1己 36) 

約49枚 (SQ: 1280 X 960標準） 

約16己枚 (SQ: 640 X 480標準） 

カメラ部有効画素数 

318万画素 

撮像素子 

1/1 .8 型(インチ) CCD 固体撮像素子 

334万画素(総画素数） 

記録画素数 

2048 X 1536ピクセ J レ (TIFF/SHQ/HQ) 

1600 X 1200ピクセル (TIFF/SQ) 

1280 X 960ピクセル (TIFF/SQ) 

1024 X 768ピクセル (TIFF/SQ) 

640 X 480ピクセ J レ (TIFF/SQ) 

レンズ 

オリンパスレンズ；目.己〜19.己 mm、F2.8、 

目群8枚 (3 己 mm フィルム換算32〜9目 mm 相当） 

測光方式 

撮像素子によるデジタル ESP 測光およびスポット測光 

絞り 

W : F2.8 〜 F11.0 

T : F2.8 〜 F11.0 

シャッター 

静止画 

メカニカルシャッター併用 

4〜1/800秒 （M モード：1目〜1/800秒） 

(P/A モードのとき：1〜1/8日0秒） 

ム ービー 

1/30〜1/10000秒 

ファインダ 

光学実像式ファインダ 





















液晶モニタ 

1 .8 型(インチ) TFT カラー液晶(低温ポリシリコン)、 

約123000画素 

フラッシュ充電時間 

約目秒(常温時、新品電池使用） 

オー トフ ォー カス 

TTL 方式 AF、 スポット AF、 コントラスト検出方式/ 
焦点調節範囲： 0.2m 〜〇〇 

コネクタ 

DC 入力端子- USB 接続端 テ （USB1.0 準拠） 

自動カレンダー機能 

2031年まで自動修正 

使用環境 
温度 
湿度 

〇〜40で(動作時)/-20〜目0で(保存時） 

30〜900/〇働作時)/1〇〜900/〇做存時） 

電源 

電池は CR-V3 (当社製 LB-01)U チウム電池パック2 
個、あるいは単3ニッケル水素電池、ニッカド電池、ア 
ルカ U 電池、 U チウム電池4本を使用。 

マンガン電池は使用でさません。 

AC アダプタ（別売） 

大ささ 

幅11 0 mm 

高さ 76mm (突起部除く） 

厚さ70 mm 

質量 

300呂(電池/力ード別） 


外観-仕様は改善のため予告なく変更ずることびありまずので、あらかじめご 
了承ください。 
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用語解説 


画素数 . 

画像を形成する最小単位の点を指す。 
画素数び多いほど、サイズの大さな 
画像を作るのに適しています。 

画像サイズ . 

画像を構成する点（ピクセル）の数 
で表した画像の大ささのこと。例え 
ば、640 X 480で撮影した画像は、 
パソコンのモニタの設定び目40 X 
480のとさではモニタ全体に表示さ 
れますび、1024 X 7目8ではモニタ 
の一部分にだけ表示されます。 

銀塩写 S . 

八□ゲン化銀を使った、従来からあ 
るフイルムを用いた写真のことをいい 
ます。 


絞り . 

レンズをとおして入ってくる光量を調 
節する機構。値びルさいほど光び多 
く入り、値び大さいほど入る光び少 
なくなります。そのレンズで使える最 
ルの絞り値にすることを、開放する 
といい、絞り値を大さくするのを絞 
り込むといいます。 

バックライト . 

液晶モニタを背面から照らすための光 
源。 

露 . 

画像び写るために得る光の量。シャ 
ッター速度で時間、絞りでレンズを 
通して入ってくる光の量を、調節し 
て露出をミ夫めます。 


け5れ . 

撮影画面内に邪魔なちのび入り、被 
写体び完全に写らないとさ、またファ 
インダで司見いたとさに、撮影レンズの 
鏡洞で視野の一部び見えないことち、 
けられといいます。撮影レンズに不適 
切なフードを使った場合など、視野の 
四隅び暗くなることちいいます。 


そ 

の 

他 



コントラスト検出方式 . 

被写体までの距離を測るのに、使用 
している方法。被写体のコントラス 
卜の大ルを検出することで、ピント 
びあったかどうかを検出します。 


冊 











アルファベット順 

A モード . 

(aperture priority mode) 

絞り優先 AE モード。絞り値は自分で 
ミ夫め、カメラび絞り値にしたびってシ 
ャッタースピードを変化させ、適正な 
露出で撮影するモード。 

AE . 

(automatic exposure) 

自動露出。カメラに内蔵された露出 
計で自動的にまめる方式。このカメ 
ラには、絞りとシャッタースピードを 
カメラに任せる P モード、絞り値を決 
めてシャッタースピードをカメラに任 
せる A モード、シャッタースピードを 
ミ夫めて絞り値をカメラIこ任せる S モー 
ドの3種類の AE びあります。 M モー 
ドでは、絞り値とシャッタースピード 
の両方を決める必要びあります。 

CCD . 

(charge coupled device) 

レンズを通して入ってさた光りを受け 
て、電気信号に変換する素テ。この 
カメラでは、334万個の点で受けて 
RGB の信号に変換して 一つの 画像を 
作り出します。 

DCF . 

(design rule for camera file 
system) 

電子情報技術産業協会 (J 曰 TA) で制定 
された、画像ファイルに関する規格。 


DPOF . 

(digital print order format) 

デジタルカメラの自動プ U ントアウト 
情報を記録するフォーマット。撮影 
したい画像を保存したカードにプリン 
卜したい画像の指定や、枚数の指定 
情報を記録することで、 DP 日 F 対応 
のプ U ントアウトサービスや、家庭で 
のプ U ントアウトを自動で行ラことび 
でさます。 

デジタル ESP 測光 . 

(electro selective pattern) 

CCD 出力を分割測光によって、周辺 
と中む部を個別に測光し、演算して 
露出を決める測光方法。 

EV . 

(exposure value) 

露出値。絞り値び F1、 シャッター速 
度び1秒のとさの光量を EVO と規定 
し、それより絞りを一段絞ったり、シ 
ャッター速度を一段早くするごとに、 
数値は1ずつ多くなります。 EV は明 
るさと IS 日感度でを表せます。 

ISO . 

国際標準化機構り so) の規格でミ夫めら 
れた、フィルム感度の表示法。 「IS 日 
100」と表記します。数値び大さく 
なるほど、光に対する感度び強くな；^ 
り、少ない光でち感光します。 の 














用語解説（つづを) 


JPEG. 

(joint photographic experts 
group) 

カラー静止画の圧縮方式。このカメ 
ラで撮影した写真（画像）は、画質 
を SHQ / HQ/SQ に設定すると、 
JPEG 形式で力ードに記録されます。 
パソコンに読み込めば、グラフィック 
ス用のアプ U ケーシヨンソフトで加工 
したり、インターネット閲覧ソフト 
(ブラウヴ）で見れます。 

M モード . 

(manual mode) 

シャッタースピードと絞り値を、自分 
で設定して撮影するモード。 

輔モー K . 

(my image mode) 

各メニュー機能を自由に設定すること 
により、才 U ジナ J レの撮影モードとし 
て登録されたモード。 

巧ード . 

(pro 呂 ram mode) 

プ□グラム AE モード。カメラび自動 
的に、適正な絞り値とシャッタース 
ピードを設定して撮影するモード。 

S モード . 

_ (shutter speed priority 
^ mode) 

他シャッタースピード優先 AE モード。 
シャッタースピードを自分でまめ、力 
メラびシャッタースピードにしたびつ 
て絞り値を変化させ、適正な露出で 
撮影するモード。 


S-Pr 呂モード . 

(scene program mode) 

撮影シーンに合わせたプ U セットプ □ 
グラム AE モード。日つの撮影シーン 
(图ポートレート、图スポ ー 
ツ、 g 記念撮影、图夜景、画ム 
ービー撮影）で適正な絞り値やシャ 
ッタースピードなどを設定して撮影す 
るモード。 

TIFF. 

(tagged image file format) 

モノク□やカラーの画像データを圧縮 
しないで保存するためのフオーマット。 
スキャナ用やグラフィックス用のアプ 
U ケーシヨンで扱えます。 

TFT (thin-film transistor) 
カラー液晶モニタ . 

薄膜技術によるカラー液晶モニタ。 

TTL け hrou 呂 h-the-lens) 方式 

カメラ内部に受光体を置さ、レンズ 
を通ってきた光を直接測光する露出調 
節機構。 
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お巧い合わせ窓 □ 


商品に関する技術的なお問い合わせ窓口 


オリンパス光学工業株式会社カスタマーヴポートセンター 
干 192-8 已07東京都八王子市石川町29已1 
TEL 042巨- 42-7499 

FAX 042巨- 42-748 巨 

オリンパスホームぺージ http ):// www . olympus . co . jp / 

受付曰時 AM 10:00〜17:00 
は•日•祭日 • および当社休日を除く） 


♦お fig い合わせいただく前に（お願い） 

•より迅速、正確にお答えずるために、お手数でずび次ページ 
のヴポート用カルテの内容をあらかじめご確認ください。 

- FAX または郵便または E-mail でお送りいただく場合は、所 
定の項目は必ずご記入ください。 















送付先：オリンパス光学工業株式会社カスタマーサボートセンター 



製品名（型番） 

シリアル番号 

(製品底面に記載されていまず) _ 

バソコンが関係ずる問题ホ、とくに正確な状況把握が難しいので、お手数でずができるだけくわしくご記入ください 
参ご使用のパソコンの種類： 

(メ—力—. 型番等） 

•メモリの容量： 

参八ードディスクの空き容量： 

参 0 S 名とパージョン： 

参ご使用のパソコンのドライバ： 

(Mac OS ①場合）コント□-ルバネルや機能お張の内容： 

( Windows の場合）コント□-ルバネル-デバイスマネージャー①内容： 

•その他接続されている周辺機器名： 

参問題のご使用アプリケーションソフト名： 

パージョン： 

•問題のご使用摩社ソフト名： 

_パージョン：_ 

問題び発生したときの症状-表示されたメッセージ-症:!犬の再現性など： 

(より正確-迅速にお答えするために、できるだけくわしくご記入ください） 


《 FAX や郵便でのお問い合わせの際は、コピーしてご利用くださし、。 












OLYMPUS ⑩ 

オリンノ \°ス 光学工業株式会な 
干1巨 3-8 巨10東京都新宿区西新宿1の22①2新宿サンェービル 


アクセスポイント（製品に関するお問い合わせ) 


ホし幌 . 

仙台 . 

. 01 1-231-2338 

.022-2 1 8-8437 

金 

大 

お . 

阪 . 

........ 07已 -2 巨 2-82 已9 

. 0巨-巨2已 2-0 已〇巨 

新漏 . 

. 02已 -24 已 -7 吕4吕 

高 

松 . 

. 087 -8 吕4-巨180 

ホ公 . 

. 02巨 3-3 巨-2413 

広 

胃 . 

. 082 -222-0808 

東京(八王子） . 

. 042巨- 42-7499 

福 

耐_ 

.092-724-82 1已 

静岡 . 

. 〇已 4-2 已 3-22 已〇 

巧屏島 . 

.099-222 -已087 

夕巧居 . 

. 0曰 P - Pni -9 已呂已 

ミ由 

猫 . 

. 098 -8 巨 4-2 已48 

※上記のアクセスポイントまでお電話いただければ、才1」ンパスカスタマ- 

-ヴポートセンターに転送 


されます。（アクセスポイントまでの電話料金はお客様負担となります。）なお、調査等の都合上、 
回答までにお時間をいただく場合びありますので、ご了承ください。 

営業時間9 : 30-17： 00は•日曜、祝日及び薛社定休日を除く） 

※才 U ンパスホームぺージ http :// www . olympus . co . jp でデジタルカメラ及び関連製品の情報の提 
供をしております。 


国内 サービスステーション （修理受付窓口） 

《±-日曜、祝曰および年末年始は原則として休業させていただをます。才 U ンパスプラヴ内の東京 
ヴービスステーシヨンは±曜ち営業しております。 


ま京干] 0]-00已2 
化幌〒〇日 0-0034 
仙台干981 -3] 33 
新潟干9已 0-0087 
名ち屋干4日 0-0003 
大阪〒日 42-008] 
高ホ公干7白 0-0007 
広島〒 730-00 13 
福岡干810 -0004 
鹿児島干 892-084 巨 
ミ中縄〒900-001已 


千代田区巧田ル川町1の3の1ル川町兰井ビル(才 U ンパスプラザ内） Tel.03(3292)1931 


化幌市中央区化4条ま]の2の3化幌フコク生命ビル 
仙台市泉区泉中央]の] 3の4泉エクセルビル 
新瀉市ま大通り2の4の10曰本生命新潟ビル 
名ち屋市中区錦2の19の2日日本生命広ル路ビル 
大阪市中央区南船場2の] 2の2日才 U ンノ（ス大阪センター 
高ホ公市中央町11の11高ホ公大林ビル 
広島市中区八 T 堀]6の]]曰本生命広島第2ビル 
福岡市中央区ミ度辺通3の日の]]福岡フコク生命ビル 
鹿児島市加治屋町] 2の7曰本生命加治屋町ビル 
那覇市义茂地3の]の]曰本生命那覇ビル 


Tel.Ol 1(231)2320 
Tel.022(218)8421 
Tel.02 己 (24 己)7337 
Tel'052(20])957] 
Tel.O 白 (62 已 2) 白 99] 
下61'087旧34)6]6白 
Tel.082(228)3821 
Tel.092(761)4466 
Tel.099(22 己）] ] 〇已 
Tel.098(8 白 4) 已396 


◎2001 -2002 OLYMPUS OPTICAL C 日.， LTD. 


1 AG 日 PI PI 190 - B 
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